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Campo delle temperature di funzionamento da 0°C a 43°C B.S.

 FAU4 CITY MULTI

SERIE

WY
SERIE

Y
NOMINAL

ESTATE

 Interno 27°C B.S. 50% U.R.

 Esterno 35°C B.S. 50% U.R.

INVERNO

 Interno 20°C B.S. 50% U.R.

 Esterno 7°C B.S. 85% U.R.

I valori riportati si riferiscono alle seguenti condizioni nominali:

4FRESH AIR UNIT
Macchine trattamento aria esterna

*1 Opzione costruttiva, da speficiare in ordine. Per ulteriori dettagli, consultare la sede.
*2 Alle condizioni nominali.
*3 Valori calcolati sulla base della regolamentazione EN 517 / 2014.  

MODELLO

Portata aria nominale mc/h

Campo delle portate d’aria mc/h

Prevalenza utile max (confiug. costrutt. di fabbrica) Pa

Prevalenza utile max (Versione ad Alta Prevalenza)*1 %

Resa Batteria DX Raffreddamento kW

Resa Recuperatore Raffreddamento kW

Resa Totale Raffreddamento kW

Resa Batteria DX Riscaldamento kW

Resa Recuperatore Riscaldamento kW

Resa Totale Riscaldamento kW

Efficienza recupero calore sensibile %

Efficienza recupero calore tot. Raffred. %

Efficienza recupero calore tot. Riscald. %

Quantità di Recuperatori N°

Sezione Filtrante

Sezione di Umidificazione (accessorio) kg/h

Potenza sonora dB(A)

EER di sistema con PUHY-P*2 (Y Nominal)

COP di sistema con PUHY-P*2 (Y Nominal)

Refrigerante Tipo/Precarica Kg

Refrigerante GWP*3 / Tons CO2 Eq.

EER di sitema con PQHY-P*2

COP di sistema con PQHY-P*2

Refrigerante Tipo/Precarica Kg

Refrigerante GWP*3 / Tons CO2 Eq.

FAU4-CM5000 FAU4-CM7500 FAU4-CM10000 FAU4-CM12500 FAU4-CM15000

5000 7500 10000 12500 15000

3500~5000 5500~7500 8000~10000 10500~12500 13000~15000
250 250 250 250 250

400 400 400 400 400

22.40 28.00 44.80 50.40 56.00

25.90 38.85 51.80 64.75 77.70

48.30 66.85 96.60 115.15 133.70

25.00 31.50 50.00 56.50 63.00

20.40 30.60 40.80 51.00 61.20

45.40 62.10 90.80 107.50 124.20

72

62

67

4 6 8 10 12

A tasche rigide F9 (EU9)

15 18 25 35 45

73 77.9 78.3 79.9 80.9

5.75 5.81 5.95 6.0 5.81

5.03 5.19 5.20 5.30 5.19

R-410A / 6,50 R-410A / 8,00 R-410A / 13,00 R-410A / 14,50 R-410A / 16,00

2088 / 13,57 2088 / 16,70 2088 / 27,14 2088 / 30,28 2088 / 33,41

6.98 7.01 7.28 7.32 7.01

6.32 6.40 6.58 6.65 6.40

R-410A / 5,00 R-410A / 5,00 R-410A / 10,00 R-410A / 10,00 R-410A / 10,00

2088 / 10,44 2088 / 10,44 2088 / 20,88 2088 / 20,88 2088 / 20,88
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I valori riportati si riferiscono alle seguenti condizioni nominali:

Campo delle temperature di funzionamento da 0°C a 43°C B.S.

 Interno 27°C B.S. 50% U.R.

 Esterno 35°C B.S. 50% U.R.

INVERNO

 Interno 20°C B.S. 50% U.R.

 Esterno 7°C B.S. 85% U.R.

 FAU4 Mr.SLIM

ESTATE

MODELLO

Portata aria nominale mc/h

Campo delle portate d’aria mc/h

Prevalenza utile max (confiug. costrutt. di fabbrica) Pa

Prevalenza utile max (Versione ad Alta Prevalenza)*1 %

Resa Batteria DX Raffreddamento kW

Resa Recuperatore Raffreddamento kW

Resa Totale Raffreddamento kW

Resa Batteria DX Riscaldamento kW

Resa Recuperatore Riscaldamento kW

Resa Totale Riscaldamento kW

Efficienza recupero calore sensibile %

Efficienza recupero calore tot. Raffred. %

Efficienza recupero calore tot. Riscald. %

Quantità di Recuperatori N°

Sezione Filtrante

Sezione di Umidificazione (accessorio) kg/h

Potenza sonora dB(A)

EER di sistema con PUHZ-P YKA2*2

COP di sistema con PUHZ-P YKA2*2

Refrigerante Tipo/Precarica Kg

Refrigerante GWP*3 / Tons CO2 Eq.

EER di sistema con PUHZ-ZRP YKA2*2

COP di sistema con PUHZ-ZRP YKA2*2

Refrigerante Tipo/Precarica Kg

Refrigerante GWP*3 / Tons CO2 Eq.

FAU4-MS5000 FAU4-MS7500 FAU4-MS10000 FAU4-MS12500 FAU4-MS15000

5000 7500 10000 12500 15000

3500~5000 5500~7500 8000~10000 10500~12500 13000~15000
250 250 250 250 250

400 400 400 400 400

22.40 27.00 44.80 49.40 54.00

25.90 38.85 51.80 64.75 77.70

48.30 65.85 96.60 114.15 131.70

25.00 31.00 50.00 56.00 62.00

20.40 30.60 40.80 51.00 61.20

45.40 61.60 90.80 107.00 123.20

72

62

67

4 6 8 10 12

A tasche rigide F7 (EU7)

15 18 25 35 45

72.80 77.90 78.20 80.00 80.90

3,59 3,79 3,66 3,79 3,79

3,56 3,49 3,65 3,61 3,49

R-410A / 6,50 R-410A / 7,70 R-410A / 13,0 R-410A / 14,20 R-410A / 15,40

2088 / 13,57 2088 / 16,08 2088 / 27,14 2088 / 29,65 2088 / 32,15

3,67 3,94 3,75 3,92 3,94

3,63 3,61 3,72 3,71 3,61

R-410A / 7,10 R-410A / 7,70 R-410A / 14,20 R-410A / 14,80 R-410A / 15,40

2088 / 14,82 2088 / 16,08 2088 / 29,65 2088 / 30,90 2088 / 32,15

*1 Opzione costruttiva, da speficiare in ordine. Per ulteriori dettagli, consultare la sede.
*2 Alle condizioni nominali.
*3 Valori calcolati sulla base della regolamentazione EN 517 / 2014.  
 


