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EHST20C

ERST20D

ERST20C

ERSC / ERSDEHSC

1 Pompa di circolazione primario

2 Resistenza booster

3 Scambiatore a piastre 2-2.5hp (ERSD)

4 Scambiatore a piastre 3-6hp (EHSC / ERSC)

5 Vaso di espansione lato impianto

6 Flussometro

7 De-areatore

8 Filtro a Y

9 Valvola di sicurezza e manometro

1 Pompa di circolazione primario

2 Resistenza booster

3 Scambiatore a piastre 

4 Vaso di espansione lato impianto

5 Flussometro

6 Valvola a 3 vie

7 De-areatore

8 Filtro a Y

9 Valvola di sicurezza e manometro

10 Pompa di circolazione lato ACS

11
Scambiatore a piastre per  

accumulo ACS

 

PAC-DP01-E

 

 

TAGLIA

MODELLO

Alimentazione  Tensione/Frequenza/Fasi V/Hz/n°

Generale Versione

Dimensioni AxLxP mm

Peso a vuoto kg

Contenuto acqua impianto del modulo l

Colore RAL

Pressione sonora dB(A)

Potenza sonora dB(A)

Circolatore acqua Portata acqua min/max3 l/min

Nr. Velocità

Potenza assorbita I/II/III/IV/V W

Prevalenza (utile) max m c.a.

Prevalenza (utile) 20 L/min m c.a.

Riscaldatore ausiliario Tensione/freq./fasi V/Hz/n°

Potenza kW

Possibilità esclusione Risc./ACS

Vaschetta rac. condensa 
opzionale PAC-DP01-E

Dimensioni AxLxP mm

Peso a vuoto kg

Bollitore ACS Volume l

Materiale

Scambiatore acqua/acqua

Potenza ass. circolatore ACS W

Dispersioni termiche accumulo kWh/24h1

Componenti inclusi Scambiatore refrigerante acqua

Vaso espansione impianto l

Flussometro di minima l/min

Valvola di sicurezza Mpa

De-areatore

Connessioni Tipo refrigerante

Refrigerante (gas/liquido) mm

Acqua (risc./raff.) mm

Acqua (ACS) mm

1 Considerando Acqua a 65°C e una T.ambiente a 20°C    
2 Per i modelli reversibili potrebbe essere mecessaria la base opzionale PAC-DP01-E per raccolta e scarico condensa    
3 Valori limite del sistema, variabili in funzione della taglia dell'unità esterna, per ulteriori dettagli si veda il databook.    
4 Compatibile anche con le taglie SW40 e 50    

* Impostazione di defalult    

HYDROBOX HYDROTANK

SMALL MEDIUM LARGE SMALL MEDIUM

ERSD-

VM2C

ERSC-

VM2C

EHSC-

VM2C
ERSE-MEC

ERST20D-

VM2C 

ERST20C-

VM2C

EHST20C-

VM2C

230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 - 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

Reversibile Reversibile Solo caldo Reversibile Reversibile Reversibile Solo caldo

800x530x360 800x530x360 800x530x360 950x600x360 16002x595x680 16002x595x680 1600x595x680

45 49 48 61 103 110 110

5,5 6,4 6,1 10 5,7 6,6 6,6

9016 9016 9016 9016 9016 9016 9016

28 28 28 31 28 28 28

42 43 43 n.d. 42 43 43

7,1 / 17,2 7,1 / 27,7 7,1 / 27,7 15,8 / 65,9 7,1 / 17,2 7,1 / 27,7 7,1 / 27,7

5 5 5 5 5 5 5

36-56-63-63-63 36-56-63-63-63 36-56-63-63-63 29-41-56-63-63 35-56-63-63-63 35-56-63-63-63 35-56-63-63-63

7,0 7,0 7,0 (6,9) 12,5 7,0 7,0 7,0

5,9 5,9 5,9 (4,8) 11 (44,8 l/min) 5,9 5,9 5,9

230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 - 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

2 2 2 - 2 2 2

si / si si / si si / si - si / si si / si si / si

- - - - 270x595x680 270x595x680 -

- - - - 14 14 -

- - - - 200 200 200

- - - - Acc. inox duplex 2304 EN10088

- - - - Piastre Piastre Piastre

- - - - 58-72*-83 58-72*-83 58-72*-83

- - - - 1,91 1,91 1,91

Piastre Piastre Piastre Piastre Piastre Piastre Piastre

10 10 10 - 12 12 12

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

si si si si si si si

R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

12,7 / 6,35 15,88 / 9,52 15,88 / 9,52 19,05 / 9,52 12,7 / 6,35 15,88 / 9,52 15,88 / 9,52

G1 G1 G1 G1- 1/2 28 28 28

- - - - 22 22 22


