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I sistemi a pompa di calore VRF CITY MULTI serie SMALL Y (per le piccole applicazioni) e serie Y (per le grandi applicazioni) adottano un 

sistema di refrigerante a due tubi, che permette la transizione del sistema dal raffreddamento al riscaldamento e viceversa, garantendo 

che un elevato livello di comfort sia mantenuto in tutte le zone. Ogni unità esterna compatta utilizza il refrigerante R410A e un compressore 

pilotato ad Inverter per un controllo efficace dell’energia utilizzata. Con una vasta gamma di unità interne connettibili tramite una rete di 

tubazioni flessibile, il sistema VRF CITY MULTI può essere configurato per tutte le applicazioni. 

Fino a 12 (serie SMALL Y) o 50 (serie Y) unità interne possono essere collegate fino ad un indice di capacità pari al 130% permettendo di 

massimizzare le possibilità di progettazione.

Questa caratteristica permette il condizionamento d’aria in ogni zona con i diversi comandi remoti individuali e con i controlli centralizzati. 

I sistemi a pompa di calore serie Y sono disponibili sia nella versione ottimizzata per prestazioni nominali che in quella ottimizzata per 

prestazioni stagionali.

 Serie Y: Il sistema a due tubi in pompa di calore

PICCOLI IMPIANTI (SERIE SMALL Y)

GRANDI IMPIANTI (SERIE Y)

Le tipologie
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Il sistema VRF CITY MULTI serie R2 offre il massimo della libertà e della flessibilità nella progettazione e nell’utilizzo: raffreddare una 

zona mentre se ne riscalda un’altra. L’esclusivo Distributore BC rende possibile la simultaneità del raffreddamento e del riscaldamento 

e rappresenta il cuore tecnologico della serie R2 del sistema VRF CITY MULTI. In esso è infatti allocato un separatore di gas e liquido, 

permettendo all’unità esterna di trasportare una miscela di gas caldo per il riscaldamento e di liquido per il raffreddamento, interamente 

tramite lo stesso tubo. Questa innovazione evita virtualmente di sprecare il contenuto energetico del calore altresì espulso all’esterno 

ottenendo così il recupero. In relazione alla capacità dell’unità esterna, possono essere collegate fino a 50 unità interne con indice di 

capacità collegata fino al 150%. I sistemi a raffreddamento e riscaldamento simultaneo a recupero di calore serie R2 sono disponibili sia 

nella versione ottimizzata per prestazioni nominali che in quella ottimizzata per prestazioni stagionali.

Il sistema VRF CITY MULTI a pompa di calore serie Y ZUBADAN unisce alla flessibilità di applicazione del sistema VRF CITY MULTI serie Y, 

eccellenti capacità di riscaldamento per fornire comfort preciso e puntuale anche nei giorni più freddi dell’anno fino a -25°C.

La versione ZUBADAN è quindi particolarmente indicata per le località caratterizzate da temperature invernali particolarmente rigide e grazie 

all’esclusiva tecnologia denominata “Flash Injection Circuit” è in grado di fornire la quantità ottimale di refrigerante al sistema per mezzo di 

una speciale porta d’iniezione del compressore progettata per garantire un funzionamento particolarmente stabile.

 Serie Y ZUBADAN: comfort per tutto l’anno a basse temperature 

 Serie R2: il primo ed unico sistema al mondo a due tubi che simultaneamente raffredda e riscalda

izzata per prestazioni nominali che in quella ottimizzata peper prprestazioni stagagionali.
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Il sistema VRF CITY MULTI serie WR2 unisce tutti i benefici della serie R2 con i vantaggi aggiuntivi di un sistema che utilizza come fonte di 

calore l’acqua, rendendola adatta per vasta gamma di applicazioni. Mitsubishi Electric oggi offre una modalità di funzionamento a recupero 

di calore doppio. Il primo recupero di calore avviene all’interno del sistema di refrigerazione: il funzionamento in modalità di raffreddamento 

e riscaldamento contemporanei è disponibile grazie al fatto che il recupero di calore avviene tra le unità interne. Il secondo recupero di 

calore avviene all’interno del circuito dell’acqua e viene realizzato tra le unità esterne. Questo funzionamento con doppio recupero di calore 

migliora notevolmente l’efficacia energetica e fa di questo sistema la soluzione ideale per soddisfare i requisiti degli edifici moderni nei quali 

alcune zone possono necessitare di essere raffreddate anche in inverno.

Il sistema VRF CITY MULTI serie WY eredita tutti i benefici delle serie Y usando unità di condensazione ed evaporazione ad acqua. Le unità 

di condensazione ad acqua beneficiano del fatto di poter essere installate all’interno degli edifici permettendo ancora maggior flessibilità 

di progettazione e praticamente alcuna limitazione alle dimensioni dell’infrastruttura. In relazione alla capacità dell’unità esterna, possono 

essere collegate fino 50 unità interne ad un sistema singolo o modulare con controllo individualizzato e/o centralizzato. Il sistema a due tubi 

permette la transizione del sistema da raffreddamento a riscaldamento e viceversa, garantendo che il comfort elevato sia mantenuto in tutte 

le zone.

 Serie WY: la pompa di calore a due tubi che utilizza l’energia dell’acqua

 Serie WR2: Raffreddamento e Riscaldamento simultanei con recupero di calore con l’acqua

Unità interne

Unità interne

Unità fonte 
di calore

Controller BC

Recupero di calore doppio (WR2)

Recupero di calore

Circuito
dell’acqua

Circuito di refrigerazione

Recupero di calore

Recupero di calore

Riscaldamento

Raffreddamento

RecRec

Circ
dell’acq

Le tipologie
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La soluzione Mitsubishi Electric per il mercato della sostituzione degli impianti VRF alimentati a R22 è caratterizzata 

dalle 3-R: Ri-uso, Rimpiazzo e Rinnovo. L’innovativa soluzione Mitsubishi Electric Replace Multi permette infatti 

di riutilizzare componenti ed elementi strutturali dell’impianto esistente invece che rimpiazzare completamente 

tutte le unità e le tubazioni del refrigerante. Questo solleva il proprietario dai disagi provenienti dalla sostituzione 

completa del sistema di aria condizionata (per esempio, nuove tubazioni, la distruzione dei muri e chiusura delle 

attività e dei business durante i lavori di ristrutturazione).

 Serie Replace Multi: le 3-R del nuovo sistema dedicato alla sostituzione di impianti VRF a R22

Replace Multi è dotato di una speciale tecnologia che permette la sostituzione di sistema VRF R22 (o anche R407C) a favore di un sistema 

R410A riutilizzando gli equipaggiamenti esistenti. Non solo le tubazioni ma anche le sezioni di alimentazione di potenza, il cablaggio di 

potenza, gli interruttori, la linea di trasmissioni bus ed il cablaggio per i comandi remoti possono essere riutilizzati. Esiste anche la possibilità 

di riutilizzare le unità interne esistenti e sostituire sistemi VRF di terzi in relazione alle condizioni dell’installazione e dei modelli delle macchine.

 Ri-uso di equipaggiamenti 

Sostituzione completa dell’impianto

Abbattimento di pareti ed apertura 
di controsof�tti che ampli�cano 
i tempi di installazione

Riuso delle tubazioni esistenti

Non servono 
opere esterne 

Riduzione drastica dei 
materiali da smaltire 
in discarica a causa 
delle demolizioni 

Sostituzione di componenti con Replace Multi

…Riusabile   …Non Riusabile

  Linee Cavi di Interruttori Linee di Collegamenti Unità Unità
  frigorifere alimentazione  trasmissione comandi remoti esterna interna

 Riuso *

NOTE: La riusabilità effettiva dei componenti dipende comunque dalle condizioni dell’impianto e delle infrastrutture esistenti.

*La riusabilità effettiva delle unità interne dipende dai modelli. Per maggiori delucidazioni contattare l’Ufficio Vendite più vicino.

Il sistema Replace Multi di Mitsubishi Electric, senza l’ausilio di 

kit speciali, riutilizza le tubazioni esistenti, il che risulta in tempi 

di installazione e tempi di fermo-macchina drasticamente ridotti 

minimizzando gli effetti negativi sul vostro business. Il ri-utilizzo 

comporta inoltre costi di costruzione e soprattutto di smaltimento 

che si possono stimare nell’ordine del 50% rispetto al rinnovo 

totale del sistema di climatizzazione. 

 Rimpiazzo con installazione facilitata 

L’installazione di un sistema Replace Multi permette di beneficiare 

dello stato dell’arte della tecnologia VRF di Mitsubishi Electric 

che ha raggiunto livelli di efficienza energetica espressi in COP 

maggiori del 40% rispetto a un sistema VRF R22 di 10 anni fa. 

La maggiore efficienza energetica si traduce anche in livelli di 

rumorosità più bassi e spazi di installazione ridotti rispetto ad un 

sistema VRF R22.

 Rinnovo in favore di prestazioni al top



Unità Esterne

SISTEMI  
CITY MULTI SMALL Y
Sistemi in pompa di calore compatti.

SERIE

Y
NOMINAL

SISTEMI CITY MULTI Y
Sistemi in pompa di calore con riscaldamento 
continuo ottimizzati per massime prestazioni 
alle condizioni di carico nominali.

SINGLE Y 
PUHY-P YKB-A1 (-BS) - HP 8~20

DOUBLE Y 

PUHY-P YSKB-A1 (-BS) - HP 16~36

TRIPLE Y  

PUHY-P YSKB-A1 (-BS) - HP 38~54

SERIE

SMALL Y

PUMY-P YKM1 TRIFASE - HP 8
PUMY-P YKM3 TRIFASE - HP 4,5-6
PUMY-P VKM3 MONOFASE - HP 4,5-6

SERIE

Y
SEASONAL

SISTEMI CITY MULTI Y
Sistemi in pompa di calore con riscaldamento 
continuo ottimizzati per elevate prestazioni 
stagionali.

SINGLE Y 
PUHY-EP YLM-A1 (-BS) - HP 8~20

DOUBLE Y 

PUHY-EP YSLM-A1 (-BS) - HP 22~24

TRIPLE Y  

PUHY-EP YSLM-A1(-BS) - HP 26~54

SERIE

Y
ZUBADAN

SISTEMI CITY MULTI  
Y ZUBADAN

Sistemi in pompa di calore ottimizzati  

per climi rigidi.

SINGLE Y  
PUHY-HP YHM-A (-BS) - HP 8~10

DOUBLE Y 

PUHY-HP YSHM-A (-BS) - HP 16~20

SERIE

Y
REPLACE MULTI

SISTEMI  
REPLACE MULTI Y

Sistemi in pompa di calore per la 

sostituzione di impianti a pompa 

di calore VRF R22/R407C.

SINGLE Y

PUHY-RP YJM-B (-BS) - HP 8~14

DOUBLE Y 

PUHY-RP YSJM-B (-BS) - HP 16~26 

TRIPLE Y  

PUHY-RP YSJM-B (-BS) - HP 28~36
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SISTEMI  
CITY MULTI WY

Sistemi in pompa di calore con 

condensazione/evaporazione ad acqua.

SERIE

R2
NOMINAL

SISTEMI CITY MULTI R2

Sistemi a raffreddamento/riscaldamento 

simultanei a due tubi con recupero di 

calore e riscaldamento continuo ottimizzati  

per massime prestazioni alle condizioni  

di carico nominali.

SINGLE R2 
PURY-P YLM-A1 (-BS) - HP 8~20

DOUBLE R2 

PURY-P YSLM-A1 (-BS) - HP 16~36

SERIE

WY

SINGLE WY 
PQHY-P YLM-A(1) - HP 8~24

DOUBLE WY 

PQHY-P YSLM-A(1) - HP 16~36

SERIE

R2
SEASONAL

SISTEMI CITY MULTI R2

Sistemi a raffreddamento/riscaldamento 

simultanei a due tubi con recupero  

di calore e riscaldamento continuo 

ottimizzati per elevate prestazioni stagionali.

SINGLE R2 
PURY-EP YLM-A1 (-BS) - HP 8~20

DOUBLE R2 

PURY-EP YSLM-A1 (-BS) - HP 22~36

SERIE

R2
REPLACE MULTI

SISTEMI  
REPLACE MULTI R2

Sistemi a recupero di calore per la  

sostituzione di impianti a recupero  

di calore VRF R22/R407C.

SINGLE R2

PURY-RP YJM-B (-BS) - HP 8~12

SERIE

WR2

SISTEMI  
CITY MULTI WR2

Sistemi a recupero di calore con 

condensazione/evaporazione ad acqua.

SINGLE WR2 
PQRY-P YLM-A(1) - HP 8~24

DOUBLE WR2 

PQRY-P YSLM-A(1) - HP 16~36
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Sistema

HP 4,5 5 6 8 10 12 14 16 18

Modello P112 P125 P140 P200 P250 P300 P350 P400 P450

Condensate 

ad aria

PdC Serie SMALL Y

PUMY-P YKM1(-BS)

PUMY-P YKM3(-BS)

PUMY-P VKM3(-BS)

MONOFASE 4,5 5 6

TRIFASE 4,5 5 6 8

PdC  

per Prestazioni 

Nominali

Serie Y

PUHY-P YKB-A1(-BS)

PUHY-P YSKB-A1(-BS)
SINGLE 8 10 12 14 16 18

DOUBLE 8+8 8+10

TRIPLE

PdC 

per Prestazioni 

Stagionali

Serie Y

PUHY-EP YLM-A1(-BS)

PUHY-EP YSLM-A1(-BS)
SINGLE 8 10 12 14 16 18

DOUBLE

TRIPLE

PdC

Zubadan

Serie Y

PUHY-HP YHM-A(-BS)

PUHY-HP YSHM-A(-BS)
SINGLE 8 10

DOUBLE 8+8

Recupero di calore 

Prestazione Nominale

Serie R2

PURY-P YLM-A1(-BS)

PURY-P YSLM-A1(-BS)
SINGLE 8 10 12 14 16 18

DOUBLE 8+8 8+10

Recupero di calore 

Prestazione Stagionale

Serie R2

PURY-EP YLM-A1(-BS)

PURY-EP YSLM-A1(-BS)
SINGLE 8 10 12 14 16 18

DOUBLE

Condensate  

ad acqua  

PdC Serie WY

PQHY-P YLM-A(1)

PQHY-P YSLM-A(1)
SINGLE 8 10 12 14 16 18

DOUBLE 8+8 8+10

Recupero di calore Serie WR2

PQRY-P YLM-A(1)

PQRY-P YSLM-A(1)
SINGLE 8 10 12 14 16 18

DOUBLE 8+8 8+10

Condensate 

ad aria

Per sostituzione  

impianti VRF 

ad R22/R407C

PdC

Replace Multi

Serie Y

PUHY-RP YJM-B(-BS)

PUHY-RP YSJM-B(-BS)
SINGLE 8 10 12 14

DOUBLE 8+8 8+10

TRIPLE

Recupero di calore

Replace Multi

Serie R2

PURY-RP YJM-B(-BS)

SINGLE 8 10 12

R2
REPLACE MULTI

R2
NOMINAL

R2
SEASONAL

Y
REPLACE MULTI

Y
NOMINAL

Y
SEASONAL

Y
ZUBADAN

WR2

SMALL Y

WY

R2
REPLACE MULTI

Unità Esterne



31

 - U
N

IT
À

 E
S
T
E

R
N

E

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

P500 P550 P600 P650 P700 P750 P800 P850 P900 P950 P1000 P1050 P1100 P1150 P1200 P1250 P1300 P1350

20

10+10 10+12 10+14 12+14 14+14 14+16 14+18 16+18 18+18

10+12+16 12+12+16 12+14+16 14+14+16 14+14+18 14+16+18 14+18+18 16+18+18 18+18+18

20

10+12 12+12

8+8+10 8+8+12 8+10+12 8+12+12 10+12+12 12+12+12 12+12+14 12+12+16 12+14+16 14+14+16 14+14+18 14+16+18 14+18+18 16+18+18 18+18+18

10+10

20

10+10 10+12 12+12 12+14 14+14 14+16 16+16 16+18 18+18

20

10+12 12+12 12+14 14+14 14+16 16+16 16+18 18+18

20 22 24

10+10 10+12 12+12 14+14 14+16 16+16 16+18 18+18

20 22 24

10+10 10+12 12+12 14+14 14+16 16+16 16+18 18+18

10+10 10+12 12+12 12+14

8+10+10 10+10+10 10+10+12 10+12+12 12+12+12
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Unità esterne Small Y 

Maggiore silenziosità grazie al nuovo ventilatore

Abbinabile a moduli                   ATW per la  
produzione di acqua calda fino a 55°C*1

Limiti geometrici delle tubazioni incrementati

Circuito H.I.C. (heat inter charger) per il controllo 
del sottoraffreddamento

Campo di funzionamento in riscaldamento 
esteso fino a -20°C esterni

*1 Per le taglie 4.5-5-6Hp
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Gamma potenze ampliata con l’introduzione 
della nuova taglia da 8 HP trifase

Prestazioni al top e COP > 4 su tutta la gamma

Maggiore affidabilità

Abbinabile a unità interne serie residenziale e 
commerciale grazie al LEV Kit e al Branch Box

Funzione Replace Technology nativa  
per la sostituzione di impianti R22

Nuovo chassis con superficie  
di scambio termico maggiorata

SERIE

SMALL Y



34

La serie di unità esterne Small Y (PUMY) di Mitsubishi Electric, ora 

completa di 7 taglie (4.5-5-6 HP mono e trifase e 8 HP trifase), è  

la soluzione ideale per grandi abitazioni e uff ici di medie 

dimensioni: è possibile collegare fino ad un massimo di 12 unità 

interne di tipologie e potenze diverse. Questo sistema offre un 

eccellente risparmio dei costi di gestione ed è raccomandato sia 

per l’applicazione in ambito residenziale che commerciale.

 Nuova PUMY Y(V)KM3 - La più piccola. Con la tecnologia e l’efficienza di una grande

La nuova serie Small Y (PUMY) è stata progettata per raggiungere 

eccellenti valori di efficienza energetica sia nel funzionamento 

estivo (EER) che in quello invernale (COP); l’intera gamma gode 

di valori di COP superiori a 4 permettendone l’utilizzo anche nelle 

regioni dove la normativa vigente impone limiti di prestazioni più 

restrittive.

 Efficienza energetica al top

La nuova Small Y (PUMY) è in grado di assicurare il funzionamento 

in modalità riscaldamento in un range di temperatura oggi ancora 

più esteso ( -20 ÷ +15 °C).

 Comfort assicurato. Anche a -20°C

Il nuovo design della serie Small Y (PUMY) permette l’utilizzo di 

una batteria ad espansione diretta incrementata sia in termini di 

superficie di scambio che di densità; la contestuale adozione del 

circuito di sottoraffreddamento Heat Inter Charger, tecnologia 

introdotta per la prima volta in unità di questa serie, garantisce 

elevate prestazioni ed alta efficienza energetica in raffreddamento.

Grazie all’uso di batterie ad alettatura piatta e dello speciale 

trattamento Blue Fin è possibile prevenire la corrosione della 

batteria salvaguardando quindi nel tempo l’elevata efficienza di 

scambio termico dell’unità e quindi le sue prestazioni.

 Nuovo chassis con superficie di scambio termico incrementata

Unità esterne Small Y 
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Grazie all’utilizzo del LEV KIT e del nuovo Branch Box dedicato (disponibile nella versione da 3 e 5 attacchi), è adesso possibile connettere 

alle unità esterne della serie Small Y l’intera gamma di unità interne della serie residenziale e commerciale*1 i cui canoni stilistici si sposano 

alla perfezione in quei contesti (strutture residenziali ed hotel) dove il design e l’eleganza sono elementi determinanti nella scelta delle unità 

interne.

 La potenza di un VRF, l’eleganza di un Multi-Split residenziale

Unità Esterna VRF

AE-200

Ad altre

Unità Esterne

PAR-32

Telecomando 

wireless

PUMY

Y(V)KM3

Branch Box 

PAC-MK31BC

Unità interna VRF

LEV KIT

MFZ-KJ

MSZ-EF

MSZ-SF

MSZ-FH

Telecomando 

wireless

Telecomando 

wireless

Telecomando 

wireless

PAR-32PAR

Unità interna VRF

 Nuovi Branch Box (3 e 5 attacchi) – Flessibilità totale

I nuovi Branch Box sono stati progettati per conferirre al sistema 

la più alta flessibilità di configurazione possibile. Si possono 

quindi realizzare sistemi dotati interamente di unità CITY MULTI 

VRF, sistemi costituiti esclusivamente da unità interne della Serie 

Residenziale/Commerciale oppure sistemi misti in cui coesistono 

le due tipologie di unità.

Modello

1 Branch Box 2 Branch Box

Via  
Branch Box

CITY MULTI 
Unità interne

Via  
Branch box

CITY MULTI 
Unità interne

PUMY-P112 Max. 5 Max. 5
Max. 7 Max. 3

Max. 8 Max. 2

PUMY-P125
Max. 5 Max. 5 Max. 8 Max. 3

PUMY-P140

AE-200

PAR

*1 Ad esclusione del modello MSZ-HJ.

SERIE

SMALL Y
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PROFILO PIÙ 
SPORGENTE

PALA PIÙ ESTESA

La gamma Small Y (PUMY) nelle taglie 4.5-5-6 HP è abbinabile ai moduli idronici Ecodan® HYDROBOX e IDROTANK, rendendo 

possibile la realizzazione di impianti misti (ACS, riscaldamento a pannelli radianti o ad aria e raffrescamento ad aria). La connessione ai 

moduli idronici Ecodan® HYDROBOX e IDROTANK permette alla serie Small Y (PUMY) di produrre acqua calda fino a 55 °C. Grazie al 

Branch Box (da 3 o 5 attacchi) è adesso possibile gestire in autonomia i due sistemi di distribuzione (ACQUA e ARIA) nonchè la produzione 

dell’acqua calda ad uso sanitario.

 Sistemi misti – Riscaldamento/Raffrescamento e acqua calda

I nuovi ventilatori sono in grado di fendere al meglio l’aria e di 

controllare il disturbo del vento assicurando alta prevalenza a 

basso impatto sonoro. Infatti, essi sono in grado di assicurare, 

allo stesso valore di rumorosità, il 10% di portata d’aria esterna 

in più rispetto alla versione precedente. 

 Massima silenziosità 

Diametro maggiorato: da 490 mm a 550 mm. 

La nuova ventilante ha pale più estese e una forma diversa del 

profilo posteriore per fendere meglio l’aria e controllare il disturbo 

del vento, aumentando l’efficienza.  

 Nuovo ventilatore

Small Y (PUMY) può funzionare in modalità “bassa rumorosità” 

abbattendo il livello sonoro di 2 dB. Collegando un timer o un 

interruttore esterno è possibile associare tale modalità ad una 

predefinita fascia oraria. 

 Ecodan Multi

LEGENDA

— Refrigerante

——     Acqua

Unità esterne Small Y 
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 Nuova PUMY Y(V)KM con Replace Technology - Semplicità. Anche in sostituzione

Il decreto 2037/2000/CE ha sancito il bando dei refrigeranti 

HCFC (R22) in forma vergine dal 1/1/2010. Quindi in caso di 

guasto o di semplice fuga di refrigerante da un climatizzatore ad 

R22 non sarà più possibile provvedere al reintegro della carica. La 

soluzione più semplice e più vantaggiosa, soprattutto in caso di 

impianti mediopiccoli, è la sostituzione integrale del climatizzatore 

per i seguenti motivi: 

• I climatizzatori di nuova generazione con R410A sono molto più 

efficienti e quindi hanno consumi elettrici ridotti; 

• Sono più silenziosi e garantiscono una migliore filtrazione 

dell’aria; 

• Avvalendosi del le detrazioni f iscal i  per la sost i tuzione 

dell’impianto di climatizzazione invernale, è possibile minimizzare 

il tempo di ritorno dell’investimento.

Il fattore critico nella sostituzione di un climatizzatore esistente che

utilizza il fluido R22 con uno nuovo con fluido frigorifero R410A è 

rappresentato dai residui di cloro e di oli minerali che permangono 

nelle tubazioni ove era installato il climatizzatore contenente R22: 

questi residui sono altamente dannosi per il nuovo climatizzatore 

da installare e, senza un’accurata operazione di bonifica, 

provocherebbero il deterioramento dell’olio e/o l’occlusione 

del circuito frigorifero con conseguente malfunzionamento del 

sistema. Inoltre i diametri e gli spessori delle tubazioni potrebbero 

non coincidere con i diametri delle nuove unità.

La serie di unità esterne Small Y (PUMY) dispone della tecnologia 

Mitsubishi Electric Replace Technology che consente il riutilizzo 

delle tubazioni esistenti senza effettuare bonifiche, anche in 

caso di diametri con sezioni differenti. Grazie ad un esclusivo 

olio HAB e ad una speciale tecnologia di riduzione degli attriti 

del compressore, è possibile per la maggior parte dei nostri 

climatizzatori riutilizzare le vecchie tubazioni, risparmiando sui 

tempi e sui costi di installazione, sul materiale e con il massimo 

rispetto dell’ambiente.

Il compressore adotta un sistema di pre-riscaldamento AC. La routine viene eseguita monitorando la temperatura del refrigerante e la 

temperatura del compressore. 

Il controllo di tipo AC permette di diminuire la potenza assorbita in fase di stand-by, a tutto vantaggio dell’efficienza stagionale. 

 Sistema di preriscaldamento del compressore AC PRE-HEATING 

Small Y (PUMY) consente massima flessibilità di installazione grazie ai limiti geometrici delle tubazioni incrementati. 

 Massima flessibilità d’installazione e manutenzione

LIMITI GEOMETRICI DELLE TUBAZIONI

PUMY P112-P125-P140 Y(V)KM3

Lunghezza effettiva totale 300 m

Lunghezza effettiva di un singolo circuito 150 m

Massimo dislivello tra unità interne 15 m 

“Massimo dislivello tra unità interna e unità esterna  
(esterna in posizione più bassa)”

40 m

SERIE

SMALL Y
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*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU. Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BS. Esterno 7°C BS / 6°C BU. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*3 Valori misurati in camera anecoica.
*4 Prevedere minimo 2 unità interne connesse al Branch Box-
*5 GWP di HFC R410A pari a 2088 secondo regolamento 517 / 2014.

MODELLO
HP

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili

Modello/Quantità CITY MULTI

Branch Box

Sistema misto

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*5/CO2 Eq kg/Tons

PUMY-P125YKM3 PUMY-P140VKM3 PUMY-P140YKM3

5.0 6.0 6.0

3 fasi 380-400-415V 50Hz 1 fase 220-230-240V 50 Hz 3 fasi 380-400-415V 50Hz

14.0 15.5 15.5

3.46 4.52 4.52

4,05 3.43 3.43

15.0~24.0

-5.0~46.0

16.0 18.0 18.0

3.74 4.47 4.47

4.28 4.03 4.03

15.0~27.0

-20.0~15.5

52/50 53/51 53/51

50~130% della capacità in kW dell’unità esterna

P15-P140/10 P15-P140/12 P15-P140/12

indice in kW: 15-100/8*4

vedi databook

9.52/15.88

1338 x 1050 x 330

125 122 125

4.8/10.02 4.8/10.02 4.8/10.02

PUMY-P112-125-140V/YKM3

Unità esterna 
PUMY-P VKM3/YKM3

Small Y
Serie

SERIE

SMALL Y

MODELLO
HP

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili

Modello/Quantità CITY MULTI

Branch Box

Sistema misto

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*5/CO2 Eq kg/Tons

PUMY-P112VKM3 PUMY-P112YKM3 PUMY-P125VKM3

4.5 4.5 5.0

1 fase 220-230-240V 50 Hz 3 fasi 380-400-415V 50Hz 1 fase 220-230-240V 50 Hz

12.5 12.5 14.0

2.79 2.79 3.46

4.48 4.48 4,05

15.0~24.0

-5.0~46.0

14.0 14.0 16.0

3.04 3.04 3.74

4.61 4.61 4.28

15.0~27.0

-20.0~15.5

51/49 51/49 52/50

50~130% della capacità in kW dell’unità esterna

P15-P140/9 P15-P140/9 P15-P140/10

indice in kW: 15-100/8*4

vedi databook

9.52/15.88

1338 x 1050 x 330

122 125 122

4.8/10.02 4.8/10.02 4.8/10.02
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*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU. Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*2   10.0~52.0 in caso di connessione con unità PKFY-P15/20/25VBM, PFFY-P20/25/32VLE(R)M, PFFY-P20/25/32VKM, serie MSZ-GF, serie MSZ-EF, serie MSZ-SF, serie MSZ-FH e serie MFZ-KJ. 
*3  -15.0~52.0 in caso di utilizzo dell’accessorio PAC-SH95AG-E. Questa condizione non si applica in caso di connessione alle unità elencate in*2.
*4 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BS. Esterno 7°C BS / 6°C BU. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*5 Valori misurati in camera anecoica.
*6 Prevedere minimo 2 unità interne connesse al Branch Box.
*7 GWP di HFC R410A pari a 2088 secondo regolamento 517 / 2014.

MODELLO
HP

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*4 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*5 dB(A)

Unità int. collegabili

Modello/Quantità CITY MULTI

Branch Box

Sistema misto 1 Branch 
   Box

CITY MULTI

Branch Box

2 Branch 
   Box

CITY MULTI

Branch Box

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*7/CO2 Eq kg/Tons

PUMY-P200YKM1

8

3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4

6.05

3.70

15.0~24.0

-5.0~52.0 *2*3

25.0

5.84

4.28

15.0~27.0

-20.0~15.0

61/56

50~130% della capacità in kW dell’unità esterna

P15-P200/12

indice in kW: 15-100/8*6

P15-P200/5

indice in kW: 15-100/5

P15-P200/3

indice in kW: 15-100/8

9.52/19.05

1338 x 1050 x 330

137

7.3/15.24

SERIE

SMALL Y
8HP

La nuova PUMY-P200YKM1 8HP e la soluzione ideale per tutte quelle applicazioni in cui non si vuole scendere a compromessi tra efficienza, 

potenza e flessibilita installativa. Il tutto con spazi ridotti di installazione.

 La potenza e le prestazioni del VRF, l’ingombro di un multisplit

Grazie all’utilizzo del LEV KIT e del Branch Box (disponibile nella versione da 3 e 5 attacchi), è adesso possibile connettere anche all’ unità esterna 

della serie Small Y nella taglia 8 HP l’intera gamma di unità interne della Serie residenziale e commerciale*1 i cui canoni stilistici si sposano alla 

perfezione in quei contesti (strutture residenziali ed hotel) dove il design e l’eleganza sono elementi determinanti nella scelta delle unità interne.

 La potenza di un VRF, l’eleganza di un Multi-Split residenziale NEW

PUMY-P YKM1

Unità esterna 
PUMY-P YKM1

Small Y 8HP
Serie

PUMY-P200YKM

I nuovi Branch Box sono stati progettati per conferirre al sistema la più 

alta flessibilità di configurazione possibile. Si possono quindi realizzare 

sistemi dotati interamente di unità CITY MULTI VRF, sistemi costituiti 

esclusivamente da unità interne della Serie Residenziale/Commerciale 

oppure sistemi misti in cui coesistono le due tipologie di unità.

NOTA: La connessione del Branch Box con la PUMY-P200YKM1 è 

effettuabile solo nella configurazione ARIA/ARIA

 Nuovi Branch Box (3 e 5 attacchi) – Flessibilità totale NEW      

Modello

1 Branch Box 2 Branch Box

Via  
Branch Box

CITY MULTI 
Unità interne

Via  
Branch box

CITY MULTI 
Unità interne

PUMY-P200 Max. 5 Max. 5 Max. 8 Max. 3

NEW

*1 Ad esclusione del modello MSZ-HJ
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Unità esterne a pompa di calore Y

e a recupero di calore R2

* Solo per la Serie R2 Nominal.
** Solo per versione Y Nominal.

SERIE

Y
NOMINAL

SERIE

R2
NOMINAL

Sistema a singolo modulo 

fino a 20HP per il minimo 

ingombro e la massima 

semplicità di installazione

Sistema di controllo 

della temperatura di 

evaporazione (E.T.C.)

Limiti geometrici estesi 

Campo di funzionamento in 

raffreddamento esteso fino 

a 52°C**

Unità Esterna ottimizzata 

per le prestazioni nominali 

(COP, EER)

Nuovo convogliatore a 

campana e nuovo motore 

DC inverter del ventilatore

Dimensioni e peso ridotte 

rispetto alla linea di Unità 

Esterne YJM

Riscaldamento continuo 

grazie alla nuova batteria 

di scambio con sistema di 

parzializzazione

Scambiatore di calore 

tradizionale bi-metallo 

(Rame/Alluminio)

Nuovo compressore Scroll 

con motore DC Inverter con 

sistema di preriscaldamento  

ad induzione*

n 

no 
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* Solo per versione Y Seasonal.

SERIE

Y
SEASONAL

SERIE

R2
SEASONAL

Sistema a singolo modulo 

fino a 20HP per il minimo 

ingombro e la massima 

semplicità di installazione

Sistema di controllo 

della temperatura di 

evaporazione (E.T.C.)

Nuovo circuito frigorifero 

Bottom SubCool Circuit 

(BSCC)

Campo di funzionamento in 

raffreddamento esteso fino 

a 52°C*

Unità Esterna ottimizzata 

per le prestazioni 

stagionali (SCOP, SEER)

Nuovo convogliatore a 

campana e nuovo motore 

DC inverter del ventilatore

Dimensioni e peso ridotte 

rispetto alla linea di Unità 

Esterne YJM

Riscaldamento continuo 

grazie alla nuova batteria  

di scambio con sistema  

di parzializzazione

Scambiatore di calore 

FLAT TUBE interamente  

in alluminio con Micro-

Canali ad alta efficienza  

di scambio

Nuovo compressore Scroll 

con motore DC Inverter con 

sistema di preriscaldamento  

ad induzione

n 

no 

Di

ri

Es

Ri

gr

di

di

Nu

co

si

ad

Primi
al mondo 

in Sistemi VRF
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SERIE

R2
NOMINAL

SERIE

Y
NOMINAL

SERIE

Y
SEASONAL

SERIE

R2
SEASONAL

La nuova linea di unità esterne Y (Nominal e Seasonal) e R2 (Nominal e Seasonal) è in grado di garantire il riscaldamento continuo in fase 

di sbrinamento andando a calmierare una delle caratteristiche tipiche delle pompe di calore: l’interruzione di erogazione del calore durante la 

fase di sbrinamento. In una macchina tradizionale il processo di sbrinamento, la cui durata varia in base alle condizioni atmosferiche esterne, 

ha inevitabilmente un impatto sul comfort in ambiente. Mitsubishi Electric adotta una particolare tecnologia per ottenere questo risultato: la 

partizione della batteria di scambio termico.

Hot Gas Defrost - L’adozione di un sistema di riscaldamento continuo basato sul partizionamento della batteria garantisce la possibilità di 

fare defrost (sbrinamento) alternato garantendo fino al 50% della capacità nominale in ambiente fino a -5°C di temperatura dell’aria esterna.

 Riscaldamento continuo

SISTEMA DI SBRINAMENTO TRADIZIONALE SISTEMA A RISCALDAMENTO CONTINUO CON TECNOLOGIA HOT GAS DEFROST

Nella configurazione doppio o triplo modulo, il riscaldamento continuo è modulare dipendentemente dal numero di unità esterne che 

compongono il sistema.

• La batteria di scambio è suddivisa in 2 sezioni

• Una sezione sbrina

• L’altra sezione garantisce riscaldamento continuo all’ambiente 

tramite le unità interne

• L’Hot Gas Defrost opera fino a 1°C di temperatura dell’aria 

esterna

• Al di sotto il tradizionale Reverse Defrost (sbrinamento ad 

inversione di ciclo) viene eseguito.

 Riscaldamento continuo – modulo singolo 

• Doppio o triplo modulo

• Un modulo sbrina

• Gli altri moduli garantisono riscaldamento continuo all’ambiente 

tramite le unità interne

• L’Hot Gas Defrost in configurazione modulare opera fino a 

-5°C di temperatura dell’aria esterna

• Al di sotto il tradizionale Reverse Defrost (sbrinamento ad 

inversione di ciclo) viene eseguito

 Riscaldamento continuo – sistema modulare

Unità esterne a pompa di calore Y

e a recupero di calore R2
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SERIE

Y
SEASONAL

SERIE

R2
SEASONAL

SERIE

R2
NOMINAL

SERIE

Y
NOMINAL

SERIE

WY
SERIE

WR2

Termostato 
ON

Termostato 
OFF

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

Tempo

Temperatura di evaporazioneTarget

Valore intermedio di
temperatura tra
termostato ON e OFF

Temperatura
ambiente

Entalpia

ermedio di

Entalpia

P
re

s
s
io

n
e

Incremento temperaturadi evaporazione

Il nuovo controllo della Temperatura di Evaporazione (ETC) in 

raffreddamento permette di ridurre il consumo energetico del 

sistema fino al 20% controllando la temperatura del refrigerante 

in base al carico e alzando la temperatura di evaporazione. 

Aumentare l’efficienza significa prima di tutto eliminare gli sprechi.

Un sistema di climatizzazione tradizionale è efficace nel momento 

in cui riesce a erogare energia termica (in caldo o in freddo) nel 

momento in cui le condizioni esterne (dettate dai carichi termici) 

lo richiedono mantenendo in ambiente le condizioni ottimali di 

comfort. Quello che un sistema di climatizzazione Mitsubishi 

Electric fa in più oltre a mantenere le condizioni di comfort in 

ambiente è garantire la minima quantità di energia necessaria 

per farlo adattandosi istante per istante alle reali condizioni 

di funzionamento. La nuova linea di unità esterne Y (Nominal 

e Seasonal) e R2 (Nominal e Seasonal) e le nuove unità 

condensate ad acqua WY e WR2 monitorano costantemente 

i parametri ambientali e seguono “assecondandolo” il carico 

termico richiesto facendo lavorare l’intero sistema nelle condizioni 

migliori dal punto di vista delle efficienze e conseguentemente 

dei consumi. La temperatura di evaporazione viene alzata 

secondo il carico d’esercizio, diminuendo la potenza assorbita 

dal compressore ed aumentando contestualmente l’efficienza di 

funzionamento a tutto vantaggio dei consumi.

 Controllo della Temperatura di Evaporazione (ETC)

Il controllo ETC ha come effetto quello di far aumentare il fattore SHF (Sensible Heat Factor – Fattore di trattamento del carico 

sensibile) garantendo temperature di mandata dell’aria più alte e quindi maggiore comfort.

Opzione
Temperatura target 

di evaporazione
Temperatura aria

in mandata
Sensible  

Heat Factor
Capacità totale

Efficienza 
di sistema

Standard 0 10°C 0.80 100% 100%

Hi 1 6 11°C 0.86 85% 105%

Hi 2 9 12°C 0.91 75% 110%

Hi 3 14 14°C 0.99 55% 115%

Note: 

Parametri di funzionamento stimati utilizzando una unità interna di tipo PEFY-P63VMA e unità esterna di tipo PURY-EP200YLM-A.

Condizioni temperatura interne: 21 °CBS, 15 °CBU, ad alta velocità della ventola.

Condizioni temperatura esterne: 27 °CBS, 19 °CBU.
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La nuova linea di unità esterne Y (Nominal e Seasonal) e R2 (Nominal e Seasonal) sono dotate dell’innovativo convogliatore del flusso 

d’aria a campana. Questa nuova geometria permette di aumentare lo sfruttamento del cosiddetto effetto venturi riducendo la velocità di 

rotazione della ventilante con conseguente riduzione della potenza elettrica assorbita garantendo al tempo stesso una maggiore prevalenza 

residua all’uscita del convogliatore stesso.

 Ventilatore: nuova geometria e motore DC Inverter

S
ta

ti
c
 p

re
s
s
u
re

High

Low

CONVOGLIATORE TRADIZIONALE

S
ta

ti
c
 p

re
s
s
u
re

High

Low

NUOVO CONVOGLIATORE A CAMPANA

Sia per la serie Y che per la serie R2 si può selezionare una 

pressione statica di 30Pa o 60Pa per rispondere in modo flessibile 

alle esigenze di canalizzazione dell’unità esterna.

 Ventilatore: pressione statica utile unità esterna sino a 60Pa

L’intervallo di temperatura di funzionamento delle Unità Esterne Y (Nominal e Seasonal) è stato esteso da -20 C BS (in modalità 

riscaldamento) fino a 52 °C BU (in modalità raffreddamento) rispetto alla precedente YJM i cui limiti erano -20°C BS ÷ 46°C BU.

 Estensione dell’intervallo di temperatura di funzionamento

Modalità di Riscaldamento

Modalità di Raffreddamento

-5°C

-25°C

-20°C -10°C

10°C

Temperatura Esterna

Linea 

YKB/YLM

 Linea YHM

Zubadan Y

20°C
30°C

40°C

0°C

52°C

15,5°C
In modalità di riscaldamento
Temp. esterna (bulbo secco)

In modalità di raffreddamentoTemp. esterna (bulbo umido)

Unità esterne a pompa di calore Y

e a recupero di calore R2

SERIE

R2
NOMINAL

SERIE

Y
NOMINAL

SERIE

Y
SEASONAL

SERIE

R2
SEASONAL
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SERIE

R2
NOMINAL

SERIE

Y
NOMINAL

SERIE

Y
SEASONAL

SERIE

R2
SEASONAL

La nuova gamma di unità esterne Y (Nominal e Seasonal) e R2 (Nominal e Seasonal) è soggetta a limiti geometrici di connessione meno 

restrittivi: adottando una dimensione maggiore della tubazione è possibile estendere la massima distanza dal primo giunto all’unità interna 

più lontana. Allo stesso modo è inoltre possibile estendere il dislivello tra le unità interne.

 Limiti geometrici estesi

 Limiti geometrici estesi

*1 Se >15m sarà necessario 

prevedere tubo del liquido  

di diametro maggiore.

*2 Se >40m sarà necessario 

prevedere tubo del liquido  

di diametro maggiore.

Le linee di Unità esterne Y (Nominal e Seasonal) e R2 (Nominal 

e Seasonal) garantiscono massima flessibilità tramite 2 modalità 

operative per rispondere a tutte le esigenze:

• Modalità Capacità

• Modalità Efficienza (COP)

In Modalità Capacità, le unità esterne sono in grado di garantire in 

media il 15% in più della capacità in RISCALDAMENTO rispetto 

alla Modalità Efficienza (COP).

La taglia P200 (8HP), ad esempio, è in grado di fornire il 100% 

della capacità in riscaldamento fino a -2.5°C di Temperatura 

dell’aria Esterna.

Differentemente, in Modalità Efficienza (COP), le unità esterne si 

predispongono per mantenere per tutto l’intervallo operativo di 

temperatura dell’aria esterna, il miglior bilanciamento tra capacità 

resa e potenza assorbita.

Le due modalità operative sono selezionabili tramite Dip-Switch 

sull’Unità Esterna.

L’impostazione di fabbrica è “Modalità Capacità”.

 Singolo modulo fino alla 20HP  Dimensioni e peso ridotti

Il nuovo design permette beneficiare del mono-modulo per 

i sistemi a 45 (16HP), 50 (18HP) e 56 kW (20HP) riducendo 

pertanto il volume occupato del 30%.

Il nuovo design permette di ottimizzare le dimensioni e i pesi con 

importante riduzione rispetto alla linea di Unità Esterne precedente 

(YJM). Per i sistemi a 45 (16HP), 50 (18HP) e 56 kW (20HP) è stato 

possibile diminuire il peso fino a 126kg.

Modulo S Modulo L Modulo XLModModModModModModModModulouloulouloulo L L L ModModModModModModModModModModModModModModModuloulouloulo XL XL XL XLModModuloulo S S
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I Moduli combinati delle unità esterne CITY MULTI garantiscono 

un eccellente livello di affidabilità grazie alla nuova funzione 

Emergenza (Backup), che può essere faci lmente attivata 

dal comando remoto di una qualsiasi unità interna in caso di 

malfunzionamento del sistema.

La funzione emergenza garant isce un funzionamento in 

raffreddamento e riscaldamento medio di 4 ore.

 Funzione emergenza (Backup)

.

I moduli combinati delle unità esterne CITY MULTI impiegano 

una routine automatica chiamata “Funzione Rotazione”, in modo 

da garantire un bilanciamento dell’utilizzo delle unità esterne e 

conseguentemente un ciclo di vita ottimale per tutti i componenti 

del sistema.

 Funzione rotazione

&

Grazie all’esclusivo Sistema di Continuità di Funzionamento delle 

Unità Interne M-Net Power, nel momento in cui una delle unità 

interne del sistema è sottoposta a interventi di manutenzione, 

le altre unità interne continuano a funzionare senza mandare in 

blocco il sistema.

 Facilità di manutenzione

Per garantire la semplicità di manutenzione, i sistemi CITY 

MULTI sono dotati di una fine autodiagnostica che, tramite 

codici di anomalia, è in grado di comunicare a vari livelli eventuali 

malfunzionamenti. Inoltre uti l izzando lo speciale software 

Maintenance Tool sviluppato da Mitsubishi Electric, è possibile 

collegarsi in qualsiasi punto della linea di trasmissione per ottenere 

tutte le informazioni tecniche di funzionamento in modo interattivo.

 Autodiagnosi del sistema VRF CITY MULTI

I Sistemi VRF CITY MULTI grazie alla loro componibilità e modularità 

non necessitano in fase progettuale di centrali termiche dedicate. 

Si riesce infatti ad utilizzare lo spazio disponibile in modo più 

efficiente e razionale. L’utilizzo di un Sistema VRF CITY MULTI 

svincola, inoltre, il progettista e l’installatore dagli adempimenti 

relativamente alla pratica I.S.P.E.S.L. Il committente, gestore o 

amministratore dell’edificio è esonerato dall’obbligo di verifiche 

periodiche e prove di combustione. Infine, l’utilizzatore e utente 

finale non è soggetto ad un periodo di funzionamento stagionale 

(specialmente invernale) dell’impianto predeterminato per 

legge a tutto vantaggio del comfort.

 Assenza di centrali termiche

Unità esterne a pompa di calore Y

e a recupero di calore R2

SERIE

Y
NOMINAL

SERIE

Y
SEASONAL

SERIE

R2
SEASONAL

SERIE

R2
NOMINAL

SERIE

WY
SERIE

WR2
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La nuova linea di unità esterne Y Seasonal e R2 Seasonal è stata 

concepita per ottenere i più alti valori di SCOP (Seasonal-COP) e 

SEER (Seasonal-EER) in senso assoluto.

Questi due parametri esprimono l’efficienza di funzionamento di 

una sistema durante un’intera stagione di utilizzo e forniscono una 

rappresentazione molto vicina a quelle che saranno le prestazioni 

reali della macchina durante la sua vita. Mitsubishi Electric, da 

sempre rivolta al miglioramento continuo delle tecnologie, ha 

progettato e realizzato la nuova linea di unità esterne Y Seasonal 

e R2 Seasonal ridefinendo ancora una volta lo stato dell’arte della 

tecnologia VRF superando il concetto di prestazione ed efficienza 

in condizioni di “targa” e ottenendo un sistema evoluto in grado di 

fare delle prestazioni reali il suo punto di forza.

 Prestazioni al top tutto l’anno

E
f�

c
ie

n
z
a

Frequenza (Hz)

YJM

YLM

All’interno della nuova linea di unità esterne Y Seasonal e R2 

Seasonal è stato adottato un nuovo e più performante circuito 

frigorifero denominato Bottom SubCool Circuit (BSCC). 

Il nuovo circuito indirizza il gas R410A dalla parte superiore alla 

parte inferiore dello scambiatore di calore, con un grande volume 

di refrigerante che scorre nella porzione superiore dell’unità 

esterna dove la velocità dell’aria è maggiore e lo scambio termico 

viene migliorato.

 Nuovo circuito frigorifero BSCC

Alle Unità Interne

Il circuito è stato ottimizzato al fine  

di privilegiare distribuzione gas caldo  

nella parte superiore

Caratteristiche esclusive della linea  
di unità esterne Y e R2 SEASONAL

SERIE

Y
SEASONAL

SERIE

R2
SEASONAL
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Con la nuova linea di unità esterne Y Seasonal e R2 Seasonal, 

Mitsubishi Electric introduce una nuova batteria di scambio 

termico realizzata interamente in alluminio denominata FLAT 

TUBE, un brevetto mondiale di Mitsubishi Electric che definisce 

nuovi standard di prestazioni in termini di resa in riscaldamento e 

raffrescamento riducendo l’ingombro totale della macchina.

La tecnologia FLAT TUBE anche definita “scambiatore a micro-

canali” è costituita da tre componenti: la tubazione “flat”, le 

alettature interne che creano i micro-canali stessi e due collettori di 

fluido refrigerante.

Questo tipo di scambiatore fu utilizzato per la prima volta intorno 

al 2008 nell’industria automobilistica. Mitsubishi Electric, grazie al 

brevetto mondiale FLAT TUBE ha perfezionato e sviluppato questa 

tecnologia generando ulteriore valore aggiunto.

Qualità, efficienza e integrità di prodotto massimizzate sono 

il risultato tangibile di un processo di produzione basato su 

di un’unica brasatura al posto delle 200/300 connessioni 

brasate manualmente necessarie con le tradizionali batterie 

rame/ alluminio. Inoltre, rispetto ad una tradizionale batteria a 

doppio metallo, lo scambiatore FLAT TUBE richiede una carica 

di refrigerante più limitata; l’adozione dei micro-canali, infatti, 

permette di limitare il volume a disposizione del fluido refrigerante 

ottenendo al tempo stesso una superficie di scambio maggiore.

 Batteria di scambio termico FLAT TUBE

L’aspetto della resistenza agli agenti atmosferici ricopre 

un ruolo fondamentale per la batteria di scambio in quanto 

essa è forse il componente più esposto agli agenti aggressivi 

dell’atmosfera.

Anche in questo senso la batteria FLAT TUBE si dimostra la 

scelta vincente: il fenomeno della corrosione risulta maggiormente 

ostacolato dalla presenza di un solo componente, l’alluminio, al 

posto delle tradizionali batterie a doppio metallo (rame/alluminio).

Come se ciò non bastasse, le batterie ad espansione diretta 

delle nuove unità esterne della linea Y Seasonal e R2 Seasonal 

sono trattate con uno speciale trattamento galvanico agli 

anodi sacrificali di zinco atto a inibire ulteriormente ogni 

possibi le processo di corrosione e con un trattamento 

impermeabilizzante per prevenire il processo di corrosione 

elettrolitica dei tubi di rame che collegano la batteria di scambio 

al circuito di refrigerazione. Per installazioni in ambienti salmastri 

o costieri è possibile ordinare una versione speciale denominata 

(-BS) specificatamente progettata per tali applicazioni.

BATTERIA FLAT TUBE

BATTERIA STANDARD

Caratteristiche esclusive della linea  
di unità esterne Y e R2 SEASONAL

+30% di densità di tubazioni

+17% di super&cie di contatto tra tubi e alette

Sezioni di passaggio gas R410A ridotte

Passo tra le tubazioni ridotto

+26% di super&cie di scambio termico con il refrigerante

Primi
al mondo 

in Sistemi VRF



49

 - U
N

IT
À

 E
S
T
E

R
N

E

SERIE

Y
SEASONAL

SERIE

R2
SEASONAL

 Compressore: motore elettrico DC Inverter “Poki Poki” 

Mitsubishi Electric ha creato e sviluppato un motore elettrico 

DC Inverter estremamente compatto ed altamente efficiente 

denominato “Poki Poki” che equipaggia il compressore delle Unità 

Esterne Y (Nominal e Seasonal) e R2 (Nominal e Seasonal). 

Il Motore Poki Poki di Mitsubishi Electric, si caratterizza per un 

elevato livello di densità della bobina e per un’alta efficienza. 

Lo statore del motore Poki Poki non è costituito da un corpo unico 

(come nella precedente linea di unità esterne YHM) ma sezionato 

in più parti (noccioli). I singoli noccioli subiscono singolarmente il 

processo di avvolgimento della bobina (da qui la denominazione 

di Avvolgimento Concentrato), in modo tale che il processo di 

avvolgimento minimizzi lo spazio morto (dead space). 

Con un 20% maggiore di rapporto volumetrico della densità della 

bobina di rame rispetto ai motori elettrici convenzionali, l’efficienza 

del motore è del 4% più alta. 

Il motore Poki Poki pertanto conserva l’energia, riduce le emissioni 

di CO2 e la sua durata ed affidabilità si estendono nel tempo. 

Questa tecnologia è utilizzata su larga scala da Mitsubishi Electric 

nell’industria automotive, elevatori e scale mobili.

Le nuove Unità esterne Y Seasonal e R2 Seasonal adottano 

un sistema di preriscaldamento del compressore scroll con 

tecnologia ad induzione. Questa tecnologia permette di riscaldare 

il carter del compressore minimizzando gli assorbimenti energetici 

durante lo stato di stand-by. Ancora una volta riducendo i 

consumi.

 Compressore: nuova tecnologia di riscaldamento ad induzione

Il nuovo compressore DC Scroll Inverter rappresenta lo stato 

del l ’arte del la tecnologia dei compressori scrol l  nonché 

il fiore all’occhiello della nuova gamma che Mitsubishi Electric 

introduce sul mercato. I miglioramenti tecnici apportati al nuovo 

compressore hanno permesso di aumentarne l’eff icienza 

soprattutto alle basse frequenze di funzionamento andando a 

creare un vantaggio significativo in termini di consumi durante il 

funzionamento “reale” della macchina (SEER, SCOP) e non solo 

alle condizioni “di targa”.

 Compressore: nuovo compressore DC Scroll Inverter
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* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU. Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7.5 m, differenza livello 0 m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BS. Esterno 7°C BS / 6°C BU. Lunghezza tubi 7.5 m, differenza livello 0 m.
*3 Valori misurati in camera anecoica.
*4 GWP di HFC R410A pari a 2088 secondo regolamento 517 / 2014.

MODELLO     Single
HP

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm 

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PUHY-P200YKB-A1 PUHY-P250YKB-A1 PUHY-P300YKB-A1 PUHY-P350YKB-A1 PUHY-P400YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1 PUHY-P500YKB-A1

8 10 12 14 16 18 20

3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0 55.0

5.19 6.88 8.56 11.69 13.55 14.79 18.39

4.31 4.06 3.91 3.42 3.32 3.38 2.99

15.0~24.0

-5.0~52.0

25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.0 63.0

5.81 7.34 9.07 11.13 12.50 15.55 18.52

4.30 4.29 4.13 4.04 4.00 3.60 3.40

15.0~27.0

-20.0~15.5

57 59 61 61 63 66 66

50~130% della capacità dell’unità esterna

P15~P250/1~17 P15~P250/1~21 P15~P250/1~26 P15~P250/1~30 P15~P250/1~34 P15~P250/1~39 P15~P250/1~43

9.52/22.2 9.52/22.2 9.52/22.2 12.7/28.58 12.7/28.58 15.88/28.58 15.88/28.58

1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740

190 199 251 251 251 304 304

6.5/13.57 8.0/16.70 11.5 / 24.01 11.5 / 24.01 11.5 / 24.01 11.8 / 24.64 11.8 / 24.64

Unità esterne 
PUHY-P YKB-A1 / YSKB-A1 

Ottimizzate per prestazioni nominali

Y Nominal
Serie

PUHY-P200YKB-A1

PUHY-P250YKB-A1

PUHY-P300YKB-A1

PUHY-P350YKB-A1

PUHY-P400YKB-A1

PUHY-P450YKB-A1

PUHY-P500YKB-A1

CONTINUOUS
HEATING

EVAPORATING  
TEMP. CONTROL

120

100

80

60

40

20

0

50

40

30

20

10

0

-10

-20

°C °F

18°C

9°C
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MODELLO    Double
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PUHY-P400YSKB-A1 PUHY-P450YSKB-A1 PUHY-P500YSKB-A1 PUHY-P550YSKB-A1 PUHY-P600YSKB-A1 PUHY-P650YSKB-A1 PUHY-P700YSKB-A1

16 18 20 22 24 26 28

PUHY-P200YKB-A1 PUHY-P200YKB-A1 PUHY-P250YKB-A1 PUHY-P250YKB-A1 PUHY-P250YKB-A1 PUHY-P300YKB-A1 PUHY-P350YKB-A1
PUHY-P200YKB-A1 PUHY-P250YKB-A1 PUHY-P250YKB-A1 PUHY-P300YKB-A1 PUHY-P350YKB-A1 PUHY-P350YKB-A1 PUHY-P350YKB-A1

CMY-Y100VBK3 CMY-Y200VBK2

3 fasi 380-400-415V 50Hz

45.0 50.0 56.0 63.0 69.0 73.0 80.0

11.0 12.59 14.54 16.66 19.43 20.97 24.69

4.09 3.97 3.85 3.78 3.55 3.48 3.24

15.0~24.0

-5.0~52.0

50.0 56.0 63.0 69.0 76.5 81.5 88.0

12.24 13.72 15.46 17.29 19.36 21.0 22.97

4.08 4.08 4.07 3.99 3.95 3.88 3.83

15.0~27.0

-20.0~15.5

60 61.5 62.0 63.5 63.5 64 64

50~130% della capacità dell’unità esterna

P200~P520 P225~P585 P250~P650 P275~P715 P300~P780 P325~P845 P350~P910

P15~P250/1~34 P15~P250/1~39 P15~P250/1~43 P15~P250/2~47 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50

12.7/28.58 15.88/28.58 15.88/28.58 15.88/28.58 15.88/28.58 15.88/28.58 19.05/34.93

1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740
1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740

380 389 398 450 450 502 502

13 /27.14 14.5 /30.27 16 /33.41 19.5 /40.72 19.5 /40.72 23 /48.02 23 /48.02

MODELLO    Double/Triple
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PUHY-P750YSKB-A1 PUHY-P800YSKB-A1 PUHY-P850YSKB-A1 PUHY-P900YSKB-A1 PUHY-P950YSKB-A1 PUHY-P1000YSKB-A1 PUHY-P1050YSKB-A1

30 32 34 36 38 40 42

PUHY-P350YKB-A1 PUHY-P350YKB-A1 PUHY-P400YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1 PUHY-P250YKB-A1 PUHY-P300YKB-A1 PUHY-P300YKB-A1
PUHY-P400YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1 PUHY-P300YKB-A1 PUHY-P300YKB-A1 PUHY-P350YKB-A1

PUHY-P400YKB-A1 PUHY-P400YKB-A1 PUHY-P400YKB-A1

CMY-Y200VBK2 CMY-Y300VBK2

3 fasi 380-400-415V 50Hz

85.0 90.0 96.0 101.0 108.0 113.0 118.0

26.56 27.86 30.18 31.46 30.25 32.10 35.01

3.20 3.23 3.18 3.21 3.57 3.52 3.37

15.0~24.0

-5.0~52.0

95.0 100.0 108.0 113.0 119.5 127.0 132.0

24.93 27.62 29.90 33.0 30.40 32.70 34.25

3.81 3.62 3.61 3.42 3.93 3.88 3.85

15.0~27.0

-20.0~15.5

65.5 67.5 68 69 66.5 66.5 66.5

50~130% della capacità dell’unità esterna

P375~P975 P400~P1040 P425~P1105 P450~P1170 P475~P1235 P500~P1300 P525~P1365

P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50

19.05/34.93 19.05/34.93 19.05/41.28 19.05/41.28 19.05/41.28 19.05/41.28 19.05/41.28

1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740
1710 x 1220 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740

1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740

502 555 555 608 701 753 753

23 /48.02 23.3 /48.65 23.3 /48.65 23.6 /49.28 31/64.73 34.5 /72.04 34.5 /72.04

MODELLO    Triple
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PUHY-P1100YSKB-A1 PUHY-P1150YSKB-A1 PUHY-P1200YSKB-A1 PUHY-P1250YSKB-A1 PUHY-P1300YSKB-A1 PUHY-P1350YSKB-A1

44 46 48 50 52 54

PUHY-P350YKB-A1 PUHY-P350YKB-A1 PUHY-P350YKB-A1 PUHY-P350YKB-A1 PUHY-P400YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1
PUHY-P350YKB-A1 PUHY-P350YKB-A1 PUHY-P400YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1
PUHY-P400YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1

CMY-Y300VBK2

3 fasi 380-400-415V 50Hz

124.0 130.0 136.0 140.0 146.0 150.0

38.62 40.24 44.10 43.80 47.80 47.40

3.21 3.23 3.08 3.19 3.05 3.16

15.0~24.0

-5.0~52.0

140.0 145.0 150.0 156.5 163.0 168.0

36.60 39.29 40.76 44.08 46.04 49.12

3.82 3.69 3.68 3.55 3.54 3.42

15.0~27.0

-20.0~15.5

66.5 68.5 69.0 70 70  71

50~130% della capacità dell’unità esterna

P550~P1430 P575~P1495 P600~P1560 P625~P1625 P650~P1690 P675~P1755

P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50

19.05/41.28 19.05/41.28 19.05/41.28 19.05/41.28 19.05/41.28 19.05/41.28

1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1750 x 740
1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740
1710 x 1220 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740

753 806 806 859 859 912

34.5 /72.04 34.8 /72.66 34.8 /72.66 35.1 /73.29 35.1 /73.29 35.4/ 73.92

Note: vedi pag. precedente
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MODELLO    Single
HP

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER/SEER/ESEER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP/SCOP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili

Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PUHY-EP200YLM-A1 PUHY-EP250YLM-A1 PUHY-EP300YLM-A1 PUHY-EP350YLM-A1 PUHY-EP400YLM-A1 PUHY-EP450YLM-A1 PUHY-EP500YLM-A1

8 10 12 14 16 18 20

3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0 56.0

5.19 6.89 8.56 11.69 12.26 14.79 18.72

4.31/6.52/7.30 4.06/6.70/7.22 3.91/5.98/6.47 3.42/5.70/5.73 3.67/5.79/5.84 3.38/5.67/5.71 2.99/5.49/5.46

15.0~24.0

-5.0~52.0

25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.0 63.0

5.73 7.68 9.16 12.53 13.15 16.09 19.68

4.36/3.90 4.10/3.66 4.09/3.47 3.59/3.29 3.80/3.36 3.48/3.22 3.20/3.04

15.0~27.0

-20.0~15.5

57 60 61 61 62.5 63 63.5

50~130% della capacità dell’unità esterna

P100~P260 P125~P325 P150~P390 P175~P455 P200~P520 P225~P585 P250~P650

P15~P250/1~17 P15~P250/1~21 P15~P250/1~26 P15~P250/1~30 P15~P250/1~34 P15~P250/1~39 P15~P250/1~43

9.52/22.2 9.52/22.2 9.52/28.58 12.7/28.58 12.7/28.58 15.88/28.58 15.88/28.58

1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740

200 200 243 237 306 306 318 

7.5 /15.66 7.5 /15.66 10.3/ 21.51 10.3/ 21.51 11.8 /24.64 11.8 /24.64 11.8 /24.64

Unità esterne 
PUHY-EP YLM-A1 / YSLM-A1 

Ottimizzate per prestazioni stagionali

Y Seasonal
Serie

PUHY-EP200YLM-A1

PUHY-EP250YLM-A1

PUHY-EP300YLM-A1

PUHY-EP350YLM-A1

PUHY-EP400YLM-A1

PUHY-EP450YLM-A1

PUHY-EP500YLM-A1

FLAT TUBE

TECHNOLOGY

CONTINUOUS
HEATING

EVAPORATING  
TEMP. CONTROL

120

100

80

60

40

20

0

50

40

30

20

10

0

-10

-20

°C °F

18°C

9°C

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU. Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7.5 m, differenza livello 0 m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BS. Esterno 7°C BS / 6°C BU. Lunghezza tubi 7.5 m, differenza livello 0 m.
*3 Valori misurati in camera anecoica.
*4 GWP di HFC R410A pari a 2088 secondo regolamento 517 / 2014.
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MODELLO    Double/Triple
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER/SEER/ESEER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP/SCOP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PUHY-EP550YSLM-A1 PUHY-EP600YSLM-A1 PUHY-EP650YSLM-A1 PUHY-EP700YSLM-A1 PUHY-EP750YSLM-A1 PUHY-EP800YSLM-A1

22 24 26 28 30 32

PUHY-EP250YLM-A PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP200YLM-A PUHY-EP200YLM-A PUHY-EP200YLM-A PUHY-EP200YLM-A
PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP200YLM-A PUHY-EP200YLM-A PUHY-EP250YLM-A PUHY-EP300YLM-A

PUHY-EP250YLM-A PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP300YLM-A

CMY-Y100VBK3

3 fasi 380-400-415V 50Hz

63.0 69.0 73.0 80.0 85.0 90.0

16.62 18.59 18.15 20.15 21.85 23.43

3.79/6.17/5.99 3.71/5.82/5.85 4.02/6.40/6.29 3.97/6.17/6.49 3.89/6.23/6.63 3.84/5.99/6.23

15.0~24.0

-5.0~52.0

69.0 76.5 81.5 88.0 95.0 100.0

17.73 19.66 20.07 21.67 23.92 25.18

3.89/3.57 3.89/3.47 4.06/3.82 4.06/3.76 3.97/3.68 3.97/3.61

15.0~27.0

-20.0~15.5

63.5 64 63 63.5 64.5 65

50~130% della capacità dell’unità esterna

P275~P715 P300~P780 P325~P845 P350~P910 P375~P975 P400~P1040

P15~P250/2~47 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50

15.88/28.58 15.88/28.58 15.88/28.58 19.05/34.93 19.05/34.93 19.05/34.93

1710 x 920 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740
1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 1220 x 740

1710 x 920 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740

443 486 600 643 643 686

17.8 /37.17 20.6 /43.01 22.5 /46.98 25.3 /52.83 25.3 /52.83 28.1 /58.67

MODELLO    Triple
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER/SEER/ESEER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP/SCOP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PUHY-EP850YSLM-A1 PUHY-EP900YSLM-A1 PUHY-EP950YSLM-A1 PUHY-EP1000YSLM-A1 PUHY-EP1050YSLM-A1 PUHY-EP1100YSLM-A1

34 36 38 40 42 44

PUHY-EP250YLM-A PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP350YLM-A
PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP350YLM-A PUHY-EP350YLM-A
PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP350YLM-A PUHY-EP400YLM-A PUHY-EP400YLM-A PUHY-EP400YLM-A

CMY-Y300VBK3

3 fasi 380-400-415V 50Hz

96.0 101.0 108.0 113.0 118.0 124.0

25.53 27.22 30.33 31.04 34.40 38.15

3.76/6.05/5.97 3.71/5.82/5.89 3.56/5.73/- 3.64/5.76/- 3.43/5.67/- 3.25/5.58/-

15.0~24.0

-5.0~52.0

108.0 113.0 119.5 127.0 132.0 140.0

27.76 29.04 32.03 33.50 36.87 41.17

3.89/3.53 3.89/3.47 3.73/3.41 3.79/3.43 3.58/3.37 3.40/3.31

15.0~27.0

-20.0~15.5

65.5 66 66 66.5 66.5 66.5

50~130% della capacità dell’unità esterna

P425~P1105 P450~P1170 P475~P1235 P500~P1300 P525~P1365 P550~P1430

P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/3~50 P15~P250/3~50

19.05/41.28 19.05/41.28 19.05/41.28 19.05/41.28 19.05/41.28 19.05/41.28

1710 x 920 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740
1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740
1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740

686 729 723 792 786 780

28.1 /58.67 30.9 /64.52 30.9 /64.52 32.4 /67.65 32.4 /67.65 32.4 /67.65

MODELLO    Triple
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER/SEER/ESEER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP/SCOP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PUHY-EP1150YSLM-A1 PUHY-EP1200YSLM-A1 PUHY-EP1250YSLM-A1 PUHY-EP1300YSLM-A1 PUHY-EP1350YSLM-A1

46 48 50 52 54

PUHY-EP350YLM-A PUHY-EP350YLM-A PUHY-EP350YLM-A PUHY-EP400YLM-A PUHY-EP450YLM-A
PUHY-EP350YLM-A PUHY-EP400YLM-A PUHY-EP450YLM-A PUHY-EP450YLM-A PUHY-EP450YLM-A
PUHY-EP450YLM-A PUHY-EP450YLM-A PUHY-EP450YLM-A PUHY-EP450YLM-A PUHY-EP450YLM-A

CMY-Y300VBK3

3 fasi 380-400-415V 50Hz

130.0 136.0 140.0 146.0 150

41.53 42.76 45.90 46.94 50.0

3.13/5.54/- 3.18/5.57/- 3.05/5.53/- 3.11/5.56/- 3.00/5.52/-

15.0~24.0

-5.0~52.0

145.0 150.0 156.5 163.0 168.0

44.47 45.45 49.36 50.62 54.36

3.26/3.27 3.30/3.29 3.17/3.24 3.22/3.27 3.09/3.22

15.0~27.0

-20.0~15.5

66.5 67 67.5 68 68

50~130% della capacità dell’unità esterna

P575~P1495 P600~P1560 P625~P1625 P650~P1690 P675~P1755

P15~P250/3~50 P15~P250/3~50 P15~P250/3~50 P15~P250/3~50 P15~P250/3~50

19.05/41.28 19.05/41.28 19.05/41.28 19.05/41.28 19.05/41.28

1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740
1710 x 1220 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740
1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740

780 849 849 918 918

32.4 /67.65 33.9 /70.78 33.9 /70.78 35.4 /73.91 35.4 /73.91

Note: vedi pag. precedente
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* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU. Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BS. Esterno 7°C BS / 6°C BU. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*3 Valori misurati in camera anecoica.
*4 GWP di HFC R410A pari a 2088 secondo regolamento 517 / 2014.

MODELLO    Single
HP

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PURY-P200YLM-A1 PURY-P250YLM-A1 PURY-P300YLM-A1 PURY-P350YLM-A1 PURY-P400YLM-A1 PURY-P450YLM-A1 PURY-P500YLM-A1

8 10 12 14 16 18 20

3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4 28.0 33.5 40.0 45 50.0 56.0

5.29 6.98 9.10 11.76 13.71 14.32 17.77

4.23 4.01 3.68 3.40 3.28 3.49 3.15

15.0~24.0

-5.0~46.0

25.0 31.5 37.5 45.0 45 56.0 58.0

5.49 7.32 9.37 11.59 11.42 14.93 16.06

4.55 4.30 4.00 3.88 3.94 3.75 3.61

15.0~27.0

-20.0~15.5

59 60 62.5 62.5 62.5 62.5 63.5

50~150% della capacità dell’unità esterna

P15~P250/1~20 P15~P250/1~25 P15~P250/1~30 P15~P250/1~35 P15~P250/1~40 P15~P250/1~45 P15~P250/1~50

15.88/19.05 19.05/22.2 19.05/22.2 19.05/28.58 22.2/28.58 22.2/28.58 22.2/28.58

1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740

205 205 248 248 246 321 321

9.5 /19.83 9.5 /19.83 10.3 /21.51 10.3 /21.51 10.3 /21.51 11.8/24.64 11.8/24.64

    

Unità esterne 
PURY-P YLM-A1 / YSLM-A1 

Ottimizzate per prestazioni nominali

R2 Nominal 
Serie

PURY-P200YLM-A1

PURY-P250YLM-A1

PURY-P300YLM-A1

PURY-P350YLM-A1

PURY-P400YLM-A1

PURY-P450YLM-A1

PURY-P500YLM-A1

SERIE

R2
NOMINAL

CONTINUOUS
HEATING

EVAPORATING  
TEMP. CONTROL

120

100

80

60

40

20

0

50

40

30

20

10

0

-10

-20

°C °F

18°C

9°C
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MODELLO    Double
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PURY-P400YSLM-A1 PURY-P450YSLM-A1 PURY-P500YSLM-A1 PURY-P550YSLM-A1

16 18 20 22

PURY-P200YLM-A1 PURY-P200YLM-A1 PURY-P250YLM-A1 PURY-P250YLM-A1
PURY-P200YLM-A1 PURY-P250YLM-A1 PURY-P250YLM-A1 PURY-P300YLM-A1

CMY-R100VBK-A CMY-R100VBK2

3 fasi 380-400-415V 50Hz

45.0 50.0 56.0 63.0

10.97 12.50 14.39 16.89

4.10 4.00 3.89 3.73

15.0~24.0

-5.0~46.0

50.0 56.0 63.0 69.0

10.98 12.64 14.65 16.62

4.55 4.43 4.30 4.15

15.0~27.0

-20.0~15.5

62 62.5 63 64.5

50~150% della capacità dell’unità esterna

P200~P600 P225~P675 P250~P750 P275~P825

P15~P250/1~40 P15~P250/1~45 P15~P250/1~50 P15~P250/2~50

22.2/28.58 22.2/28.58 22.2/28.58 28.58/28.58

1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740
1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 1220 x 740

410 410 410 453

19 /39.67 19 /39.67 19 /39.67 19.8 /41.34

MODELLO    Double
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PURY-P600YSLM-A1 PURY-P650YSLM-A1 PURY-P700YSLM-A1 PURY-P750YSLM-A1

24 26 28 30

PURY-P300YLM-A1 PURY-P300YLM-A1 PURY-P350YLM-A1 PURY-P350YLM-A1
PURY-P300YLM-A1 PURY-P350YLM-A1 PURY-P350YLM-A1 PURY-P400YLM-A1

CMY-R100VBK2 CMY-R200VBK2

3 fasi 380-400-415V 50Hz

69.0 73.0 80.0 85.0

19.32 21.28 24.24 26.23

3.57 3.43 3.30 3.24

15.0~24.0

-5.0~46.0

76.5 81.5 88.0 90.0

19.12 20.68 22.68 23.01

4.00 3.94 3.88 3.91

15.0~27.0

-20.0~15.5

65.5 65.5 65.5 65.5

50~150% della capacità dell’unità esterna

P300~P900 P325~P975 P350~P1050 P375~P1125

P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50

28.58/28.58 28.58/28.58 28.58/34.93 28.58/34.93

1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740
1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740

496 496 496 494

20.6 /43.01 20.6 /43.01 20.6 /43.01 20.6 /43.01

MODELLO    Double
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PURY-P800YSLM-A1 PURY-P850YSLM-A1 PURY-P900YSLM-A1

32 34 36

PURY-P400YLM-A1 PURY-P400YLM-A1 PURY-P450YLM-A1
PURY-P400YLM-A1 PURY-P450YLM-A1 PURY-P450YLM-A1

CMY-R200VBK2 CMY-R200XLVBK

3 fasi 380-400-415V 50Hz

90.0 96.0 101.0

28.30 29.26 29.79

3.18 3.28 3.39

15.0~24.0

-5.0~46.0

90.0 101.0 113.0

22.84 26.23 30.13

3.94 3.85 3.75

15.0~27.0

-20.0~15.5

65.5 65.5 65.5

50~150% della capacità dell’unità esterna

P400~P1200 P425~P1275 P450~P1350

P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50

28.58/34.93 28.58/41.28 28.58/41.28

1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1750 x 740
1710 x 1220 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740

492 567 642

20.6 /43.01 22.1 /46.14 23.6 /49.28

Note: vedi pag. precedente
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PURY-EP200YLM-A1

PURY-EP250YLM-A1
PURY-EP300YLM-A1

PURY-EP350YLM-A1

PURY-EP400YLM-A1

PURY-EP450YLM-A1

PURY-EP500YLM-A1

MODELLO    Single
HP

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER/SEER/ESEER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP/SCOP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PURY-EP200YLM-A1 PURY-EP250YLM-A1 PURY-EP300YLM-A1 PURY-EP350YLM-A1 PURY-EP400YLM-A1 PURY-EP450YLM-A1 PURY-EP500YLM-A1

8 10 12 14 16 18 20

3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0 56.0

5.48 7.25 9.20 12.57 12.56 14.83 18.30

4.08/6.52/7.16 3.86/6.24/7.06 3.64/5.66/5.52 3.18/5.47/5.22 3.58/5.41/5.54 3.37/5.26/5.27 3.06/5.19/5.34

15.0~24.0

-5.0~46.0

25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.0 63.0

6.41 8.45 9.97 12.93 13.40 15.86 19.54

3.90/3.91 3.72/3.60 3.76/3.52 3.48/3.25 3.73/3.40 3.53/3.18 3.22/3.04

15.0~27.0

-20.0~15.5

59 60 62.5 62.5 62.5 62.5 63.5

50~150% della capacità dell’unità esterna

P100~P300 P125~P375 P150~P450 P175~P525 P200~P600 P225~P675 P250~P750

P15~P250/1~20 P15~P250/1~25 P15~P250/1~30 P15~P250/1~35 P15~P250/1~40 P15~P250/1~45 P15~P250/1~50

15.88/19.05 19.05/22.2 19.05/22.2 19.05/28.58 22.2/28.58 22.2/28.58 22.2/28.58

1710 x 920 x 740 1710 x 920 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740

202 202 244 244 315 336 349

6.0 /12.53 6.0 /12.53 8.0 /16.70 8.0 /16.70 10.5 /21.92 11.8 /24.64 11.8 /24.64

Unità esterne 
PURY-EP YLM-A1 / YSLM-A1 

Ottimizzate per prestazioni stagionali

R2 Seasonal
Serie

FLAT TUBE

TECHNOLOGY

CONTINUOUS
HEATING

EVAPORATING  
TEMP. CONTROL

120

100

80

60

40

20

0

50

40

30

20

10

0

-10

-20

°C °F

18°C

9°C

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU. Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BS. Esterno 7°C BS / 6°C BU. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*3 Valori misurati in camera anecoica.
*4 GWP di HFC R410A pari a 2088 secondo regolamento 517 / 2014.
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MODELLO    Double
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER/SEER/ESEER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP/SCOP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PURY-EP550YSLM-A1 PURY-EP600YSLM-A1 PURY-EP650YSLM-A1 PURY-EP700YSLM-A1

22 24 26 28

PURY-EP250YLM-A1 PURY-EP300YLM-A1 PURY-EP300YLM-A1 PURY-EP350YLM-A1
PURY-EP300YLM-A1 PURY-EP300YLM-A1 PURY-EP350YLM-A1 PURY-EP350YLM-A1

CMY-ER200VBK

3 fasi 380-400-415V 50Hz

63.0 69.0 73.0 80.0

17.35 19.54 22.12 25.97

3.63/5.79/5.58 3.53/5.51/4.95 3.30/5.41/4.92 3.08/5,32/5.01

15.0~24.0

-5.0~46.0

69.0 76.5 81.5 88.0

18.44 20.34 22.51 25.28

3.74/3.56 3.76/3.52 3.62/&3.39 3.48/3.25

15.0~27.0

-20.0~15.5

64.5 65.5 65.5 65.5

50~150% della capacità dell’unità esterna

P275~P825 P300~P900 P325~P975 P350~P1050

P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50

28.58/28.58 28.58/28.58 28.58/28.58 28.58/34.93

1710 x 920 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740
1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740 1710 x 1220 x 740

446 488 488 488

14 /29.23 16 /33.41 16 /33.41 16 /33.41

SERIE

R2
SEASONAL

MODELLO    Double
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER/SEER/ESEER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP/SCOP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PURY-EP750YSLM-A1 PURY-EP800YSLM-A1 PURY-EP850YSLM-A1 PURY-EP900YSLM-A1

30 32 34 36

PURY-EP350YLM-A1 PURY-EP400YLM-A1 PURY-EP400YLM-A1 PURY-EP450YLM-A1
PURY-EP400YLM-A1 PURY-EP400YLM-A1 PURY-EP450YLM-A1 PURY-EP450YLM-A1

CMY-ER200VBK

3 fasi 380-400-415V 50Hz

85.0 90.0 96.0 101.0

25.99 25.93 28.48 30.98

3.27/5.29/5.16 3.47/5.26/5.32 3.37/5.19/5.17 3.26/5.12/5.17

15.0~24.0

-5.0~46.0

95.0 100.0 108.0 113.0

26.38 26.80 29.75 32.01

3.60/3.33 3.73/3.40 3.63/3,29 3.53/3.18

15.0~27.0

-20.0~15.5

65.5 65.5 65.5 65.5

50~150% della capacità dell’unità esterna

P375~P1125 P400~P1200 P425~P1275 P450~P1350

P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50

28.58/34.93 28.58/34.93 28.58/41.28 28.58/41.28

1710 x 1220 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740

1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740 1710 x 1750 x 740

559 630 651 672

18.5 /38.63 21 /43.85 22.3 /46.56 23.6 /49.28

Note: vedi pag. precedente
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 Serie Y ZUBADAN

Il sistema VRF CITY MULTI della serie Y ZUBADAN unisce alla 

flessibilità di applicazione del sistema VRF CITY MULTI, eccellenti 

capacità di riscaldamento per fornire comfort preciso e puntuale 

anche nei giorni più freddi dell’anno fino a -25°C. ZUBADAN grazie 

all’esclusiva tecnologia denominata “Flash Injection Circuit” è 

in grado di fornire la quantità ottimale di refrigerante al sistema 

per mezzo di una speciale porta d’iniezione del compressore 

progettata per garantire un funzionamento particolarmente stabile.

 Prestazioni in riscaldamento stabili fino a -15°C

Grazie all’innovativo “Flash Injection Circuit”, il sistema a pompa 

di calore Y ZUBADAN è in grado di fornire PIENA capacità in 

riscaldamento con temperatura d’aria esterne fino a -15°C.

Piena capacità in riscaldamento anche a -15°C

Capacità incrementata

di circa 40% rispetto a versione Y standard
Temperatura esterna (BU)Temperatura esterna (BU)

(kW)

45

28

0 -25 -20
-15 -10

-5
0 3

PUHY-HP400 YSHM-A

Standard CITI MULTI

PUHY-HP400 YSHM-A

Standard CITI MULTI

PUHY-HP250 YHM-A

PUHY-HP250 YHM-A

 Campo di funzionamento in riscaldamento esteso fino a -25°C

Y ZUBADAN spinge il limite di operatività in riscaldamento della 

pompa di calore Y addirittura fino a -25°C garantendo agli 

occupanti il comfort richiesto.

Temperature esterne

Temperature esterne

-25°C

-25°C -20°C

0°C

Temperature Esterne (BU)

 Linea YHM

 

Sistema Y ZUBADAN

 

Sistema Y standard

PUHY-P YHM

10°C
20°C

-10°C

15,5°C-20°C

15,5°C

Incrementato
a -25°C

Unità esterne a pompa di calore 
Y ZUBADAN
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 Regimazione del sistema migliorata in circa 20 minuti

Grazie al le prestazioni del migl iorato sistema di startup 

dell’unità esterna, Y ZUBADAN raggiunge la PIENA capacità in 

riscaldamento anche quando la temperatura dell’aria esterna 

raggiunge -15°C. Y ZUBADAN è in grado di fornire riscaldamento 

già dopo circa 20 minuti dallo startup migliorando del 40% in 

comparazione con i modelli convenzionali ed assicurando così 

agli occupanti una immediata sensazione di benessere e comfort 

durante la stagione invernale.

(kW)
31.5

19

Sistema Y
standard PUHY-P YHM

0
0

20
Tempo (minuti)

10HP quando la 

temperatura esterna è -15°C

Capacità in riscaldamento

Sistema Y ZUBADAN

Capacità 
incrementata
di circa 40% 

Stabilità

 Flash Injection Circuit

Uno dei fattori determinati che permettono a Y ZUBADAN 

di regimare velocemente e fornire riscaldamento in modo 

continuativo anche in condizioni di temperature operative molto 

basse è il Flash Injection Circuit che fornisce la quantità ottimale di 

refrigerante al sistema per mezzo di una speciale porta d’iniezione 

del compressore progettata per garantire un funzionamento 

particolarmente stabile.

G

F

E

DE'

I

J

H

B

Accumulatore

A
(con$uenza)

Unità Esterna

Compressore

HIC

LEV 2 LEV 1

C

Unità 
Interna

LEV

C

Flash Injection Circuit

 Comfort costante

Y ZUBADAN con la procedura di defrost altamente ottimizzata che previene il defrost automatico quando non necessario, riesce a fornire 

riscaldamento continuativo in un solo ciclo della durata di fino 250 min. 

C

DE
E'

F

G
LEV 2

LEV 1

LEV Unità Interna
Pressione di mandata è mantenuta ad alti livelli.

Pressione di mandata

Media Pressione

Pressione di iniezione

Pressione di aspirazione

JI A

H

B

[Diagramma Pressione Entalpia]

Resa in riscaldamento incrementata dall’HIC

Livello di refrigerante garantito da Flash-injection circuit.

LA CAPACITÀ IN RISCALDAMENTO È GARANTITA GRAZIE AL FLASH-INJECTION CIRCUIT.

IL GAS REFRIGERANTE R410A È BY-PASSATO DA UNA PORTA  
DI INIEZIONE AL COMPRESSORE

ANCHE A -15°C Y ZUBADAN RAGGIUNGE LA CAPACITÀ NOMINALE IN 
RISCALDAMENTO IN CIRCA 20 MIN.
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MODELLO
HP

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PUHY-HP200YHM-A PUHY-HP250YHM-A

8 10

3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4 28.0

6.40 9.06

3.50 3.09

15.0~24.0

-5.0~43.0

25.0 31.5

6.52 8.94

3.83 3.52

15.0~27.0

-25.0~15.5

56 57

50~130% della capacità dell’unità esterna

P100~P260 P125~P325

P15~P250/1~17 P15~P250/1~21

12.7/19.05 12.7/22.2

1710 x 920 x 760* 1710 x 920 x 760*

220 220

9.0 /18.79 9.0 /18.79

PUHY-HP200YHM-A

PUHY-HP250YHM-A

Unità esterne 
PUHY-HP YHM-A / YSHM-A 

Per climi rigidi

Y Zubadan
Serie

* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU. Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BS. Esterno 7°C BS / 6°C BU. Lunghezza tubi 7,5 m, differenza livello 0 m.
*3 Valori misurati in camera anecoica.
*4 GWP di HFC R410A pari a 2088 secondo regolamento 517 / 2014
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MODELLO
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PUHY-HP400YSHM-A PUHY-HP500YSHM-A

16 20

PUHY-HP200YHM-A PUHY-HP250YHM-A
PUHY-HP200YHM-A PUHY-HP250YHM-A

CMY-Y100VBK2/3

3 fasi 380-400-415V 50Hz

45.0 56.0

12.86 18.16

3.49 3.08

15.0~24.0

-5.0~43.0

50.0 63.0

13.35 18.04

3.74 3.49

15.0~27.0

-25.0~15.5

59 60

50~130% della capacità dell’unità esterna

P200~P520 P250~P650

P15~P250/2~34 P15~P250/2~43

15.88/28.58 15.88/28.58

1710 x 920 x 760* 1710 x 920 x 760*

1710 x 920 x 760* 1710 x 920 x 760*

440 440

18.0 /37.58 18.0 /37.58

Note: vedi pag. precedente

SERIE

Y
ZUBADAN
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Unità esterne a pompa di calore WY

e a recupero di calore WR2

-44% di peso rispetto al 
modello precedente *2

Gamma potenze ampliata 
con l’introduzione della 
nuova taglia da 14HP

Nuovo chassis disponibile 
in due versioni: 
Small e Large

*1 Valori riferiti al modello PQHY P600 YSLM-A confrontato con la stessa taglia della serie precedente
*2 Valore riderito al modello P400 confrontato con la stessa taglia del modello precedente 

Sistema di controllo 
della temperatura di 
evaporazione (E.T.C.)

SERIE

WY
SERIE

WR2
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Sistema a singolo modulo 
fino a 24HP per il minimo 
ingombro e la massima 
semplicità di installazione

Efficienza incrementata 
rispetto al modello 
precedente (+20% di EER e 
+ 34% di COP ) *1

Controllo automatico 
della portata di acqua 
attraverso un segnale 
0-10V

Riduzione el 33% della 
superficie necessaria 
in centrale termica per 
l’installazione per le taglie 
P700-P900 (28-36HP)

*1 Valori riferiti al modello PQHY P600 YSLM-A confrontato con la stessa taglia della serie precedente
*2 Valore riderito al modello P400 confrontato con la stessa taglia del modello precedente 

SERIE

WY
SERIE

WR2
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Unità esterne a pompa di calore WY

e a recupero di calore WR2

 Nuovi chassis Small e Large 

La nuova linea di unità condensate ad acqua WY e WR2 è disponibile in due nuovi moduli: modulo Small e modulo Large. Il modulo Large 

permette di erogare fino a 24 HP (69.0 kW in Cooling e 76.5 kW in Heating) con l’utilizzo di un unico modulo riducendo del 50% la superficie 

in pianta occupata nel locale tecnico di installazione precedentemente necessaria per erogare la stessa potenza. Nei sistemi costituiti da più 

moduli invece, l’introduzione del modulo Large permette di ridurre da tre a due i moduli installati riducendo del 33% lo spazio necessario. Per 

potenze superiori a 14 HP la riduzione del numero di moduli garantisce una maggiore semplicità installativa riducendo tempi e costi.

MODULO S 

Alt.
1,100

Prof. 550

Alt.
1,100

Larghezza 880

MODULO S 

MODULO L

Alt.
1,450

Larghezza 880
Prof. 550 Prof. 550

Larghezza 880

50% 
riduzione

33% 
riduzione

P400 - P600 P200 - P600

P650 - P900 P400 - P900

1,760 (69-5/16)

550

550 550

550

880 (34-11/16)

1,7602,640

GENERAZIONE H (YHM) GENERAZIONE L (YLM)

PQHY-P Y(S)LM-APQHY-P YSHM-A

 Peso ridotto

La riduzione importante di peso permette di beneficiare di una maggiore semplicità di trasporto e di installazione. L’adozione del singolo 

modulo in versione Large permette di ridurre il peso fino al 44% rispetto alla serie precedente.

P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500           P550

PQHY Y(S)HM 195 195 195 - 390 390 390 390

Y(S)LM 174 174 174 217 217*1 348 217*1 348*2 217*1 348*2 246*1 348*2

PQRY Y(S)HM 181 181 181 - 362 362 362 362

Y(S)LM 172 172 172 216 216*1 344 216*1 344*2 216*1 344*2 246*1 344*2

P600 P700 P750 P800 P850 P900

PQHY Y(S)HM 390 585 585 585 585 585

Y(S)LM 246*1 348*2 434 434 434 434 434

PQRY Y(S)HM 362 - - - - -

Y(S)LM 246*1 344*2 432 432 432 432 432

-44%

-11%

0

P400YSHM

100

200

300

400

P400YLM P400YSLM

390

217
348

NEW NEW

P
e
s
o

 (
k
g

)

*1 Modulo singolo
*2 Modulo doppio
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SERIE

WY
SERIE

WR2

 Efficienza energetica incrementata

La nuova serie di unità WY e WR2 garantisce dei valori di EER e di COP ai massimi livelli migliorando le prestazioni (già elevate) della serie 

precedente. Sia nei modelli mono-modulo che in quelli pluri-modulo i valori di efficienza in raffrescamento e in riscaldamento sono stati 

incrementati fino al 34%. La proprietà intrinseca dei sistemi geotermici di mantenere una temperatura favorevole e costante durante tutto 

l’arco di funzionamento rende questi sistema tra i più efficienti al mondo.

 Controllo della portata di acqua

Le nuove unità YLM condensate ad acqua sono dotate di serie di un sistema di controllo automatico della portata di acqua in modo da 

rendere possibile la riduzione della quantità di acqua in circolo nel sistema e di conseguenza i consumi di pompaggio quando il sistema 

lavora a carico ridotto. La modulazione della portata avviene attraverso un segnale di tensione (0-10V) che può controllare l’apertura e la 

chiusura di una valvola di regolazione (non di fornitura Mitsubishi Electric).

Grazie al pre-settaggio iniziale del sistema la circolazione dell’acqua nella pompa di calore è garantita anche in situazione di temporanea 

assenza di alimentazione elettrica.

EER COPEER COP

21%
UP

20%
UP

34%
UP

30%
UP

4.60

6.00

4.55
5.54

4.46

6.00

4.45
5.37

PQHY-P300YHM-A PQHY-P300YLM-A PQHY-P600YSHM-A PQHY-P600YSLM-A

COMPARAZIONE CON LA SERIE PRECEDENTE TAGLIA P300 COMPARAZIONE CON LA SERIE PRECEDENTE TAGLIA P600

Elettronica 

di controllo

valvola

0V: Aperta *

10V: Chiusa

0-10V DC

Valvola e elettronica 

di controllo procurate localmente 

* 0V: Chiusa, 10V: Aperta. 

Impostabile tramite Dip switch.
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Unità esterne a pompa di calore WY

e a recupero di calore WR2

 Vantaggi

I sistemi VRF CITY MULTI serie WY e WR2 ereditano tutti i benefici 

delle serie Y usando unità di condensazione ed evaporazione 

ad acqua. Le unità di condensazione ad acqua beneficiano del 

fatto di poter essere installate all’interno degli edifici permettendo 

ancora maggior flessibilità di progettazione e praticamente alcuna 

limitazione alle dimensioni dell’infrastruttura. In relazione alla 

capacità dell’unità esterna, possono essere collegate fino a 26 

unità interne ad una singola unità di condensazione e fino a 50 

unità interne ad un sistema modulare con controllo individualizzato 

e/o centralizzato. Il sistema a due tubi permette la transizione da 

raffreddamento a riscaldamento e viceversa, garantendo che il 

comfort elevato sia mantenuto in tutte le zone.

Le unità esterne della serie WY e WR2 abbracciano perfettamente 

il campo della geotermia beneficiando di un fluido vettore – l’acqua 

– che a partire dai 10m sotto terra mantiene costante la sua 

temperatura, senza escursioni termiche significative durante tutto 

l’anno.

Un impianto geotermico utilizza il terreno come fonte di calore 

in inverno, e come pozzo caldo in estate. Grazie all’utilizzo delle 

sonde geotermiche (scambiatori di calore) e dei sistemi VRF 

CITY MULTI WY e WR2 è possibile estrarre calore dal terreno 

per riscaldare l’ambiente d’inverno e cedere calore al terreno per 

rinfrescare l’ambiente durante l’estate. 

 Applicazioni geotermiche

SISTEMA GEOTERMICO ABBINATO A SISTEMA VRF CITY MULTI WY AD ACQUA

Unità Esterna VRF

a condensazione/

evaporazione ad acqua

Gas refrigerante ecologico R410A

Modulo Idronico 

ATW

Accumulatore Termico

Unità interna sistemi VRF

Unità interna sistemi VRF

Riscaldamento a pannelli radianti

Acqua calda sanitaria dai moduli idronici HWS

Termoarredo riscaldato dai moduli idronici ATW
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MODELLO   Single
HP

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Acqua in circolo °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Acqua in circolo °C

Livello sonoro*3 Modalità normale dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido mm

Gas

Acqua circolante. Portata m3/h

Calo di pressione kPa

Volume dello scambiatore l

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PQHY-P200YLM-A(1) PQHY-P250YLM-A(1) PQHY-P300YLM-A(1)

8 10 12

3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4 28.0 33.5

3.71 4.90 6.04

6.03 5.71 5.54

15.0~24.0

10.0~45.0

25.0 31.5 37.5

3.97 5.08 6.25

6.29 6.20 6.00

15.0~27.0

10.0~45.0

46 48 54

50~130% della capacità dell’unità esterna

P15~P250/1~17 P15~P250/1~21 P15~P250/1~26

9.52 9.52 9.52

19.05 22.2 22.2

5.76 5.76 5.76

24 24 24

5 5.0 5.0

1100 x 880 x 550

174

5.0 /10.44

SERIE

WY

PQH(R)Y-P200YLM-A(1)

PQH(R)Y-P250YLM-A(1)

PQH(R)Y-P300YLM-A(1)

PQH(R)Y-P350YLM-A(1)

PQH(R)Y-P400YLM-A(1)

PQH(R)Y-P450YLM-A(1)

PQH(R)Y-P500YLM-A(1)

PQH(R)Y-P550YLM-A(1)

PQH(R)Y-P600YLM-A(1)

Unità esterne 
PQH(R)Y-P YLM-A(1) / YSLM-A(1)

WY/WR2
Serie

WATER 

FLOW CONTROL

0-10V00 0V0V0V

EVAPORATING  
TEMP. CONTROL

120

100

80

60

40

20

0

50

40

30

20

10

0

-10

-20

°C °F

18°C

9°C

 SILENT  

OPERATION

*1 Condizioni di raffreddamento nominali: interno 27°C BS / 19°C BU. Temperatura acqua 30°C Lunghezza tubazioni 7.5m, dislivello 0m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: interno 20°C BS. Temperatura acqua 20°C Lunghezza tubazioni 7.5m, dislivello 0m.
*3 Valori misurati in camera anecoica.
*4 GWP di HFC R410A pari a 2088 secondo regolamento 517 / 2014
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MODELLO   Double
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Acqua in circolo °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Acqua in circolo °C

Livello sonoro*3 Modalità normale dB(A)

Unità int. collegabili
Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/ Gas mm

Acqua circolante. Portata nominale m3/h

Range operativo portata 

Calo di pressione kPa

Volume dello scambiatore l

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PQHY-P400YSLM-A(1) PQHY-P450YSLM-A(1) PQHY-P500YSLM-A(1) PQHY-P550YSLM-A(1) PQHY-P600YSLM-A(1)

16 18 20 22 24

PQHY-P200YLM-A PQHY-P250YLM-A PQHY-P250YLM-A PQHY-P300YLM-A PQHY-P300YLM-A

PQHY-P200YLM-A PQHY-P200YLM-A PQHY-P250YLM-A PQHY-P250YLM-A PQHY-P300YLM-A

CMY-Y100VBK3

3 fasi 380-400-415V 50Hz

45.0 50.0 56.0 63.0 69.0

7.70 8.78 10.12 11.55 12.84

5.84 5.69 5.53 5.45 5.37

15.0~24.0

10.0~45.0

50.0 56.0 63.0 69.0 76.5

7.94 8.97 10.16 11.31 12.75

6.29 6.24 6.20 6.10 6.0

15.0~27.0

10.0~45.0

49 50 51 55 57

50~130% della capacità dell’unità esterna

P15~P250/1~34 P15~P250/1~39 P15~P250/1~43 P15~P250/2~47 P15~P250/2~50

15.88/28.58 15.88/28.58 15.88/28.58 15.88/28.58 15.88/28.58

5.76+5.76 5.76+5.76 5.76+5.76 5.76+5.76 5.76+5.76

3+3~7.2+7.2 3+3~7.2+7.2 3+3~7.2+7.2 3+3~7.2+7.2 3+3~7.2+7.2

24+24 24+24 24+24 24+24 24+24

5.0+5.0 5.0+5.0 5.0+5.0 5.0+5.0 5.0+5.0

1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550

1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550

174+174 174+174 174+174 174+174 174+174

5.0+5.0 /20.88 5.0+5.0 /20.88 5.0+5.0 /20.88 5.0+5.0 /20.88 5.0+5.0 /20.88

MODELLO   Single
HP

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Acqua in circolo °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Acqua in circolo °C

Livello sonoro*3 Modalità normale dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido mm

Gas

Acqua circolante. Portata nominale m3/h

Range operativo portata 

Calo di pressione kPa

Volume dello scambiatore l

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PQHY-P350YLM-A(1) PQHY-P400YLM-A(1) PQHY-P450YLM-A(1) PQHY-P500YLM-A(1) PQHY-P550YLM-A(1) PQHY-P600YLM-A(1)

14 16 18 20 22 24

3 fasi 380-400-415V 50Hz

40.0 45.0 50.0 56.0 63.0 69.0

7.14 8.03 9.29 11.17 12.54 14.49

5.60 5.60 5.38 5.01 5.02 4.76

15.0~24.0

10.0~45.0

45.0 50.0 56 63.0 69.0 76.5

7.53 8.37 9.79 11.43 12.27 14.51

5.97 5.97 5.72 5.51 5.62 5.27

15.0~27.0 15.0~27.0

10.0~45.0 10.0~45.0

52 52 54 54 56.5 56.5

50~130% della capacità dell’unità esterna

P15~P250/1~30 P15~P250/1~34 P15~P250/1~39 P15~P250/1~43 P15~P250/2~47 P15~P250/2~50

12.7 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88

28.58 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58

7.20 7.20 7.20 7.20 11.52 11.52

4.5~11.6 4.5~11.6 4.5~11.6 4.5~11.6 6.0~14.4 6.0~14.4

44 44 44 44 45 45

5.0 5.0 5.0 5.0 10.0 10.0

1450 x 880 x 550

217 217 217 217 246 246

6.0 /12.53 6.0 /12.53 6.0 /12.53 6.0 /12.53 11.7 /24.43 11.7 /24.43

Unità esterne 
PQHY-P YLM-A(1) / YSLM-A(1)

WY
Serie

*1 Condizioni di raffreddamento nominali: interno 27°C BS / 19°C BU. Temperatura acqua 30°C Lunghezza tubazioni 7.5m, dislivello 0m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: interno 20°C BS. Temperatura acqua 20°C Lunghezza tubazioni 7.5m, dislivello 0m.
*3 Valori misurati in camera anecoica.
*4 GWP di HFC R410A pari a 2088 secondo regolamento 517 / 2014
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MODELLO   Double
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Acqua in circolo °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Acqua in circolo °C

Livello sonoro*3 Modalità normale dB(A)

Unità int. collegabili
Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/ Gas mm

Acqua circolante. Portata nominale m3/h

Range operativo portata 

Calo di pressione kPa

Volume dello scambiatore l

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PQHY-P700YSLM-A(1) PQHY-P750YSLM-A(1) PQHY-P800YSLM-A(1) PQHY-P850YSLM-A(1) PQHY-P900YSLM-A(1)

28 30 32 34 36

PQHY-P350YLM-A PQHY-P400YLM-A PQHY-P400YLM-A PQHY-P450YLM-A PQHY-P450YLM-A

PQHY-P350YLM-A PQHY-P350YLM-A PQHY-P400YLM-A PQHY-P400YLM-A PQHY-P450YLM-A

CMY-Y200VBK2

3 fasi 380-400-415V 50Hz

80.0 85.0 90.0 96.0 101.0

14.73 15.64 16.57 18.03 19.38

5.43 5.43 5.43 5.32 5.21

15.0~24.0

10.0~45.0

88.0 95.0 100.0 108.0 113.0

14.73 15.90 16.75 18.48 19.74

5.97 5.97 5.97 5.84 5.72

15.0~27.0

10.0~45.0

55 55 55 56 57

50~130% della capacità dell’unità esterna

P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50

19.05/34.93 19.05/34.93 19.05/34.93 19.05/41.28 19.05/41.28

7.20+7.20 7.20+7.20 7.20+7.20 7.20+7.20 7.20+7.20

4.5+4.5~11.6+11.6 4.5+4.5~11.6+11.6 4.5+4.5~11.6+11.6 4.5+4.5~11.6+11.6 4.5+4.5~11.6+11.6

44+44 44+44 44+44 44+44 44+44

5.0+5.0 5.0+5.0 5.0+5.0 5.0+5.0 5.0+5.0

1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550

1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550

217+217 217+217 217+217 217+217 217+217

6.0+6.0 /25.06 6.0+6.0 /25.06 6.0+6.0 /25.06 6.0+6.0 /25.06 6.0+6.0 /25.06

SERIE

WY

*1 Condizioni di raffreddamento nominali: interno 27°C BS / 19°C BU. Temperatura acqua 30°C Lunghezza tubazioni 7.5m, dislivello 0m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: interno 20°C BS. Temperatura acqua 20°C Lunghezza tubazioni 7.5m, dislivello 0m.
*3 Valori misurati in camera anecoica.
*4 GWP di HFC R410A pari a 2088 secondo regolamento 517 / 2014
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MODELLO   Single
HP

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Acqua in circolo °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Acqua in circolo °C

Livello sonoro*3 Modalità normale dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido mm

Gas

Acqua circolante. Portata nominale m3/h

Range operativo portata 

Calo di pressione kPa

Volume dello scambiatore l

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PQRY-P350YLM-A(1) PQRY-P400YLM-A(1) PQRY-P450YLM-A(1) PQRY-P500YLM-A(1) PQRY-P550YLM-A(1) PQRY-P600YLM-A(1)

14 16 18 20 22 24

3 fasi 380-400-415V 50Hz

40.0 45.0 50.0 56.0 63.0 69.0

7.14 8.03 9.29 11.17 12.54 14.49

5.60 5.60 5.38 5.01 5.02 4.76

15.0~24.0

10.0~45.0

45.0 50.0 56.0 63.0 69.0 76.5

7.53 8.37 9.79 11.43 12.27 14.51

5.97 5.97 5.72 5.51 5.62 5.27

15.0~27.0

10.0~45.0

52 52 54 54 56.5 56.5

50~150% della capacità dell’unità esterna

P15~P250/1~35 P15~P250/1~40 P15~P250/1~45 P15~P250/1~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50

22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2

28.58 28.58 28.58 28.58 28.58 34.93

7.20 7.20 7.20 7.20 11.52 11.52

4.5~11.6 4.5~11.6 4.5~11.6 4.5~11.6 6.0~14.4 6.0~14.4

44 44 44 44 45 45

5 5 5 5 10 10

1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550

216 216 216 216 246 246

6.0 /12.53 6.0 /12.53 6.0 /12.53 6.0 /12.53 11.7/24.43 11.7/24.43

MODELLO   Single
HP

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Acqua in circolo °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Acqua in circolo °C

Livello sonoro*3 Modalità normale dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido mm

Gas

Acqua circolante. Portata nominale m3/h

Range operativo portata 

Calo di pressione kPa

Volume dello scambiatore l

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PQRY-P200YLM-A(1) PQRY-P250YLM-A(1) PQRY-P300YLM-A(1)

8 10 12

3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4 28.0 33.5

3.71 4.90 6.04

6.03 5.71 5.54

15.0~24.0

10.0~45.0

25.0 31.5 37.5

3.97 5.08 6.25

6.29 6.20 6.00

15.0~27.0

10.0~45.0

46 48 54

50~150% della capacità dell’unità esterna

P15~P250/1~20 P15~P250/1~25 P15~P250/1~30

15.88 19.05 19.05

19.05 22.2 22.2

5.76 5.76 5.76

3.0~7.2 3.0~7.2 3.0~7.2

24 24 24

5.0 5.0 5.0

1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550

172 172 172

5.0 /10.44 5.0 /10.44 5.0 /10.44

Unità esterne 
PQRY-P YLM-A(1) / YSLM-A(1)

WR2
Serie

*1 Condizioni di raffreddamento nominali: interno 27°C BS / 19°C BU. Temperatura acqua 30°C Lunghezza tubazioni 7.5m, dislivello 0m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: interno 20°C BS. Temperatura acqua 20°C Lunghezza tubazioni 7.5m, dislivello 0m.
*3 Valori misurati in camera anecoica.
*4 GWP di HFC R410A pari a 2088 secondo regolamento 517 / 2014
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MODELLO   Double
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Acqua in circolo °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Acqua in circolo °C

Livello sonoro*3 Modalità normale dB(A)

Unità int. collegabili
Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/ Gas mm

Acqua circolante. Portata nominale m3/h

Range operativo portata 

Calo di pressione kPa

Volume dello scambiatore l

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PQRY-P400YSLM-A(1) PQRY-P450YSLM-A(1) PQRY-P500YSLM-A(1) PQRY-P550YSLM-A(1) PQRY-P600YSLM-A(1)

16 18 20 22 24

PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A PQRY-P300YLM-A

PQRY-P200YLM-A PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A

CMY-Q100VBK

3 fasi 380-400-415V 50Hz

45.0 50.0 56.0 63.0 69.0

7.70 8.78 10.12 11.55 12.84

5.84 5.69 5.53 5.45 5.37

15.0~24.0

10.0~45.0

50.0 56.0 63.0 69.0 76.5

7.94 8.97 10.16 11.31 12.75

6.29 6.24 6.20 6.10 6.00

15.0~27.0

10.0~45.0

49 50 51 55 57

50~150% della capacità dell’unità esterna

P15~P250/1~40 P15~P250/1~45 P15~P250/1~50 P15~P250/1~50 P15~P250/2~50

22.2/28.58 22.2/28.58 22.2/28.58 22.2/28.58 22.2/34.93

5.76 + 5.76 5.76 + 5.76 5.76 + 5.76 5.76 + 5.76 5.76 + 5.76

3+3 ~ 7.2+7.2 3+3 ~ 7.2+7.2 3+3 ~ 7.2+7.2 3+3 ~ 7.2+7.2 3+3 ~ 7.2+7.2

24 + 24 24 + 24 24 + 24 24 + 24 24 + 24

5.0 + 5.0 5.0 + 5.0 5.0 + 5.0 5.0 + 5.0 5.0 + 5.0

1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550

1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550 1100 x 880 x 550

172+172 172+172 172+172 172+172 172+172

5.0+5.0 /20.88 5.0+5.0 /20.88 5.0+5.0 /20.88 5.0+5.0 /20.88 5.0+5.0 /20.88

MODELLO   Double
HP

Moduli

Giunto di accoppiamento

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Acqua in circolo °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Acqua in circolo °C

Livello sonoro*3 Modalità normale dB(A)

Unità int. collegabili
Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/ Gas mm

Acqua circolante. Portata nominale m3/h

Range operativo portata 

Calo di pressione kPa

Volume dello scambiatore l

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PQRY-P700YSLM-A(1) PQRY-P750YSLM-A(1) PQRY-P800YSLM-A(1) PQRY-P850YSLM-A(1) PQRY-P900YSLM-A(1)

28 30 32 34 36

PQRY-P350YLM-A PQRY-P400YLM-A PQRY-P400YLM-A PQRY-P450YLM-A PQRY-P450YLM-A

PQRY-P350YLM-A PQRY-P350YLM-A PQRY-P400YLM-A PQRY-P400YLM-A PQRY-P450YLM-A

CMY-Q100VBK

3 fasi 380-400-415V 50Hz

80.0 85.0 90.0 96.0 101.0

14.73 15.64 16.57 18.03 19.38

5.43 5.43 5.43 5.32 5.21

15.0~24.0

10.0~45.0

88 95.0 100.0 108.0 113.0

14.73 15.90 16.75 18.49 19.74

5.97 5.97 5.97 5.84 5.72

15.0~27.0

10.0~45.0

55 55 55 56 57

50~150% della capacità dell’unità esterna

P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50

28.58/34.93 28.58/34.93 28.58/34.93 28.58/41.28 28.58/41.28

7.20 + 7.20 7.20 + 7.20 7.20 + 7.20 7.20 + 7.20 7.20 + 7.20

4.5+4.5 ~ 11.6+11.6 4.5+4.5 ~ 11.6+11.6 4.5+4.5 ~ 11.6+11.6 4.5+4.5 ~ 11.6+11.6 4.5+4.5 ~ 11.6+11.6

44 + 44 44 + 44 44 + 44 44 + 44 44 + 44

5.0 + 5.0 5.0 + 5.0 5.0 + 5.0 5.0 + 5.0 5.0 + 5.0

1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550

1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550 1450 x 880 x 550

216 + 216 216  +216 216 + 216 216  +216 216 + 216

6.0+6.0 /25.06 6.0 + 6.0 /25.06 6.0 + 6.0 /25.06 6.0 + 6.0 /25.06 6.0 + 6.0 /25.06

SERIE

WR2

*1 Condizioni di raffreddamento nominali: interno 27°C BS / 19°C BU. Temperatura acqua 30°C Lunghezza tubazioni 7.5m, dislivello 0m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: interno 20°C BS. Temperatura acqua 20°C Lunghezza tubazioni 7.5m, dislivello 0m.
*3 Valori misurati in camera anecoica.
*4 GWP di HFC R410A pari a 2088 secondo regolamento 517 / 2014
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SERIE

R2
REPLACE MULTI

Unità esterne a pompa di calore Y  
e a recupero di calore 

R2 REPLACE MULTI

La soluzione Mitsubishi Electric per il mercato della sostituzione degli impianti VRF alimentati a R22 è caratterizzata 

dalle 3-R: Ri-uso, Rimpiazzo e Rinnovo. L’innovativa soluzione Mitsubishi Electric Replace Multi permette infatti 

di riutilizzare componenti ed elementi strutturali dell’impianto esistente invece che rimpiazzare completamente 

tutte le unità e le tubazioni del refrigerante. Questo solleva il proprietario dai disagi provenienti dalla sostituzione 

completa del sistema di aria condizionata (per esempio, nuove tubazioni, la distruzione dei muri e chiusura delle 

attività e dei business durante i lavori di ristrutturazione).

 Serie Replace Multi: le 3-R del nuovo sistema dedicato alla sostituzione di impianti VRF a R22

Replace Multi è dotato di una speciale tecnologia che permette la sostituzione di sistema VRF R22 (o anche R407C) a favore di un sistema 

R410A riutilizzando gli equipaggiamenti esistenti. Non solo le tubazioni ma anche le sezioni di alimentazione di potenza, il cablaggio di 

potenza, gli interruttori, la linea di trasmissioni bus ed il cablaggio per i comandi remoti possono essere riutilizzati. Esiste anche la possibilità 

di riutilizzare le unità interne esistenti e sostituire sistemi VRF di terzi in relazione alle condizioni dell’installazione e dei modelli delle macchine.

 Ri-uso di equipaggiamenti 

Sostituzione completa dell’impianto

Abbattimento di pareti ed apertura 
di controsof�tti che ampli�cano 
i tempi di installazione

Riuso delle tubazioni esistenti

Non servono 
opere esterne 

Riduzione drastica dei 
materiali da smaltire 
in discarica a causa 
delle demolizioni 

Sostituzione di componenti con Replace Multi

…Riusabile   …Non Riusabile

  Linee Cavi di Interruttori Linee di Collegamenti Unità Unità
  frigorifere alimentazione  trasmissione comandi remoti esterna interna

 Riuso *

NOTE: La riusabilità effettiva dei componenti dipende comunque dalle condizioni dell’impianto e delle infrastrutture esistenti.

*La riusabilità effettiva delle unità interne dipende dai modelli. Per maggiori delucidazioni contattare l’Ufficio Vendite più vicino.

Il sistema Replace Multi di Mitsubishi Electric, senza l’ausilio di 

kit speciali, riutilizza le tubazioni esistenti, il che risulta in tempi 

di installazione e tempi di fermo-macchina drasticamente ridotti 

minimizzando gli effetti negativi sul vostro business. Il ri-utilizzo 

comporta inoltre costi di costruzione e soprattutto di smaltimento 

che si possono stimare nell’ordine del 50% rispetto al rinnovo 

totale del sistema di climatizzazione. 

 Rimpiazzo con installazione facilitata 

L’installazione di un sistema Replace Multi permette di beneficiare 

dello stato dell’arte della tecnologia VRF di Mitsubishi Electric 

che ha raggiunto livelli di efficienza energetica espressi in COP 

maggiori del 40% rispetto a un sistema VRF R22 di 10 anni fa. 

La maggiore efficienza energetica si traduce anche in livelli di 

rumorosità più bassi e spazi di installazione ridotti rispetto ad un 

sistema VRF R22.

 Rinnovo in favore di prestazioni al top

SERIE

Y
REPLACE MULTI
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* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU. Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7.5 m, differenza livello 0 m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BS. Esterno 7°C BS / 6°C BU. Lunghezza tubi 7.5 m, differenza livello 0 m.
*3 Valori misurati in camera anecoica.
*4 GWP di HFC R410A pari a 2088 secondo regolamento 517 / 2014

MODELLO   Single
HP

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PUHY-RP200YJM-B PUHY-RP250YJM-B PUHY-RP300YJM-B PUHY-RP350YJM-B

8 10 12 14

3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4 28.0 33.5 40.0

5.68 7.62 8.98 11.79

3.94 3.67 3.73 3.39

15.0~24.0

-5.0~43.0

25.0 31.5 37.5 45.0

5.69 7.22 9.42 12.60

4.39 4.36 3.98 3.57

15.0~27.0

-20.0~15.5

56 57 59 60

50~130% della capacità dell’unità esterna

P100~P260 P125~P325 P150~P390 P175~P455

P15~P250/1~17 P15~P250/1~21 P15~P250/1~26 P15~P250/1~30

12.7/28.58 12.7/28.58 12.7/28.58 15.88/34.93

1710 x 920 x 760* 1710 x 920 x 760* 1710 x 920 x 760* 1710 x 920 x 760*

230 255 255 255

6.5 /13.57 9.0 /18.79 9.0 /18.79 9.0 /18.79

SERIE

Y
REPLACE MULTI

PUHY-RP200YJM-B

PUHY-RP250YJM-B

PUHY-RP300YJM-B

PUHY-RP350YJM-B

Unità esterne 
PUHY-RP-YJM-B

Per sostituzione sistemi R22 / R407C

Y Replace Multi
Serie
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* Senza piedi di sostegno rimovibili, A=1650 mm.
*1 Condizioni di raffreddamento nominali: Interno 27°C BS / 19°C BU. Esterno 35°C BS. Lunghezza tubi 7.5 m, differenza livello 0 m.
*2 Condizioni di riscaldamento nominali: Interno 20°C BS. Esterno 7°C BS / 6°C BU. Lunghezza tubi 7.5 m, differenza livello 0 m.
*3 Valori misurati in camera anecoica.
*4 GWP di HFC R410A pari a 2088 secondo regolamento 517 / 2014

MODELLO   Single
HP

Alimentazione Tens./Freq./Fasi V/Hz/n°

Raffreddamento

Capacità nominale*1 kW

Potenza assorbita kW

EER

Campo operativo 
di temperatura

Interna BU °C

Esterna BS °C

Riscaldamento

Capacità nominale*2 kW

Potenza assorbita kW

COP

Campo operativo 
di temperatura

Interna BS °C

Esterna BU °C

Livello sonoro*3 dB(A)

Unità int. collegabili
Capacità totale

Modello/Quantità

X est. attacchi refr. Liquido/Gas mm

Dimensioni esterne (AxLxP) mm

Peso netto kg

Carica refr. R410A*4/CO2 Eq kg/Tons

PURY-RP200YJM-B PURY-RP250YJM-B PURY-RP300YJM-B

8 10 12

3 fasi 380-400-415V 50Hz

22.4 28.0 33.5

4.95 6.82 8.35

4.52 4.10 4.01

15.0~24.0

-5.0~43.0

25.0 31.5 37.5

5.50 7.22 8.70

4.54 4.36 4.31

15.0~27.0

-20.0~15.5

56 57 59

50~150% della capacità dell’unità esterna

P100~P300 P125~P375 P150~P450

P15~P250/1~20 P15~P250/1~25 P15~P250/1~30

19.05/28.58 19.05/28.58 19.05/28.58

1710 x 1220 x 760* 1710 x 1220 x 760* 1710 x 1220 x 760*

275 290 290

11.8 /24.64 11.8 /24.64 11.8 /24.64

PURY-RP200YJM-B

PURY-RP250YJM-B

PURY-RP300YJM-B

SERIE

R2
REPLACE MULTIUnità esterne 

PURY-RP YJM-B

Per sostituzione sistemi R22 / R407C

R2 Replace Multi
Serie
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Unità
intern

a

Unità
intern

a

Unità
intern

a

Unità
intern

a

Unità
intern

a

Unità
intern

a

Unità

esterna

Distributore BC

Riduttore

incluso

Modelli

tra

P15

e P50

Modelli

tra

P63

e P80

Massimo 3 unità interne

potenzialità totale max 80

(stessa modalità di funzionamento

raffreddamento/riscaldamento).

Accessorio di collegamento

CMY-R160-J (OPZIONALE)
Derivazione

CMY-Y102S-G2

Modelli

tra

P100

e P250

VALVOLE DI RITEGNO R2

Il distributore BC della serie CMB-P-V-G collega sino ad un massi-

mo di 16 unità interne con l’unità esterna e distribuisce efficace-

mente il refrigerante a seconda della modalità di funzionamento 

delle unità interne (riscaldamento o raffreddamento). Contiene il 

separatore gas/liquido a elevata efficienza sviluppato da Mitsubishi 

Electric e separa con precisione il gas per il riscaldamento dal liqui-

do per il raffreddamento. 

Per ottenere una maggiore differenza di altezza e un aumento della 

lunghezza massima dei tubi, utilizza uno scambiatore di sottoraf-

freddamento che raffredda ulteriormente il liquido refrigerante desti-

nato alle unità interne in modalità raffreddamento.

VALVOLE A SOLENOIDE R2

 Il distributore BC, il cuore della serie R2/WR2

La nuova tecnologia di Progettazione e di Realizzazione dei circuiti 

frigoriferi offre grandi prestazioni e semplicità di struttura per le 

linee. La maggior semplicità della configurazione del circuito 

frigorifero incrementa l’affidabilità globale del sistema. Il nuovo 

approccio di costruzione consente di contenere le perdite di 

carico ed il peso delle unità esterne, nonchè di semplificare la 

configurazione dell’intero circuito frigorifero.

 Progettazione e realizzazione

Distributori BC

per serie R2-WR2 

SERIE

R2
SEASONAL

SERIE

R2
NOMINAL

SERIE

R2
REPLACE MULTI

SERIE

WR2
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CMB-P V-G1 CMB-P V-GA1 / HA1 CMB-P V-GB 1 / HB1

MODELLO
Numero di derivazioni

Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n°

Potenza assorbita kW

Capacità U.I collegabile a 1 derivazione *1

Unità esterna collegabile

Dimensioni (AxLxP) mm

Tubo di scolo

Peso netto kg

CMB-P104V-G1 CMB-P105V-G1 CMB-P106V-G1 CMB-P108V-G1 CMB-P1010V-G1 CMB-P1013V-G1 CMB-P1016V-G1*2

4 5 6 8 10 13 16

1 fase 220-230-240V 50 Hz/60Hz

0.076 0.093 0.110 0.144 0.177 0.288 0.279

R2/WR2: modello P80 o più piccoli

Fare riferimento al Data Book

284 x 648 x 432 284 x 1098 x 432

VP-25

26 27 28 33 38 49 56

CONNESSIONI

Diamereo 
tubo refrigerante

All’unità esterna

All’unità esterna

Tubo bassa press.

All’unità interna Tubo liquido/gas

Fare riferimento alla capacità dell'unità esterna collegata

P200 P250-P300 P350

15.88 19.05 19.05

19.05 22.2 28.58

9.52/15.88

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO
Numero di derivazioni

Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n°

Potenza assorbita kW

Capacità U.I collegabile a 1 derivazione *1

Unità esterna collegabile

Dimensioni (AxLxP) mm

Tubo di scolo

Peso netto kg

CMB-P108V-GA1 CMB-P1010V-GA1 CMB-P1013V-GA1 CMB-P1016V-GA1 CMB-P1016V-HA1*2

8 10 13 16

1 fase 220-230-240V 50 Hz/60Hz

0.144 0.177 0.228 0.279

R2/WR2: modello P80 o più piccoli

Fare riferimento al Data Book

289 x 1110 x 520

VP-25

47 50 55 62 69

CONNESSIONI

Diametro 
tubo refrigerante

All’unità esterna

All’unità esterna

Tubo bassa press.

All’unità interna Tubo liquido/gas

Verso BC controller SUB

Tubo gas alta/bassa pres.

Tubo liquido

Fare riferimento alla capacità dell'unità esterna collegata

P200 P250-P300 P350 P400-P500 P550-P650 P700-P800*1

15.88 19.05 19.05 22.2 28.58 28.58

19.05 22.2 28.58 28.58 28.58 34.93

9.52/15.88

Capacità totale unità interne collegate al BC Controller e SUB

P200 P201-P300 P301-350 P351-P400 P401-P450

15.88/19.05 19.05/22.2 19.05/28.58 22.2/28.58 22.2/28.58

9.52 9.52 12.7 12.7 15.88

MODELLO
Numero di derivazioni

Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n°

Potenza assorbita kW

Capacità U.I collegabile a 1 derivazione *1

Unità esterna collegabile

Dimensioni (AxLxP) mm

Tubo di scolo

Peso netto kg

CMB-P104V-GB1 CMB-P108V-GB1 CMB-P1016V-HB1*1

4 8 16

1 fase 220-230-240V 50 Hz/60Hz

0.068 0.135 0.269

R2/WR2: modello P80 o più piccoli

Fare riferimento al Data Book

284 x 648 x 432 284 x 1098 x 432

VP-25

22 32 55

CONNESSIONI

Diame. tubo refrigerante Verso il BC controller MAIN

Tubo gas alta/bassa pressione

Tubo liquido

All’unità interna Tubo liquido/gas

Capacità totale unità interne collegate a questo BC controller SUB

P201-P300 P301-350 P351-P400 P401-P450

15.88/19.05 19.05/22.2 19.05/28.58 22.2/28.58 22.2/28.58

P200 9.52 12.7 12.7 15.88

9.52/15.88

Distributori BC

per serie R2-WR2 

SERIE

R2
SEASONAL

SERIE

R2
NOMINAL

SERIE

R2
REPLACE MULTI

SERIE

WR2

*1 Utilizzare il giunto del tubo opzionale per unire 2 derivazioni quando la capacità totale dell’unità è superiore a P140.
 Utilizzare il riduttore (accessorio standard) quando è collegata un’unità interna Modello P50 o più piccolo.
*2 CMB-P1016V SOLO per P700-P800.
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CMB-PW202V-J

MODELLO
Numero di derivazioni

Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n°

Potenza assorbita kW

Finitura Esterna

Capacità unità interna collegabile Totale

Derivazione Unità Interne

Derivazione PWFY

Unità collegabili

Dimensioni (AxLxP) mm

Tubo di scolo

Peso netto kg

SPECIFICHE TECNICHE

CMB-PW202V-J

2

1 fase 220-230-240V 50 Hz/60Hz

0.020

Zincato

50~130% della capacità dell’unità esterna

Fino al 130% della capacità dell’unità esterna

Fino al 100% della capacità dell’unità esterna

PURY-(E)P200/250/300/350YHM-A / PQRY-(E)P200/250/300/350YHM-A

284 x 648 x 432

28.58

20

CONNESSIONI

Diametro tubo  
refrigerante

All’unità esterna

All’unità esterna

Tubo bassa press.

All’unità interna

Tubo liquido

Tubo gas

~ P140 P141~P200 P201~P300 P301~P400 P401~

ø9.52 a brasare ø9.52 a brasare ø9.52 a brasare ø15.88 a brasare ø15.88 a brasare

ø15.88 a brasare ø19.05 a brasare ø22.2 a brasare ø28.58 a brasare ø28.58 a brasare

Fare riferimento alla capacità dell'unità esterna collegata

P200 P250-P300 P350

15.88 19.05 19.05

19.05 22.2 28.58

Fare riferimento alla capacità delle unità interne collegate a ciascuna derivazione

Ripartitore refrigerante 

acqua WCB

SERIE

R2
SEASONAL

SERIE

R2
NOMINAL

SERIE

WR2

Il ripartitore refrigerante-acqua WCB rappresenta una sorta di 

Distributore BC semplificato. Esso infatti dispone solo di 2 

derivazioni (Unità Interne standard / PWFY) con il preciso scopo di 

fornire raffreddamento ad aria tramite la derivazione “Unità Interne” 

e produzione acqua calda per riscaldamento ed uso sanitario 

tramite la derivazione “PWFY”. Il WCB non consente la funzionalità 

di raffreddamento e riscaldamento simultaneo delle unità interne 

sulla derivazione “Unità Interne” ma permette altresì il recupero di 

calore durante l’estate tra le due derivazioni per una produzione di 

acqua calda sanitaria virtualmente gratuita.

 Il ripartitore refrigerante – Acqua WCB (Water Connection Box)

Il Ripartitore WCB permette di fornire un sistema R2 misto (moduli idronici HWS e ATW in combinazione con unità interne standard) 

traducendosi nei seguenti scenari:

ATW HWS Unità Interne

Applicazione
Riscaldamento primario

a pannelli radianti
Produzione Acqua

calda sanitaria

Raffreddamento o
Riscaldamento ad aria 

Inverno ON ON OFF

Mezze Stagioni OFF ON ON

Estate OFF ON ON
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Codice modello

CMB-P1013GA1

CMB=Distributore BC

P=R407C/R410A VRF

1013= Numero di porte

 esempio 13

P= Packaged

PEFY-P25VMA

F=VRF Y=Inverter

P=R22/R407C/R410A VRF

E=Soffitto ad Incasso

L=Cassetta a soffitto

C=Pensile a soffitto

K=Pensile a parete

F=Unità a pavimento

M=Cassetta a soffitto

W=Moduli idronici
 Ecodan

25=Indice capacità

(25 Indice capacità=1hp)

25

25
= 1hp

VMA=Sub Name

P= Packaged Y=Inverter

U=Aria

Q=Acqua

H=Pompa di calore

R=Recupero di calore

M=Pompa di calore SMALL

S=Sistemi modulari

P=Nominal

EP=Seasonal

HP=Zubadan

RP=Replace

PUHY-EP600YSLM

600 = Indice di capacità

(25 Indice di capacità = 1hp)

600

25
= 24hp

YLM=Linea

 Unità esterne CITY MULTI

 BC Controller

 Unità interne CITY MULTI

G1=BC Controller

GA1/HA1=Main BC Controller

GB1/HB1=Sub BC Controller
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Guida alla progettazione
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 Serie SMALL Y (PUMY-P VKM3/YKM3)

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

*1 Utilizzare i deflettori optional nei casi in cui l’unità esterna sia installata in zone di forte ventosità.

LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

Lunghezza effettiva totale 150 m max.

Lunghezza effettiva di un singolo circuito   80 m max.

Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione   30 m max.

DISLIVELLI TRA LE UNITÀ

Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.

Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.

Interna/Interna 15 m max.

 Serie Y STANDARD (PUHY-P200-500YKB-A1) ottimizzate per prestazioni nominali

 Serie Y STANDARD (PUHY-EP200-500YLM-A1) ottimizzate per prestazioni stagionali

Lunghezza effettiva
(equivalente) di un singolo
circuito: 165 m (190 m max.)

Dislivello tra le unità
interne: 30 m max.Unità interne

Dislivello
max.: 50 m

Unità esterna

LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

Lunghezza effettiva totale 1000 m max.

Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.

Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.

Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 90 m max. *1

DISLIVELLI TRA LE UNITÀ

Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max. *2

Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max. *3

Interna/Interna 30 m max. *4

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.
*1 Se lunghezza maggiore di 40 m sarà necessario prevedere tubo del liquido di un diametro 

maggiore.

*2 90 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione.  
Per altri dettagli, contattare la sede.

*3 60 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione.  
Per altri dettagli, contattare la sede.

*4 Se dislivello è maggiore di 15 m sarà necessario prevedere tubo del liquido di un diametro 
maggiore.

 Serie SMALL Y (PUMY-P YKM1)

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

*1 Utilizzare i deflettori optional nei casi in cui l’unità esterna sia installata in zone di forte ventosità.

LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

Lunghezza effettiva totale 300 m max.

Lunghezza effettiva di un singolo circuito 150 m max.

Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 30 m max.

DISLIVELLI TRA LE UNITÀ

Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.

Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.

Interna/Interna 15 m max.

Unità esterna *1

Unità Interna

Circuito più 
lungo: 80 m

Dislivello 
tra le unità 
interne: 15 m

Dislivello 
max: 50 m

Unità esterna *1

Unità Interna

Circuito più 
lungo: 150 m

Dislivello 
tra le unità 
interne: 15 m

Dislivello 
max: 50 m

SERIE

SMALL Y

SERIE

SMALL Y
8HP

SERIE

Y
NOMINAL

STANDARD

SERIE

Y
SEASONAL
STANDARD
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 Serie Y BIG (PUHY-P400-900YSKB-A1) ottimizzate per prestazioni nominali

 Serie Y BIG (PUHY-EP550-600YSLM-A1) ottimizzate per prestazioni stagionali

Lunghezza effettiva
(equivalente) di un singolo
circuito: 165 m (190 m max.)

Dislivello tra le unità
interne: 30 m max.

Unità esterna

Unità interne

Dislivello
max.: 50 m

LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

Lunghezza effettiva totale 1000 m max.

Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.

Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.

Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 90 m max. *1

Lunghezza effettiva tra le unità esterne 10 m max.

DISLIVELLI TRA LE UNITÀ

Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max. *2

Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max. *3

Interna/Interna 30 m max. *4 

Tra le unità esterne 0.1 m max.

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.
*1 Se lunghezza maggiore di 40 m  sarà necessario prevedere tubo del liquido di un diametro 

maggiore.

*2 90 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione.  
Per altri dettagli, contattare la sede.

*3 60 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione.  
Per altri dettagli, contattare la sede.

*4 Se dislivello è maggiore di 15 m sarà necessario prevedere tubo del liquido di un diametro 
maggiore.

Lunghezza effettiva
(equivalente) di un singolo
circuito: 165 m (190 m max.)

Dislivello tra le unità
interne: 30 m max.

Unità esterna

Unità interne

Dislivello
max.: 50 m

 Serie Y LARGE (PUHY-P950-1350YSKB-A1) ottimizzate per prestazioni nominali

 Serie Y LARGE (PUHY-EP650-1350YSLM-A1) ottimizzate per prestazioni stagionali

LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

Lunghezza effettiva totale 1000 m max.

Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.

Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.

Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 90 m max. *1

Lunghezza effettiva tra le unità esterne 10 m max.

DISLIVELLI TRA LE UNITÀ

Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max. *2

Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max. *3

Interna/Interna 30 m max. *4

Tra le unità esterne 0.1 m max.

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

*1 Se lunghezza maggiore di 40 m sarà necessario prevedere tubo del liquido di un diametro 
maggiore.

*2 90 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione.  
Per altri dettagli, contattare la sede.

*3 60 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione.  
Per altri dettagli, contattare la sede.

*4 Se dislivello è magg. di 15 m sarà necessario prevedere tubo del liquido di un diametro maggiore.

Lunghezza effettiva

(equivalente) di un singolo

circuito: 150 m (175 m max.)

Dislivello tra le unità

interne: 15 m max.

Unità esterna

Unità interne

Dislivello

max.: 50 m

 Serie Y ZUBADAN (PUHY-HP200,250YHM-A)

LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

Lunghezza effettiva totale 300 m max.

Lunghezza effettiva di un singolo circuito 150 m max.

Lunghezza equivalente di un singolo circuito 175 m max.

Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 40 m max.

DISLIVELLI TRA LE UNITÀ

Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.

Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.

Interna/Interna 15 m max.

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.
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Lunghezza effettiva

(equivalente) di un singolo

circuito: 150 m (175 m max.)

Dislivello tra le unità

interne: 15 m max.

Unità esterna

Unità interne

Dislivello

max.: 50 m

 Serie Y ZUBADAN (PUHY-HP400-500YSHM-A)

LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

Lunghezza effettiva totale 300 m max.

Lunghezza effettiva di un singolo circuito 150 m max.

Lunghezza equivalente di un singolo circuito 175 m max.

Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 40 m max.

Lunghezza effettiva tra le unità esterne 10 m max.

DISLIVELLI TRA LE UNITÀ

Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.

Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.

Interna/Interna 15 m max.

Tra le unità esterne 0.1 m max.

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

Lunghezza effettiva

(equivalente) di un singolo

circuito: 120 m (150 m max.)

Dislivello tra le unità

interne: 15 m max.

Unità esterna

Unità interne

Dislivello

max.: 50 m

 Serie Y Replace Multi (PUHY-RP200~350YJM-B) 

LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

Lunghezza effettiva totale 300 m max.

Lunghezza effettiva di un singolo circuito 120 m max.

Lunghezza equivalente di un singolo circuito 150 m max.

Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 40 m max.

DISLIVELLI TRA LE UNITÀ

Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.

Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.

Interna/Interna 15 m max.

Tra le unità esterne 0.1 m max.

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

 Serie WY (PQHY-P200~600YLM-A(1)) 

Dislivello

max.: 40 mLunghezza effettiva

(equivalente) di un singolo

circuito: 165 m (190 m max.)

Dislivello tra le unità

interne: 15 m max.Unità interne

LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

Lunghezza effettiva totale 300 m max*.

Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.

Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.

Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 40 m max.

DISLIVELLI TRA LE UNITÀ

Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.

Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.

Interna/Interna 15 m max.

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

*500 m max per PQHY-P350-600YLM
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 Serie WY (PQHY-P400~900YSLM-A(1)) 

Dislivello

max.: 40 mLunghezza effettiva

(equivalente) di un singolo

circuito: 165 m (190 m max.)

Dislivello tra le unità

interne: 15 m max.Unità interne

LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

Lunghezza effettiva totale 500 m max.

Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.

Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.

Lunghezza effettiva a valle della prima derivazione 40 m max.

Lunghezza effettiva tra le unità esterne 10 m max.

DISLIVELLI TRA LE UNITÀ

Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max. *1

Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max. *2

Interna/Interna 15 m max.

Tra le unità esterne 0.1 m max.

Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

Unità esterna

Dislivello
max.: 50 m

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità interna
e distributore BC: 40 m max.

Collegamento tra unità esterna/
distributore BC principale e tra
distributori BC/unità interne:
2 tubi

Distributore BC
secondario

Dislivello tra le

unità interne

e distributore

BC: 15 m

max.
Dislivello tra distributore BC
master e distributore BC
secondario: 15 m max.

Collegamento a tre tubi
tra distributori BC

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità esterna
e distributore BC master:
110 m max.

Distributore
BC Master

 Serie R2 STANDARD (PURY-P200-500YLM-A1) ottimizzate per prestazioni nominali

 Serie R2 STANDARD (PURY-EP200-500YLM-A1) ottimizzate per prestazioni stagionali

CON UNO O PIÙ DISTRIBUTORI BC LIMITI GEOMETRICI DELLE TUBAZIONI

Lunghezza effettiva totale 300~600 m. *

Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.

Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.

Lunghezza effettiva tra unità esterna e distributore BC 110 m max.

Lunghezza effettiva tra distributore BC e unità interna 40~60 m. *

DISLIVELLI TRA LE UNITÀ

Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max. *1

Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max. *2

Interna/Distributore BC 15 m max. (10m) *3

Interna/Interna 30 m max. (20m) *3

Distributore BC principale e distributore BC secondario 15 m max. (10m) *3

I distributori BC sono collegati l’uno all’altro tramite tre tubi.

* Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

*1 90 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione.  
Per altri dettagli, contattare la sede.

*2 60 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione.  
Per altri dettagli, contattare la sede.

*3 I valori tra ( ) sono riferiti alle unità interne di tipo P200/P250.

Sulla stessa linea in derivazione non devono mai essere collegati unità interne tipo P100/250 
ed unità interne di altro tipo.

Tabella combinazioni P 200-250-300-350 P 400-650

CMB-P V-G

CMB-P V-GA

CMB-P V-HA

CMB-P V-GB

CMB-P V-HB

= SI    = NO
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Unità esterna

Dislivello
max.: 50 m

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità interna
e distributore BC: 40 m max.

Collegamento tra unità esterna/

distributore BC principale e tra

distributori BC/unità interne:

2 tubi

Distributore BC
secondario

Dislivello tra le

unità interne

e distributore

BC: 15 m

max.
Dislivello tra distributore BC
master e distributore BC
secondario: 15 m max.

Collegamento a tre tubi
tra distributori BC

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità esterna
e distributore BC master:
110 m max.

Distributore
BC Master

 Serie R2 BIG (PURY-P400-900YSLM-A) ottimizzate per prestazioni nominali

 Serie R2 BIG (PURY-EP550-900YSLM-A1) ottimizzate per prestazioni stagionali

CON UNO O PIÙ DISTRIBUTORI BC LIMITI GEOMETRICI DELLE TUBAZIONI

Lunghezza effettiva totale 500~950 m. *

Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.

Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.

Lunghezza effettiva tra unità esterna e distributore BC 110 m max.

Lunghezza effettiva tra distributore BC e unità interna 40~60 m. *

Lunghezza effettiva tra le unità esterne 5 m max.

DISLIVELLI TRA LE UNITÀ

Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max. *1

Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max. *2

Interna/Distributore BC 15 m max. (10m) *3

Interna/Interna 30 m max. (20m) *3

Distributore BC principale e distributore BC secondario 15 m max. (10m) *3

Tra le unità esterne 0.1 m max.

I distributori BC sono collegati l’uno all’altro tramite tre tubi.

* Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

*1 90 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione.  
Per altri dettagli, contattare la sede.

*2 60 m è disponibile in relazione al modello e condizioni d’installazione.  
Per altri dettagli, contattare la sede.

*3 I valori tra ( ) sono riferiti alle unità interne di tipo P200/P250.

Sulla stessa linea in derivazione non devono mai essere collegati unità interne tipo P100/250 
ed unità interne di altro tipo.

Tabella combinazioni P 400-650 P 700-800

CMB-P V-G

CMB-P V-GA

CMB-P V-HA

CMB-P V-GB

CMB-P V-HB

= SI    = NO

 Serie R2 Replace Multi (PURY-RP200~300YJM-B) con uno o più Distributori BC

LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE FRIGORIFERE

Lunghezza effettiva totale 220 m max.

Lunghezza effettiva di un singolo circuito 100 (90) m max.

Lunghezza equivalente di un singolo circuito 125 (115) m max.

Lunghezza effettiva tra unità esterna e distributore BC 70 (60) m max.

Lunghezza effettiva tra distributore BC ed unità interna 30 m max.

DISLIVELLI TRA LE UNITÀ

Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.

Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.

Interna/distributore BC 15 (10) m max.

Interna/interna 15 (10) m max.

Distributore BC principale e distributore BC secondario 15 (10) m max.

I valori tra ( ) nella tabella si applicano quando la capacità totale delle UI supera il 130% della 
capacità nominale dell’unità esterna.

Unità esterna

Dislivello
max.: 50 m

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità interna
e distributore BC: 30 m max.

Distributore BC
secondario

Dislivello tra le

unità interne

e distributore

BC: 15 m

max.
Dislivello tra distributore BC
master e distributore BC
secondario

Collegamento a tre tubi
tra distributori BC: 15 m max.

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità esterna
e distributore BC master:
70 m max.

Distributore
BC Master
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 Serie WR2 (PQRY-P200~600YLM-A(1)) 

CON UNO O PIÙ DISTRIBUTORI BC LIMITI GEOMETRICI DELLE TUBAZIONI

Lunghezza effettiva totale 300~750 m. max *

Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.

Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.

Lunghezza effettiva tra unità esterna e distributore BC 110 m max.

Lunghezza effettiva tra distributore BC e unità interna 40~60 m. *

DISLIVELLI TRA LE UNITÀ

Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.

Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.

Interna/Distributore BC 15 m max. (10m) *1

Interna/Interna 30 m max. (20m) *1

Distributore BC principale e distributore BC secondario 15 m max. (10m) *1

I distributori BC sono collegati l’uno all’altro tramite tre tubi.

*1 I valori tra ( ) sono riferiti alle unità interne di tipo P200/P250.

* Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

Sulla stessa linea in derivazione non devono mai essere collegati unità interne tipo P100/250 
ed unità interne di altro tipo.

Tabella combinazioni P 200-250-300-350 P 400-600

CMB-P V-G

CMB-P V-GA

CMB-P V-HA

CMB-P V-GB

CMB-P V-HB

= SI    = NO

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità interna
e distributore BC: 40 m max.

2 tubi

40 m

Distributore BC
secondario

Dislivello tra le
unità interne
e distributore
BC: 15 m max. Dislivello tra distributore BC

master e distributore BC
secondario: 15 m max.

Collegamento a tre tubi
tra distributori BC

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità esterna
e distributore BC master:
110 m max.

Distributore

BC Master

 Serie WR2 (PQRY-P400~900YSLM-A(1))

CON UNO O PIÙ DISTRIBUTORI BC LIMITI GEOMETRICI DELLE TUBAZIONI

Lunghezza effettiva totale 500~750 m. *

Lunghezza effettiva di un singolo circuito 165 m max.

Lunghezza equivalente di un singolo circuito 190 m max.

Lunghezza effettiva tra unità esterna e distributore BC 110 m max.

Lunghezza effettiva tra distributore BC e unità interna 40~60 m. *

Lunghezza effettiva tra le unità esterne 5 m max.

DISLIVELLI TRA LE UNITÀ

Interna/esterna (unità esterna in posizione superiore) 50 m max.

Interna/esterna (unità interna in posizione superiore) 40 m max.

Interna/Distributore BC 15 m max. (10m) *1

Interna/Interna 30 m max. (20m) *1

Distributore BC principale e distributore BC secondario 15 m max. (10m) *1

Tra le unità esterne 0.1 m max.

I distributori BC sono collegati l’uno all’altro tramite tre tubi.

*1 I valori tra ( ) sono riferiti alle unità interne di tipo P200/P250.

* Dati indicativi - Per dettagli esecutivi riferirsi al volume tecnico.

Sulla stessa linea in derivazione non devono mai essere collegati unità interne tipo P100/250 
ed unità interne di altro tipo.

Tabella combinazioni P 400-600 P 700-900

CMB-P V-G

CMB-P V-GA

CMB-P V-HA

CMB-P V-GB

CMB-P V-HB

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità interna
e distributore BC: 40 m max.

Distributore BC
secondario

Dislivello tra le
unità interne
e distributore
BC: 15 m max. Dislivello tra distributore BC

master e distributore BC
secondario: 15 m max.

Collegamento a tre tubi
tra distributori BC

Lunghezza del collegamento
a due tubi tra unità esterna
e distributore BC master:
110 m max.

Distributore
BC Master

40 m

= SI    = NO

SERIE

WR2
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