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TIPO NOME MODELLO MODELLO
P15 P20 P25 P32 P40

1.7 kW*1 2.2 kW*1 2.8 kW*1 3.6 kW*1 4.5 kW*1

CASSETTE  
A SOFFITTO

4 vie PLFY-P VFM-E1

PLFY-P VEM-E

2 vie PLFY-P-VLMD-E

1 via PMFY-P VBM-E

UNITÀ INTERNE  
CANALIZZATE

Bassa prevalenza PEFY-P VMR-E-L

Medio-bassa 

prevalenza

PEFY-PVMS1-E

Medio-alta 

prevalenza

PEFY-P VMA-E2

Alta prevalenza PEFY-P VMH-E2

Alta prevalenza PEFY-P VMHS-E

UNITÀ INTERNE   
A SOFFITTO

PCFY-P VKM-E

UNITÀ INTERNE   
A PARETE

PKFY-P VBM

PKFY-P VHM

PKFY-P VKM

Parete design con 

LEV-KIT

LEV KIT MSZ-EF

(KIRIGAMINE ZEN BIANCO, 

NERO, SILVER)

LEV KIT MSZ-SF

UNITÀ INTERNE   
A PAVIMENTO

Interna a pavimento 

con LEV-KIT

LEV KIT CON MFZ-KJ

PFFY-P VKM-E

PFFY-P VLEM-E

Unità ad incasso PFFY-P VLRM-E

PFFY-P VLRMM-E

BARRIERE D'ARIA Unità a vista VRF HP DXE

Unità ad incasso VRF HP R DXE

NEW

Linea Sistemi VRF - Unità Interne

*1 Capacità nominale in raffreddamento. 

NEW

NEW
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P50 P63 P71 P80 P100 P125 P140 P200 P250

5.6 kW*1 7.1 kW*1 8.0 kW*1 9.0 kW*1 11.2 kW*1 14.0 kW*1 16.0 kW*1 22.4 kW*1 28.0 kW*1
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Qualità dell’Aria

Distribuzione 
dell’Aria

DEFLETTORE AUTOMATICO
Il deflettore si dispone con un angolo ottimale 
in funzione del modo di funzionamento e della 
temperatura di uscita dell’aria.

Estetica

COLORE “BIANCO PURO”
È il colore adottato da Mitsubishi Electric per molte 
delle sue unità interne. Si adatta virtualmente a tutti 
gli ambienti interni.

SEGNALE “FILTRI SPORCHI”
L’utilizzo dei filtri è monitorato in modo da poter 
segnalare il momento della manutenzione.

FILTRO ALLA CATECHINA
Filtro costituito da un bioflavonoide derivato dal 
tè verde, in grado di deodorizzare l’ambiente ed 
evitare il diffondersi di virus e batteri.

FILTRO A LUNGA DURATA
La superficie speciale che costituisce questo tipo 
di filtro assicura una ridotta manutenzione rispetto 
ai filtri convenzionali.

FILTRO STANDARD
Filtro con maglia a nido d’ape o in fibre sintetiche 
ad elevata capacità di captazione.

PRESA D’ARIA ESTERNA
La qualità dell’aria dell’ambiente può essere 
migliorata grazie alla presa d’aria esterna.

POSIZIONI DEL DEFLETTORE
Numero di posizioni che può assumere il deflet-
tore del flusso d’aria.  

OSCILLAZIONE DEL DEFLETTORE
L’oscillazione continua del deflettore permette una 
distribuzione ottimale dell’aria nella stanza. 

1
2 3

4

VELOCITÀ DEL VENTILATORE
Numero di velocità che può assumere il ventila-
tore. 

VENTILATORE AUTOMATICO
La velocità del ventilatore viene regolata in auto-
matico per soddisfare il grado di comfort richiesto.

SOFFITTI ALTI
Il flusso d’aria può essere incrementato in caso di 
installazione su soffitti alti per una migliore distribu-
zione dell’aria.

COMMUTAZIONE AUTOMATICA
L’unità interna commuta automaticamente (AUTO) 
il modo di funzionamento (COOL/HEAT) in funzione 
della temperatura selezionata.

COMANDO REMOTO
L’unità interna può essere collegata ad un coman-
do remoto che dispone di timer e permette di 
accedere a numerose funzioni.

COLLEGAMENTO M-NET
L’unità può essere integrata in un sistema di con-
trollo M-NET e configurata, monitorata e supervi-
sionata da controlli centralizzati.

ULTRA SILENZIOSO
L’unità interna è caratterizzata da un livello di pres-
sione sonora particolarmente basso.

RIPRESA DELL’ARIA DAL BASSO
In fase di installazione iniziale, la ripresa dell’aria 
può essere opzionalmente configurata dal basso.

Offset -4°

COMPENSAZIONE FENOMENO  
STRATIFICAZIONE ARIA
Per compensare il fenomeno della stratificazione 
dell’aria, quando le unità interne sono in modalità 
HEAT, la lettura della temperatura di ripresa viene  
compensata da un offsett di -4°C (La funzione 
è abilitata come impostazione di fabbrica, 
la disabilitazione deve essere fatta durante 
l’avviamento).

SOFFITTI BASSI
Il flusso d’aria può essere diminuito in caso di 
installazione su soffitti bassi per evitare fastidiose 
correnti d’aria.

CONTROLLO DI GRUPPO
Un unico comando remoto può pilotare contem-
poraneamente fino a 16 unità interne della stessa 
serie.

RAFFRESCAMENTO  
A BASSE TEMPERATURE
Ove necessaria una capacità di raffreddamen-
to inferiore, è possibile estendere l’intervallo di 
selezione della temperatura di funzionamento in 
modalità raffreddamento fino a 14°C.

AUTO DIAGNOSTICA
Un sistema di auto-diagnostica permette di faci-
litare le operazioni di ripristino registrando le ano-
malie nello storico.

Funzioni

TIMER
Timer annuale, settimanale, giornaliero o sempli-
ficato consentono l’accensione e lo spegnimento 
dell’unità secondo impostazioni desiderate.

Installazione 
e Manutenzione

POMPA DI SCARICO CONDENSA
La pompa di scarico condensa integrata facilita il 
lavoro di installazione.

Funzioni speciali

AUTO RIAVVIAMENTO
In caso di momentanea interruzione dell’energia 
elettrica, l’unità si riavvia automaticamente quan-
do viene nuovamente alimentata (la funzione deve 
essere abilitata su tutte le unità interne durante 
l’avviamento, come impostazione di fabbrica la 
funzione non è attivata).

FILTRO “NANO PLATINO”
Filtro ad alto potere ossidante costituito da nano-
particelle di platino. Virus, batteri, allergeni e cattivi 
odori sono neutralizzati.

FILTRO AGLI ENZIMI ANTI-ALLERGIE
Allergeni, spore e batteri sono trattenuti dal filtro e 
decomposti dagli enzimi che lo costituiscono.
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 Low Temperature Cooling 

Questa funzione permette di estendere l’intervallo di temperatura in raffrescamento fino a 14°C: 

laddove si rivela necessaria (tipicamente in palestre, laboratori, etc.) una capacità di raffreddamento 

inferiore rispetto al valore di comfort standard pre-impostato per il raffrescamento (19°C), è possibile 

estendere l’intervallo di selezione della temperatura di funzionamento in modalità raffreddamento 

fino a 14°C.

Tale funzione è attivabile in fase di installazione su richiesta sui seguenti modelli:

• PLFY-P VLMD – Cassetta 2 vie

• PEFY-P VMR – Canalizzata

• PEFY-P VMS1(L) – Canalizzata

• PEFY-P VMAL – Canalizzata

• PEFY-P VMH – Canalizzata

• PEFY-P VMHS – Canalizzata

• PFFY-P VLEM – Pavimento a vista

• PFFY-P VLRM – Pavimento ad incasso

• PFFY-P VLRMM – Pavimento ad incasso

Con questa configurazione, il ventilatore dell’unità interna viene fatto funzionare ad alta velocità 

(eccetto per il modello di unità esterna SMALL Y serie PUMY).

 Compensazione della stratificazione 

La funzione di compensazione automatica del fenomeno della stratificazione del calore in modalità 

riscaldamento (HEAT) avviene mediante lettura della temperatura ambiente tramite la sonda 

sulla ripresa dell’unità interna al fine di ottenere una misura il più possibile assimilabile a quella 

dell’ambiente climatizzato.

Il coefficiente di compensazione è fissato in 4°C: ad esempio, se la temperatura misurata in 

aspirazione è di 24°C, il sistema automaticamente introduce la compensazione visualizzando 20°C, 

che si assume corrisponda alla reale temperatura ambiente. Sulla base di questo dato, il sistema 

CITY MULTI VRF Mitsubishi Electric regola l’erogazione della potenza.

La funzione di compensazione della stratificazione è disponibile in tutte le tipologie di unità interne 

Mitsubishi Electric ad eccezione di quelle del tipo “a pavimento” e, in casi particolari (ad esempio 

quando la ripresa delle unità viene canalizzata in posizione bassa), può essere esclusa su richiesta.

 Auto-Restart - Riavvio automatico

La funzione di auto-restart permette di impostare la riaccensione automatica delle unità interne 

dopo una mancanza di alimentazione di rete o blackout, salvaguardando la continuità di 

funzionamento e quindi il comfort termico dei locali climatizzati.

Questa funzione è attivabile su richiesta in quanto non è inizialmente impostata come standard dalla 

fabbrica ed è possibile impostare a scelta due configurazioni di riavvio automatico:

- riavvio delle sole unità interne che erano accese prima della mancanza di rete;

- riavvio di tutte le unità interne, indipendentemente dallo stato di accensione o spegnimento prima 

della mancanza di rete.

Offset -4°

Funzioni speciali
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CASSETTE CANALIZZATE SOFFITTO

PLFY-P  

VFM-E1

PLFY-P 

VEM-E

PLFY-P

VLMD-E

PMFY-P

VBM-E

PEFY-P

VMR-E-L

PEFY-P 

VMS1-E

PEFY-P 

VMA-E2

PEFY-P

VMH-E2

PEFY-P 

VMHS-E

PCFY-P 

VKM-E
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3 4 3 
4 (P125)

4 3 3 3 2 3 4
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* * *

* optional.

1
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4

Offset -4°
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PARETE A PAVIMENTO BARRIERE D’ARIA

PKFY-P 

VBM-E

PKFY-P 

VHM-E

PKFY-P 

VKM-E

LEV KIT

MSZ-EF

LEV KIT

MSZ-SF

LEV KIT 

MFZ-KJ

PFFY-P 

VKM-E

PFFY-P 

VLEM-E

PFFY-P 

VLRM-E

PFFY-P 

VLRMM-E
VRF HP DXE VRF HP R DXE

4 5 4 5 5 4 4

4 3 2 5 5 5 4 2 2 3 3 3
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Cassetta 4-vie Compact

PLFY-P VFM-E1

 Flusso orizzontale

La nuova unità interna gestisce 5 posizioni del deflettore ed è dotata della funzione “flusso orizzontale” che permette di ottenere un lancio 

dell’aria che lambisce il soffitto (effetto Coanda) aumentando in questo modo la sensazione di comfort percepita dagli occupanti. 

A
lt

e
z
z
a

 (
m

)

Distanza (m)

(m/s)2.7

2

1

0

4 3 2 1 0

0.5
1.0

2.0

5

1
2 3

4

Offset -4°

 Nuovo Design

La nuova griglia super sottile (solo 10 mm di 

altezza) e la nuova linea minimal ed essenziale 

permettono alla nuova cassetta compact  di spo-

sarsi con tutti i tipi di ambienti. Il suo colore PURE 

WHITE ne permette una  semplice e perfetta inte-

grazione in ambienti commerciali e uffici.

245
mm

 Installazione semplificata

Sempre più spesso l’esigenza di avere ambienti con altezza 

elevata porta a sacrificare gli spazi tecnici di installazione delle 

unità a soffitto (controsoffitto). Negli ambienti commerciali e in 

quelli adibiti ad uso ufficio grazie all’altezza di soli 245 mm la 

nuova unità a cassetta 4 vie PLFY-P VFM-E1 risulta essere la 

più compatta nel settore e permette di installare l’unità anche in 

presenza di spazi ristretti di installazione.
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L’uso delle funzioni di risparmio energetico legate all’utilizzo del 

3D i-see Sensor permette di ottimizzare il comfort ambientale 

minimizzando gli sprechi di energia. Il sensore di occupazione 

è infatti in grado di ridurre automaticamente la potenza erogata 

in ambiente in funzione dell’indice di affollamento dell’ambiente 

stesso. La particolare capacità del nuovo 3D i-see Sensor di 

determinare il numero di persone presenti nell’ambiente lo rende 

particolarmente vantaggioso in tutti quei contesti (come locali 

pubblici, ristoranti, uffici commerciali, negozi, etc..) in cui il numero di 

occupanti può variare significativamente. 

360°
Detection

360°
Detection

7.2m

2.7m

12m

1.1m

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

Griglia di Serie
Alimentazione

Capacità di raffreddamento *1 kW

Btu/h

Capacità di riscaldamento*1 kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna Unità

Griglia

Dimensioni AxLxP Unità mm

Griglia mm

Peso netto Unità kg

Griglia kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x quantità

Portata d’aria*2 m3/min

Press. statica esterna Pa

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

Livello sonoro*2*3 dB(A)

PLFY-P15VFM-E1 PLFY-P20VFM-E1 PLFY-P25VFM-E1 PLFY-P32VFM-E1 PLFY-P40VFM-E1 PLFY-P50VFM-E1

SLP-2FAL

1 fase, 220-240V 50Hz

1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

5800 7500 9600 12300 15400 19100

1.9 2.5 3.2 4 5 6.3

6500 8500 10900 13600 17100 21500

0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04

0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04

0.19 0.21 0.22 0.23 0.28 0.4

0.14 0.16 0.17 0.18 0.23 0.35

Lamina in acciaio zincato con isolamento termico al naturale

Nr. Munsel 1.0Y 9.2/0.2

245x570x570

10x625x625

14 15

3

Alette trasversali (alette in lastra di alluminio e tubo di rame)

3D Turbo fan x 1

6.5 - 7.5 - 8 6.5 - 7.5 - 8.5 6.5 - 8 - 9 7 - 8 - 9.5 7.5 - 9 - 11 9 - 11 - 13

0

A nido d’ape in polipropilene (tipo a lunga durata)

12.7

6.35

26 - 28 - 30 26 - 29 - 31 26 - 30 - 33 26 - 30 - 34 28 - 33 - 39 33 - 39 - 43

* Griglia venduta di serie. Il modello SLP-2FAL è dotato di ricevitore di segnale.
*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
 Raffreddamento: interno 27°C BS/19°C BU (81°F BS / 66°F BU), esterno 35°C BS (95°F BS).
*2 Portata del flusso dell’aria/livello di rumorosità espressi in (basso-medio-alto).
*3 Misurato in camera anecoica con alimentazione di 230V.

 Griglie e comandi

L’unità viene fornita di serie con la griglia SLP-2FAL dotata di ricevitore di segnale. È disponibile (opzionale) la griglia SLP-2FALM abbinata al 

nuovo telecomando  wireless PAR-SL100A-E dotato di timer settimanale, retroilluminazione, impostazione della temperatura con step di 0.5°C 

e controllo individuale dei 4 deflettori.
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Cassetta 4-vie

PLFY- P VEM-E

5

1
2 3

4

Offset -4°

Il design della nuova cassetta 4 vie si sposa con 

la maggior parte di tipologie di interni e la rende 

ideale per installazioni in molte tipologie di strut-

ture commerciali e uffici. Particolari caratteristi-

che e funzioni come il lancio di aria orizzontale, 

la gestione individuale delle alette e la possibilità 

di adottare il sensore 3D i-see sensor permetto-

no di massimizzare il comfort ambiente. 

 Flusso orizzontale

La nuova unità interna è dotata della funzione “flusso orizzontale” che permette di ottenere un lancio d’aria che lambisce il soffitto (effetto 

Coanda) aumentando il questo modo la sensazione di comfort percepita dagli occupanti.

A
lt
e
z
z
a
 (
m

)

Distanza (m)

 Nuovo Design

NEW
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 3D i-see sensor: Sensore temperatura

Il sensore 3D i-see Sensor è in grado di rilevare la temperatura al 

suolo dell’ambiente climatizzato in modo da indirizzare il flusso 

d’aria verso le zone del locale più sfavorite. Nello specifico i 

deflettori si sposteranno verso le zone con alta temperatura 

al suolo durante il funzionamento in raffreddamento e verso le 

zone con bassa temperatura al suolo durante il funzionamento in 

riscaldamento. 

 3D i-see sensor: Funzione Flusso diretto/indiretto

Il nuovo sistema 3D i-see Sensor (opzionale) è in grado di rilevare  il 

numero di persone presenti nell’ambiente da climatizzare e la loro 

esatta  posizione all’interno della stanza. L’utente può decidere, 

attivando la funzione “direct/indirect” di indirizzare o meno il flusso 

d’aria verso le zone in cui viene rilevata la presenza di persone. 

La funzione Direct/indirect  è selezionabile separatamente per 

ognuno dei quattro deflettori.

 3D i-see sensor: Risparmio energetico

L’uso delle funzioni di risparmio energetico legate all’utilizzo del 

3D i-see Sensor permette di ottimizzare il comfort ambientale 

minimizzando gli sprechi di energia. Il sensore di occupazione 

è infatti in grado di ridurre automaticamente la potenza erogata 

in ambiente in funzione dell’indice di affollamento dell’ambiente 

stesso. La particolare capacità del nuovo 3D i-see Sensor di 

determinare il numero di persone presenti nell’ambiente lo rende 

particolarmente vantaggioso in tutti quei contesti (come locali 

pubblici, ristoranti, uffici commerciali, negozi, etc..) in cui il numero di 

occupanti può variare significativamente. 

360°
Detection

360°
Detection

7.2m

2.7m

12m

1.1m
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 Installazione semplificata

Grazie ai sostegni temporanei per la griglia (che la assicurano 

durante il fissaggio) l’installazione dell’unità risulta più rapida e 

semplice.

Cassetta 4-vie

PLFY- P VEM-E

L’unità viene fornita di serie con la griglia PLP-6EA senza ricevitore di segnale. Il ricevitore di segnali (PAR-SE9FA-E) è disponibile come 

ricevitore angolare così come il 3D i-See Sensor (PAC-SE1ME-E). L’unità viene fornita di serie senza telecomando. Per il controllo è possibile 

adottare tutti i comandi a filo MA e ME e (se installato il ricevitore di segnali) i comandi remoti wireless. L’adozione del nuovo telecomando 

PAR-SL100A-E dotato di timer settimanale, retroilluminazione, impostazione della temperatura con step di 0,5°C e controllo individuale dei 

4 deflettori permette di sfruttare tutte le funzioni del sensore 3D i-see Sensor (opzionale).

 Griglia e comandi

L’installazione è possibile senza rimuovere le viti di fissaggio per il control box e per l’angolare removibile ma semplicemente allentandole. 

Questo diminuisce i rischi di caduta accidentale delle viti stesse.

Grazie ad una riprogettazione della struttura e del materiale della 

griglia il peso è stato ridotto di circa il 20% rispetto al modello 

precedente limitando il carico installato.

Angolare 3D i-see sensor (PAC-SE1ME-E)Angolare ricevitore segnale infrarosso (PAR-SE9FA-E)
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SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

Alimentazione

Capacità di raffreddamento *1 kW

Btu/h

Capacità di riscaldamento*1 kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna Unità

Griglia

Dimensioni AxLxP Unità mm

Griglia mm

Peso netto Unità kg

Griglia kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x quantità

Portata d’aria*2 m3/min

l/s

Press. statica esterna Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

 Diametro tubo di scolo locale mm

Livello sonoro*2*3 dB(A)

PLFY-P20VEM-E PLFY-P25VEM-E PLFY-P32VEM-E PLFY-P40VEM-E PLFY-P50VEM-E

A 1 fase, 220-240V 50Hz/ a 1 fase, 200V 60Hz

2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

7500 9600 12300 15400 19100 

2.5 3.2 4.0 5.0 6.3

8500 10900 13600 17100 21500 

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

0.31 0.31 0.32 0.32 0.32

0.24 0.24 0.25 0.25 0.25

Lamina in acciaio zincato

Nr. Munsel (1.0Y/9.2/0.2) (Bianco)

258x840x840

40x950x950

19

5

Alette trasversali (alette in lastra di alluminio e tubo di rame)

Turbo ventilatore × 1

12-13-14-15 12-13-14-15 13-14-15-16 13-14-15-17 13-14-16-18

200-217-233-250 200-217-233-250 217-233-250-267 217-233-250-283 217-233-267-300

0

Motore DC

0.050

A nido d'ape in polipropilene

Ø 12.7

Ø 6.35

O.D.32

24-26-27-29 24-26-27-29 26-27-29-31 26-27-29-31 26-27-29-31

*1 La capacità in riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C (81°F)BS/19°C (66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS. Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.
*2 Portata del flusso dell’aria/livello di rumorosità espressi in (basso-medio1-medio2-alto
*3 Misurato in camera anecoica con alimentazione di 230V.

MODELLO

Alimentazione

Capacità di raffreddamento *1 kW

Btu/h

Capacità di riscaldamento*1 kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna Unità

Griglia

Dimensioni AxLxP Unità mm

Griglia mm

Peso netto Unità kg

Griglia kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x quantità

Portata d’aria*2 m3/min

l/s

Press. statica esterna Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

 Diametro tubo di scolo locale mm

Livello sonoro*2*3 dB(A)

PLFY-P63VEM-E PLFY-P80VEM-E PLFY-P100VEM-E PLFY-P125VEM-E

A 1 fase, 220-240V 50Hz/ a 1 fase, 200V 60Hz

7.1 9.0 11.2 14.0

24200 30700 38200 47800 

8.0 10.0 12.5 16.0

27300 34100 42700 54600 

0.03 0.05 0.07 0.11

0.03 0.05 0.07 0.11

0.36 0.50 0.67 1.06

0.29 0.43 0.60 0.99

Lamina in acciaio zincato

Nr. Munsel (1.0Y/9.2/0.2) (Bianco)

258x840x840 298x840x840

40x950x950

21 24

5

Alette trasversali (alette in lastra di alluminio e tubo di rame)

Turbo ventilatore × 1

14-15-16-18 14-17-20-23 20-23-26-29 22-26-30-35

233-250-267-300 233-283-333-383 333-383433-483 367-433-500-583

0

Motore DC

0.050 0.120 0.120

A nido d'ape in polipropilene

Ø 15.88

Ø 9.52

O.D.32

28-29-30-32 28-31-34-37 34-37-39-41 35-39-42-45
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 Caratteristiche generali

 

Il corpo dalla linea snella costituisce la  

soluzione ideale per l’installazione in spazi dal 

soffitto poco ampio e per la sostituzione di  

apparecchiature obsolete in vecchi edifici. 

L’unità è infatti alta solo 290 mm.

4

1
2 3

4

Offset -4°

Morsettiera

La morsettiera è posizionata all’esterno dell’unità principale e 

rende più facile il cablaggio.

Ingresso diretto dell’aria esterna

L’aria pura può entrare direttamente nell’unità principale (accessori 

opzionali necessari).

Filtro a lunga durata fornito come standard

Il filtro antibatterico a lunga durata non richiede alcun tipo di 

manutenzione per circa un anno.

Unità compatta e livelli di rumorosità bassi

Livelli di rumorosità (pressione statica standard) a 15Pa.

 Pompa di sollevamento condensa

La versione standard è dotata di un meccanismo con pompa 

di sollevamento condensa. Lo scolo può essere posizionato 

dovunque fino a 583mm dalla superficie del soffitto, consentendo 

una libertà di movimento superiore grazie a tubazioni trasversali 

lunghe e una maggiore versatilità nei layout delle tubazioni stesse.

Capacità P20 P25 P32 P40 P50 P63 P80 P100 P125

Alto 33 36 37 39 39 42 46

Medio 30 33 34 37 36 39 42/44

Basso 27 29 31 32 33 36 40V
el

o
ci

tà
 d

el
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la
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dB(A)

(quote in mm)

Super�cie del controsof�tto

Dislivello massimo di 
sollevamento: 583 mm

Altezza del corpo dell’unità: 290 mm

583

 Installazione facilitata

L’installazione e la manutenzione sono rese più semplici grazie 

all’impiego di un pannello più leggero e al posizionamento del 

quadro elettrico vicino al pannello. 

Inoltre, lo scambiatore di calore può essere lavato spostando il 

pannello centrale, il filtro e il ventilatore.
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Cassetta A 2 Vie

PLFY-P VLMD-E
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SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna Unità

Griglia

Dimensioni AxLxP Unità mm

Griglia mm

Peso netto Unità kg

Griglia kg

Scambiatore di calore
Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria*2 m3/min

l/s

cfm

Press. statica esterna Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro*2*3 220V, 240V dB(A)

230V dB(A)

PLFY-P20VLMD-E PLFY-P25VLMD-E PLFY-P32VLMD-E PLFY-P40VLMD-E

A 1 fase, 220-240V 50Hz / a 1 fase, 220-230V 60Hz

2.2 2.8 3.6 4.5

7500 9600 12300 15400

2.5 3.2 4.0 5.0

8500 10900 13600 17100

0.072 / 0.075 0.072 / 0.075 0.072 / 0.075 0.081 / 0.085

0.065 / 0.069 0.065 / 0.069 0.065 / 0.069 0.074 / 0.079

0.36 / 0.37 0.36 / 0.37 0.36 / 0.37 0.40 / 0.42

0.30 / 0.32 0.30 / 0.32 0.30 / 0.32 0.34 / 0.37

Lamina in acciaio zincato

Nr. Munsel 6.4Y 8.9/0.4 (Bianco)

290x776x634

20x1080x710

23 24

6.5

Cross fin

Turbo ventilatore x 1

6.5-8.0-9.5 7.0-8.5-10.5

108-133-158 117-142-175

230-283-335 247-300-371

0

Motore a induzione a 1 fase

0.015 (at 240V)

A nido d’ape in polipropilene (tipo a lunga durata)

ø12.7

ø6.35

O.D.32

27-30-33 29-33-36

28-31-34 30-34-37

MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna Unità

Griglia

Dimensioni AxLxP Unità mm

Griglia mm

Peso netto Unità kg

Griglia kg

Scambiatore di calore
Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria*2 m3/min

l/s

cfm

Press. statica esterna Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro*2*3 220V, 240V dB(A)

230V dB(A)

PLFY-P50VLMD-E PLFY-P63VLMD-E PLFY-P80VLMD-E PLFY-P100VLMD-E PLFY-P125VLMD-E

A 1 fase, 220-240V 50Hz / a 1 fase, 220-230V 60Hz

5.6 7.1 9.0 11.2 14.0

19100 24200 30700 38200 47800

6.3 8.0 10.0 12.5 16.0

21500 27300 34100 42700 54600

0.082 / 0.086 0.101 / 0.105 0.147 / 0.156 0.157/0.186 0.28 / 0.28

0.075 / 0.080 0.094 / 0.099 0.140 / 0.150 0.150/0.180 0.27 / 0.27

0.41 / 0.43 0.49 / 0.51 0.72 / 0.74 0.75/0.88 1.35 / 1.35

0.35 / 0.38 0.43 / 0.46 0.66 / 0.69 0.69/0.83 1.33 / 1.33

Lamina in acciaio zincato

Nr. Munsel 6.4Y 8.9/0.4 (Bianco)

290x946x634 290x1446x634 290x1708x606 

20x1250x710 20x1750x710 20x2010x710 

23 28 44 47 56

7.5 12.5 13.0

Cross fin

Turbo ventilatore x 1 Turbo ventilatorex2 Ventilatore Siroccox4

6.5-8.0-9.5 11.0-13.0-15.5 15.5-18.5-22.0 17.5-21.0-25.0 24.0-27.0-30.0-33.0

108-133-158 167-217-258 258-308-367 292-350-417 400-450-500-550

230-283-335 353-459-547 547-653-777 618-742-883 848-953-1059-1165

0

Motore a induzione a 1 fase

0.020 (a 240V) 0.020 (a 240V) 0.030 (a 240V) 0.078x2 (a 240V)

A nido d’ape in polipropilene (tipo a lunga durata) Filtro in fibra sintetica

(tipo a lunga durata)

ø12.7 ø15.88

ø6.35 ø9.52

O.D.32 (1-1/4)

31-34-37 32-37-39 33-36-39 36-39-42 40-42-44-46

32-35-38 33-38-40 34-37-40 37-41-43 40-42-44-46

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
 Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C(66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS. Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.
*2 Portata del flusso dell’aria/livello di rumorosità espressi in (basso-medio1-medio2-alto).
*3 Misurato in camera anecoica.
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 Installazione e manutenzione facilitate

 

Corpo compatto e leggero, perfetto per appli-

cazioni in locali dotati di uno spazio a soffitto 

limitato.

Le dimensioni del corpo dell’unità sono state standardizzate per 

tutti i modelli a 854 mm per facilitare l’installazione. Il peso del 

corpo è di soli 14 kg per l’unità principale e di 3 kg per il pannello: 

questa unità è una delle più leggere in commercio.

 Pompa di sollevamento condensa

Lo scarico condensa può essere posizionato dovunque fino a 600 

mm dalla superficie del soffitto.

 Funzionamento silenzioso

La nuova tecnologia di controllo del flusso dell’aria riduce il livello di 

rumorosità a soli 27dB (P20VBM) per prestazioni silenziose tra le 

migliori del settore.

quote in mm

198

(7-13/16)
PMFY-VBM

max.

600*

230

(9-11/16)

max.

402

(15-7/8)

 Miglior effetto Coanda

Grazie a tale effetto, l’aria tende ad assumere una traiettoria 

tale da permetterle una maggiore e più uniforme circolazione 

nell’ambiente climatizzato.

4

1
2 3

4

Offset -4°

Cassetta A 1 Via

PMFY-P VBM-E



103

 - U
N

IT
À

 IN
T
E

R
N

E

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna Unità

Griglia

Dimensioni AxLxP Unità mm

Griglia mm

Peso netto Unità kg

Griglia kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria*2 m3/min

l/s

cfm

Press. statica esterna Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro*2*3 dB(A)

PMFY-P20VBM-E PMFY-P25VBM-E PMFY-P32VBM-E PMFY-P40VBM-E

A 1 fase, 220-240V 50Hz / a 1 fase, 220-230V 60Hz

2.2 2.8 3.6 4.5

7500 9600 12300 15400

2.5 3.2 4.0 5.0

8500 10900 13600 17100

0.042 0.044 0.054

0.042 0.044 0.054

0.20 0.21 0.26

0.20 0.21 0.26

Lamina in acciaio zincato 

Nr. Munsel 0.98Y 8.99/0.63

230x812x395

30x1000x470

14

3

Alette trasversali (piastra in alluminio e tubo in rame)

Ventilatore a flusso lineare x 1 

6.5-7.2-8.0-8.7 7.3-8.0-8.6-9.3 7.7-8.7-9.7-10.7

108-120-133-145 122-133-143-155 128-145-162-178

230-254-283-307 258-283-304-328 272-307-343-378

0

Motore a induzione a 1 fase

0.028

Tessuto a nido d’ape in polipropilene

ø12.7

ø6.35

I.D. 26 <VP-20>

27-30-33-35 32-34-36-37 33-35-37-39

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
 Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C(66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS. Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.
*2 Portata del flusso dell’aria/livello di rumorosità espressi in (basso-medio1-medio2-alto).
*3 Misurato in camera anecoica.
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 Manutenzione semplificata

 

Risolve perfettamente i problemi di alberghi, 

musei, biblioteche e ospedali, dove la bassa 

rumorosità è un requisito imprescindibile.

1
2 3

4

Offset -4°

La vasca di raccolta condensa e gli scambiatori di calore possono 

essere soggetti a pulizia mediante lo sportello di accesso nel locale 

servizi. Tale soluzione permette una manutenzione semplificata ed 

economica.

 Rumore ultra-basso

Si può creare un ambiente interno silenzioso con 21dB nella zona 

del letto e 22dB nella zona della scrivania.

*Il livello di rumorosità può variare a seconda delle dimensioni della stanza o delle 
impostazioni dell’unità.

 Funzionante con interruttore con sistema key card

L’unità può essere avviata/spenta tramite l’immissione di una key 

card.

 Risparmio energetico

Grazie al sistema centralizzato, è possibile ottenere un notevole 

risparmio energetico evitando il funzionamento continuo delle unità 

anche in caso di locale vuoto. 

Nota: In ogni locale possono essere impostati controller semplici e compatti, 
progettati appositamente per controllare solo avvio e spegnimento, velocità 
del ventilatore e temperatura, in modo da permettere agli occupanti di creare la 
propria condizione di confort individuale.

INTERRUTTORE 
SISTEMA KEY CARD

INTERRUTTORE 
SISTEMA KEY CARD

PUNTO DI MISURAZIONE 
RUMOROSITÀ 1

•22dB

PUNTO DI MISURAZIONE 
RUMOROSITÀ 1

•22dB

PUNTO DI MISURAZIONE 
RUMOROSITÀ 2

•21dB

PUNTO DI MISURAZIONE 
RUMOROSITÀ 2

•21dB

SPORTELLO 
DI ACCESSO
SPORTELLO 
DI ACCESSO

PRESA D’ARIAPRESA D’ARIA

Canalizzata bassa prevalenza

PEFY-P VMR-E-L
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Presa dell’aria in basso  
(fissata direttamente al pannello)

Sistema a controsoffitto (1)

Pannello con bocca di ripresa

Presa dell’aria in basso  
(con condotto in tela)

Sistema a controsoffitto (2)

Possibilità anche di ripresa
dal lato inferiore

Controsof�tto

Possibilità anche
di ripresa dal lato
posteriore

Pannello di servizio

Sistema condotto totale

Pannello di servizio

Flangia di collegamento

Istallazione sospesa a soffitto

Flangia di collegamento

 Schemi di installazione per diverse applicazioni ed ubicazioni 

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna

Dimensioni AxLxP Presa aria posteriore mm

Presa aria in basso mm

Peso netto kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria 
(basso-medio-alto)

m3/min

Press. statica esterna Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas mm

Liquido mm

Diametro tubo di scolo locale

Livello sonoro 
(basso-medio-alto)*2

220V dB(A)

230V dB(A)

240V dB(A)

PEFY-P20VMR-E-L PEFY-P25VMR-E-L PEFY-P32VMR-E-L

A 1 fase, 220-230-240V 50Hz / a 1 fase, 220-230V 60Hz

2.2 2.8 3.6

7500 9600 12300

2.5 3.2 4.0

8500 10900 13600

0.06 / 0.06 0.06 / 0.06 0.07 / 0.08

0.06 / 0.06 0.06 / 0.06 0.07 / 0.08

0.29 / 0.29 0.29 / 0.29 0.34 / 0.38

0.29 / 0.29 0.29 / 0.29 0.34 / 0.38

Zincato

292x640x580

300x640x570

18

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)

Ventilatore Sirocco x 1

4.8-5.8-7.9 4.8-5.8-9.3

5

Motore a induzione a 1 fase

0.018 0.023

Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)

ø12.7 a brasare

ø6.35 a brasare

O.D. 26

20-25-30 20-25-33

21-26-32 21-26-35

22-27-30 22-27-33

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
 Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C (66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS. Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F)BS/6°C (43°F) BU.
*2 Misurato in camera anecoica. Livelli di rumorosità dell’unità con presa dell’aria posteriore. (I livelli di rumorosità sono più elevati rispetto a un’unità con presa dell’aria in basso).
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L’unità ultra-sottile di 200 mm offre una 

maggiore flessibilità ed è particolarmente adatta 

ai locali in cui sono richiesti un funzionamento 

a bassa rumorosità ed un corpo snello.

Unità dall’altezza estremamente ridotta (200 mm).

Profondità estremamente ridotta e lunghezza di:

790 mm per i modelli P15-P32

990 mm per i modelli P40, P50  

1190 mm per i modelli P63

Può essere installata senza difficoltà in spazi stretti, come cavità 

del soffitto o controsoffitti.

 Pressione statica modificabile Altezza ridotta

L’unità è adatta per diverse applicazioni, grazie alle sue 4 

impostazioni di pressione statica (5, 15, 25, 50Pa).

 Pompa di sollevamento condensa

Il modello VMS1 è equipaggiato di serie con pompa di solleva- 

mento condensa.

P
iù

 d
i 1

0
m

m

P
iù

 d
i 2

0
m

m

Lo sportello di accesso è situato nella posizione indicata 

per facilitare la manutenzione.

Superficie del soffitto Sportello di accesso

790mm

 Rumorosità ridotta 

I livelli di rumorosità vengono ridotti grazie al nuovo design del 

ventilatore centrifugo e della batteria.

 Portata dell’aria modificabile

Con le impostazioni della velocità del ventilatore “basso”, “medio”, 

“alto” si ottiene il comfort desiderato.

Capacità P15 P20 P25 P32 P40 P50 P63

Alto 28 32 33 35 36

Medio 24 27 30 32 33

Basso 22 24 28 30 30V
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4

Offset -4°

Optional

Canalizzata medio-bassa prevalenza

PEFY-P VMS1-E
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SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento*3 kW

Riscaldamento*3 kW

Corrente Raffreddamento*3 A

Riscaldamento*3 A

Finitura esterna

Dimensioni AxLxP mm

Peso netto*3 kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria  
(basso-medio-alto)

m3/min

Press. statica esterna*2 Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas mm

Liquido mm

Diametro tubo di scolo locale

Livello sonoro (basso-medio-alto) 
(misurato in camera anecoica)

dB(A)

PEFY-

P15VMS1-E

PEFY-

P20VMS1-E

PEFY-

P25VMS1-E

PEFY-

P32VMS1-E

PEFY-

P40VMS1-E

PEFY-

P50VMS1-E

PEFY-

P63VMS1-E

A 1 fase, 220-240V 50Hz / a 1 fase, 220-240V 60Hz

1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

5800 7500 9600 12300 15400 19100 24200

1.9 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

6500 8500 10900 13600 17100 21500 27300

0.05 [0.03] 0.05 [0.03] 0.06 [0.04] 0.07 [0.05] 0.07 [0.05] 0.09 [0.07] 0.09 [0.07]

0.03 [0.03] 0.03 [0.03] 0.04 [0.04] 0.05 [0.05] 0.05 [0.05] 0.07 [0.07] 0.07 [0.07]

0.42 [0.31] 0.47 [0.36] 0.50 [0.39] 0.50 [0.39] 0.56 [0.45] 0.67 [0.56] 0.72 [0.61]

0.31 [0.31] 0.36 [0.36] 0.39 [0.39] 0.39 [0.39] 0.45 [0.45] 0.56 [0.56] 0.61 [0.61]

Zincato

200x790x700 200x990x700 200x1190x700

19 [18] 20 [19] 24 [23] 28 [27]

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)

Ventilatore Sirocco x 2 Ventilatore Sirocco x 3 Ventil. Sirocco x 4

5-6-7 5.5-6.5-8 5.5-7-9 6-8-10 8-9.5-11 9.5-11-13 12-14-16.5

5-15-35-50

Motore DC senza spazzole

0.096

Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)

ø12.7 a brasare ø15.88  a brasare

ø6.35 a brasare ø9.52 a brasare

O.D. 32

22-24-28 23-25-29 24-26-30 24-27-32 28-30-33 30-32-35 30-33-36

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
 Raffreddamento: interno 27°C BS/19°C BU (81°F BS / 66°F BU), esterno 35°C BS (95°F BS).
 Riscaldamento: interno 20°C BS (68°F BS), esterno 7°C BS (45°F BS / 43°F BU).
 Lunghezza dei tubi: 7.5 m (24-9/16 piedi).
 Differenza di altezza: 0 m (0 piedi).
*2 La pressione statica esterna è impostata su 15 Pa in fabbrica.
*3 [  ] in caso di PEFY-P15-63VMS1L-E.
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 Unità compatta

 

Con un controllo preciso della temperatura 

ambiente, l’unità canalizzata serie VMA offre 

un’efficienza energetica senza eguali.

Tutta la serie VMA si contraddistingue per la compattezza: 

caratterizzata da soli 250 mm di altezza, si rivela una soluzione 

ottimale per l’installazione in spazi angusti.

 Ripresa dal basso

In fase di installazione, è possibile configurare l’unità in modo da 

impostare la ripresa dell’aria dal basso.

 La pressione statica

La pressione statica esterna si può regolare per adattarla alla configurazione del sistema ed alle condizioni d’installazione. Le impostazioni 

della pressione statica possono essere aumentate per adattarsi a tutti i tipi di condotto e alle possibilità di miglioramento delle funzioni (filtro a 

prestazioni elevate, ecc.). Per adattarsi a diverse configurazioni a livello di layout, è possibile aumentare la pressione statica dal valore standard 

di 35Pa a 150 Pa*.  * Impostazione di fabbrica è 50Pa.

Ingresso
aria

Uscita
dell’aria

Uscita
dell’aria

Ingresso
aria

 Pompa di sollevamento condensa

Il modello VMA è equipaggiato con pompa di sollevamento 

condensa.

1
2 3

4

Offset -4°

Canalizzata medio-alta prevalenza

PEFY-P VMA-E2

La pompa di sollevamento

condensa assicura fino a 

700 mm di dislivello

 Emissione sonora ridotta

Il modello VMA è equipaggiato con pompa di sollevamento 

condensa.

37

40

42

36
37 37

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

P100 P125 P140

Versione 

precedente

(VMA-E)

Nuovo

modello

(VMA-E2)

5dB
down

1dB
down

3dB
down

36
37 37

36
37 37

*Livelli di pressione 
sonora indicati 
sono ottenuti 
alla velocità di 
ventilazione Alta 
con prevalenza  
di 50 Pa

2 VENTILATORI

3 VENTILATORI

NEW
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MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna
Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria 
(basso-medio-alto)

m3/min

l/s

cfm

Press. statica esterna Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro (basso-medio-alto)*2 dB(A)

PEFY-P20VMA-E2 PEFY-P25VMA-E2 PEFY-P32VMA-E2 PEFY-P40VMA-E2 PEFY-P50VMA-E2 PEFY-P63VMA-E2

A 1 fase, 220-230-240VAC 50Hz

2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

7500 9600 12300 15400 19100 24200

2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

8500 10900 13600 17100 21500 27300

0.037 0.037 0.045 0.062 0.085 0.071

0.035 0.035 0.043 0.060 0.083 0.069

0.35 0.35 0.37 0.45 0.55 0.45

0.35 0.35 0.37 0.45 0.55 0.45

Piastra d’acciaio zincato

250x700x732 250x900x732 250x1100x732

22 26 31

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo di rame)

Ventilatore Sirocco x 1 Ventilatore Sirocco x 2

6.0-7.5-8.5 6.0-7.5-8.5 7.5-9.0-10.5 10.0-12.0-14.0 12.0-14.5-17.0 13.5-16.0-19.0

100-125-142 100-125-142 125-150-175 167-200-233 200-242-283 225-267-317

212-265-300 212-265-300 265-318-371 353-424-494 424-512-600 477-565-671

35/50/70/100/150

Motore DC

0.085 0.121

Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)

ø6.35 ø9.52

ø12.7 ø15.88

O.D. 32 (1-1/4)

26-27-28 26-27-28 28-30-34 28-30-34 28-31-35 29-32-35

MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna
Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria 
(basso-medio-alto)

m3/min

l/s

cfm

Press. statica esterna Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro (basso-medio-alto)*2 dB(A)

PEFY-P71VMA-E2 PEFY-P80VMA-E2 PEFY-P100VMA-E2 PEFY-P125VMA-E2 PEFY-P140VMA-E2

A 1 fase, 220-230-240VAC 50Hz

8.0 9.0 11.2 14.0 16.0

27300 30700 38200 47800 54600

9.0 10.0 12.5 16.0 18.0

30700 34100 42700 54600 61400

0.085 0.085 0.146 0.202 0.216

0.083 0.083 0.144 0.200 0.214

0.60 0.60 0.95 1.29 1.47

0.60 0.60 0.95 1.29 1.47

Piastra d’acciaio zincato

250x1100x732 250x1400x732 250x1600x732

31 39 43

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo di rame)

Ventilatore Sirocco x 2 Ventilatore Sirocco x 3

14.5-18.0-21.0 14.5-18.0-21.0 23.0-28.0-32.0 28.0-34.0-37.0 29.5-35.5-40.0

242-300-350 242-300-350 383-467-533 467-567-617 492-592-667

512-636-742 512-636-742 812-989-1130 989-1201-1306 1042-1254-1412

40/50/70/100/150

Motore DC

0.121 0.300

Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)

ø9.52

ø15.88

O.D. 32 (1-1/4)

29-32-34 29-32-34 31-35-38 35-39-40 32-36-40

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
 Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C(66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS.
 Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.
*2 Misurato in camera anecoica.
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 Manutenzione semplificata

 

Una maggior flessibilità garantita dalla 

possibilità di impostare il livello di pressione 

statica esterna consente di realizzare una vera 

e propria climatizzazione mediante condotto, 

senza rinunciare ad un elegante layout di 

interni.

Tutti gli interventi di manutenzione dell’unità, compresi controllo 

del ventilatore e rimozione del relativo motore, possono essere 

effettuati mediante l’apposita apertura di controllo posizionata su 

uno dei lati.

 Sollevamento condensa fino a 550 mm

L’introduzione opzionale della pompa di sollevamento condensa 

PAC-DRP10DP-E consente di posizionare il collegamento di scolo 

fino a 550 mm di altezza, assicurando così maggiore libertà di 

progettazione del layout delle tubazioni e riducendo la necessità di 

tubazioni orizzontali.

 Pressione statica esterna massima di 200 Pa

La capacità aggiuntiva di pressione statica esterna consente una 

maggiore flessibilità a livello di estensione del condotto, dei tubi di 

biforcazione e di configurazione dell’uscita dell’aria.

 Rumorosità ridotta 

Grazie al nuovo design del ventilatore centrifugo e della bobina i 

livelli di rumorosità vengono ridotti notevolmente.

P40 P50 P63 P71 P80 P100 P125 P140

220V 50/100/200

230/240V 100/150/200

380V -

400/415V -

P
re

ss
io

n
e 

 
st

at
ic

a 
es

te
rn

a 
(P

a)

dB(A)

Capacità P40 P50 P63 P71 P80 P100 P125 P140

Alto 34 34 38 39 41 42 42 42

Basso 27 27 32 32 35 34 34 34V
e
lo

c
it

à
 

d
e
l 
v
e
n

ti
la

to
re

L
iv

el
lo

 d
i  

ru
m

o
ro

si
tà

MAX.

550mm

222mm

328mm

MAX.

550mm

222mm

328mm

1
2 3

4

Offset -4°

Optional

dB(A)

Canalizzata medio-alta prevalenza

PEFY-P VMH-E2 NEW
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MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna

Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria 
(basso-alto)

m3/min

l/s

cfm

Press. statica 
esterna*2

220V Pa

230,240 V Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

Diametro tubo di scolo locale

Livello sonoro 
(basso-alto)*3

220V dB(A)

230,240 V dB(A)

PEFY-P40VMH-E2 PEFY-P50VMH-E2 PEFY-P63VMH-E2 PEFY-P71VMH-E2

A 1 fase, 220-240V 50Hz/ a 1 fase 220-240V 60Hz

4.5 5.6 7.1 8.0

15400 19100 24200 27300

5.0 6.3 8.0 9.0

17100 21500 27300 30700

0.19 / 0.23 0.24 / 0.30 0.26 / 0.33

0.19 / 0.23 0.24 / 0.30 0.26 / 0.33

0.88 / 1.06 1.12 / 1.38 1.20 / 1.51

0.88 / 1.06 1.12 / 1.38 1.20 / 1.51

Zincato

380x745x900 380x1030x900

42 43 57

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)

Ventilatore Sirocco x 1 Ventilatore Sirocco x 2

10.0-14.0 13.5-19.0 15.5-22.0

167-233 225-317 258-367

353-494 477-671 547-777

50 · 100 · 200

100 · 150 · 200

Motore a induzione a 1 fase

0.13 0.18 0.23

ø12.7 ø15.88 ø15.88

ø6.35 ø9.52 ø9.52

O.D. 32

27-34 32-38 32-39

31-37 36-41 35-41

MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna

Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria 
(basso-alto)

m3/min

l/s

cfm

Press. statica 
esterna*2

220V Pa

230,240 V Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

Diametro tubo di scolo locale

Livello sonoro 
(basso-alto)*3

220V dB(A)

230,240 V dB(A)

PEFY-P80VMH-E2 PEFY-P100VMH-E2 PEFY-P125VMH-E2 PEFY-P140VMH-E2

A 1 fase, 220-240V 50Hz/ a 1 fase 220-240V 60Hz

9.0 11.2 14.0 16.0

30700 38200 47800 54600

10.0 12.5 16.0 18.0

34100 42700 54600 61400

0.32 / 0.40 0.48 / 0.58 0.48 / 0.59

0.32 / 0.40 0.48 / 0.58 0.48 / 0.59

1.47 / 1.83 2.34 / 2.66 2.35 / 2.70

1.47 / 1.83 2.34 / 2.66 2.35 / 2.70

Zincato

380x1030x900 380x1095x900

57 66 68

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)

Ventilatore Sirocco x 2

18.0-25.0 26.5-38.0 28.0-40.0

300-417 442-633 467-667

636-883 936-1342 989-1413

50 · 100 · 200

100 · 150 · 200

Motore a induzione a 1 fase

0.23 0.4

ø15.88

ø9.52

O.D. 32

35-41 34-42

38-43 38-44

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
 Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C(66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS. Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.
*2 La pressione statica è impostata su 100 Pa (a 220 V) / 150 Pa (a 230, 240 V) in fabbrica.
*3 Misurato in camera anecoica. 
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 Motore DC Inverter

 

La nuova serie VMHS: maggiore flessibilità 

installativa e maggiori prestazioni.

Le nuove unità interne canalizzate VMHS sono dotate di motore 

elettrico con DC Inverter ad alimentazione monofase: miglior 

controllo elettronico e minore rumorosità sono garantiti da tale 

soluzione.

 Modifica in remoto della prevalenza statica 

La prevalenza statica può essere modificata mediante comando 

remoto.

La pressione statica esterna, oltre che mediante dip-switch 

sull’unità, può essere modificata anche mediante comando 

remoto PAR-32MAA facilitando le operazioni di installazione.

È inoltre possibile scegliere fino a 5 livelli di impostazione: 50, 10  

150, 200 o 250 Pa.

 Regolazione automatica della velocità dell’aria

La modalità di velocità automatica del ventilatore consente di 

ottenere un riscaldamento rapido e confortevole già in fase di 

avviamento della modalità di riscaldamento. La modalità di velocità 

automatica del ventilatore, infatti, viene aggiunta alle tre modalità 

“Basso”, “Medio” e “Alto”, e rende possibile una climatizzazione 

rapida e confortevole poiché il flusso d’aria aumenta la sua velocità 

all’avvio e la diminuisce quando il comfort diventa stabile.

 Maggior silenziosità

Rispetto al  precedente model lo VMH, la ser ie VMHS si 

contraddistingue per una maggiore silenziosità durante i l 

funzionamento, diminuita nella misura del 15%.

1
2 3

4

Offset -4°

Optional

Canalizzata alta prevalenza

PEFY-P VMHS-E
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MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna
Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria  
(basso-medio-alto)

m3/min

Press. statica esterna*2 Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas mm

Liquido mm

Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro (basso-medio-alto)*3 dB(A)

PEFY-P200VMHS-E PEFY-P250VMHS-E

A 1 fase, 220-240V AC 50/60Hz

22.4 28.0

76000 95500

25.0 31.5

72300 90400

0.63/0.63/0.63 0.82/0.82/0.82

0.63/0.63/0.63 0.82/0.82/0.82

3.47/3.32/3.18 4.72/4.43/4.14

3.47/3.32/3.18 4.72/4.43/4.14

Zincato

470 x 1250 x 1120

97 100

Cross Fin

Sirocco x 2

50-61-72 58-71-84

(50)/(100)/150/(200)/(250)

Motore a induzione a 1 fase

0.87

-

19.05 22.2

9.52 9.52

32

36-39-43 39-42-46

*1 La capacità di raffreddamento/riscaldamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle seguenti condizioni:
 Raffreddamento: interno 27°C BS / 19°C BU, esterno 35°C BS. Riscaldamento: interno 27°C BS, esterno 7°C BS / 6°C BU.
*2 La pressione statica è impostata a 150 Pa (settaggio da fabbrica).
*3 Misurato in camera anecoica.
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 Flusso dell’aria a un livello ottimale

 

Progettato per un funzionamento silenzioso e una 

semplice manutenzione, è in grado di offrire 

una climatizzazione efficiente e confortevole.

Il flusso dell’aria viene mantenuto a un livello ottimale in base 

all’altezza del soffitto. È possibile selezionare il flusso dell’aria più 

adatto per soffitti alti fino a 4.2m, aumentando così l’efficacia della 

climatizzazione e il comfort.

 Extra sottile

Particolarmente sottile con linee curve molto di classe, la serie 

PCFY si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di interno. È dotata 

anche di un’unica uscita dell’aria che consente alla modalità con 

pala automatica di funzionare da serranda quando l’unità è spenta.

 Installazione estremamente semplificata

Il sistema a sospensione diretta elimina la necessità di dover 

rimuovere l’apparecchiatura di fissaggio dall’unità principale, 

riducendo i tempi di installazione. 

Le tubazioni di scarico condensa possono essere collegate a 

sinistra o a destra dell’unità.

 Deflettore mobile automatico

La modalità con deflettore mobile 

automatico distribuisce l’aria 

uniformemente.

Il deflettore mobile oscilla auto-

maticamente verso l’alto e verso il 

basso per distribuire l’aria in modo 

uniforme in ogni angolo del locale. 

 Variazione automatica della velocità dell’aria

In aggiunta alla selezione delle 4 velocità, la serie PCFY può essere 

impostata per variare automaticamente la velocità dell’aria in 

relazione alle condizioni ambientali: in partenza, la velocità sarà 

massima per consentire una veloce regimazione; in prossimità 

del setpoint  il sistema diminuirà automaticamente la velocità per 

garantire un comfort stabile.

Movimento 

automatico

De!ettore 

mobile

5

1
2 3

4

Offset -4°

Pensile a soffitto

PCFY-P VKM-E
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MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna
Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria*2 m3/min

l/s

cfm

Press. statica esterna Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro*2*3 dB(A)

PCFY-P40VKM-E PCFY-P63VKM-E PCFY-P100VKM-E PCFY-P125VKM-E

A 1 fase, 220-230-240VAC 50Hz

4.5 7.1 11.2 14.0

15400 24200 38200 47800

5.0 8.0 12.5 16.0

17100 27300 42700 54600

0.04 0.05 0.09 0.11

0.04 0.05 0.09 0.11

0.28 0.33 0.65 0.76

0.28 0.33 0.65 0.76

Nr. Munsell 6.4Y 8.9/ 0.4

230x960x680 230x1280x680 230x1600x680

24 32 36 38

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo di rame)

Ventilatore Sirocco x 2 Ventilatore Sirocco x 3 Ventilatore Sirocco x 4

10-11-12-13 14-15-16-18 21-24-26-28 21-24-27-31

167-183-200-217 233-250-267-300 350-400-433-467 350-400-450-517

353-388-424-459 494-530-565-636 742-847-918-989 742-847-953-1095

0

Motore DC a 1 fase

0.090 0.095 0.160

Tessuto a nido d’ape in polipropilene (a lunga durata)

ø12.7 ø15.88 ø15.88 / ø19.05 (compatibile)

ø6.35 ø9.52

O.D. 26 (1)

29-32-34-36 31-33-35-37 36-38-41-43 36-39-42-44

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
 Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C (66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS. Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.
*2 Portata del flusso dell’aria/livello di rumorosità espressi in (basso-medio1-medio2-alto).
*3 Misurato in camera anecoica.
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Design elegante, linee semplici e pulite, 

dimensioni compatte e stesso “family feeling”: 

la soluzione ideale per uso residenziale, uffici 

e grandi magazzini.

 5 possibilità installative

Le tubazioni a 5 possibilità installative offrono maggiore flessibilità nell’installazione.

Tutte le tubazioni comprese quella di scarico della condensa possono essere collegate a partire dal retro, dal lato destro o sinistro dell’unità, 

dalla base, consentendo una maggiore flessibilità nella distribuzione delle tubazioni e nella selezione dell’installazione.

PKFY-P VHM

PKFY-P VBM

VBM (P15~P25)

VHM (P32~P50)

VKM (P63~P100)

 Pannello frontale liscio & finitura bianco puro

Tutti modelli della serie PKFY adottano ora un pannello frontale 

liscio piuttosto che la griglia della versione precedente. Inoltre, 

inseguendo un concetto di design che si armonizzasse il più 

possibile e virtualmente con tutti gli ambienti interni, il colore 

dell’unità è stato cambiato da bianco a bianco puro. 

Capacità P15 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P100

VBM

VHM

VKM

PKFY-P VKM

5

1
2 3

4

Offset -4°

4

1
2 3

4

Offset -4°

4

1
2 3

4

Offset -4°

A parete

PKFY-P VB(H)(K)M-E
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SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna
Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria*2 m3/min

l/s

cfm

Press. statica esterna Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro*2*3 dB(A)

PKFY-P15VBM-E PKFY-P20VBM-E PKFY-P25VBM-E PKFY-P32VHM-E PKFY-P40VHM-E

A 1 fase, 220-230-240VAC 50Hz

1.7 2.2 2.8 3.6 4.5

5800 7500 9600 15400 15400

1.9 2.5 3.2 4.0 5.0

6500 8500 10900 13600 17100

0.04 0.04

0.04 0.04

0.20 0.40

0.20 0.30

Nr. Munsell 1.0Y 9.2/0.2

2295x815x225 295x898x249

10 13

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo di rame)

Ventilatore a flusso lineare x 1

4.9-5.0-5.2-5.3 4.9-5.2-5.6-5.9 9-10-11 9-10.5-11.5

82-83-87-88 82-87-93-98 150-167-183 150-175-192

173-177-184-187 173-184-198-208 318-353-388  318-371-406

0

Motore a induzione a 1 fase Motore DC

0.017 0.030

Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)

ø12.7

ø6.35

I.D. 16 (5/8)

29-31-32-33 29-31-34-36 34-37-41 34-38-41

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
 Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C (66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS. Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.
*2 Portata del flusso dell’aria/livello di rumorosità sono indicati in (basso-medio1-medio2-alto) o (basso-medio-alto) o (basso-alto) a seconda dei modelli.
*3 Misurato in camera anecoica. 

MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna
Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria*2 m3/min

l/s

cfm

Press. statica esterna Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro*2*3 dB(A)

PKFY-P50VHM-E PKFY-P63VKM-E PKFY-P100VKM-E

A 1 fase, 220-230-240VAC 50Hz

5.6 7.1 11.2

19100 24200 38200

6.3 8.0 12.5

21500 27300 42600

0.04 0.05 0.08

0.03 0.04 0.07

0.40 0.37 0.58

0.30 0.30 0.51

Nr. Munsell 1.0Y 9.2/0.2

295x898x249 365x1170x295

13 21

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo di rame)

Ventilatore a flusso lineare x 1

9-10.5-12 16-20 20-26

150-175-200 267-333 333-433

318-371-424 565-706 706-918

0

Motore DC

0.030 0.056

Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)

ø12.7 ø15.88 ø15.88 / 19.05

ø6.35 ø9.52

I.D. 16 (5/8)

34-39-43 39-45 41-49
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Unità interne serie Family 15 20 22 25 35 42 50

MSZ-EF - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MSZ-SF ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓

 

Il nuovo LEV Kit permette di collegare in 

un medesimo sistema VRF CITY MULTI sia 

unità interne standard VRF che unità interne 

residenziali della serie Family. 

 Facilità di installazione e manutenzione

Il nuovo LEV Kit trova facile collocazione in un controsoffitto o  

una nicchia dedicata grazie a l le sue r idotte dimensioni 

(183x355x142mm) (AxLxP), ma soprattutto grazie alla possibilità 

di installazione verticale od orizzontale senza tubo di scarico della 

condensa.                                                                                          

Inoltre i 15m di lunghezza tubazione disponibili tra Unità Interna 

Residenziale e LEV Kit, lo rendono posizionabile in maniera 

altrettanto flessibile ed efficace.

 Massimo comfort e qualità dell’aria

La qualità dell’ambiente in cui soggiorniamo dipende anche dal 

livello di rumore percepito. I climatizzatori Mitsubishi Electric, 

associati ad un sistema VRF CITY MULTI tramite LEV Kit, 

contribuiscono a mantenere il più elevato comfort acustico del 

mercato.

Inoltre anche in termini di qualità dell’Aria, le unità interne 

residenziali della serie Family garantiscono elevato potere filtrante 

adottando filtri al Nanoplatino.

Il nuovo LEV Kit permette di collegare unità interne residenziali eleganti e di design, i cui canoni stilistici si sposano alla perfezione con grandi 

impianti per applicazioni residenziali ed hotel, laddove il design è uno degli elementi determinanti nella scelta delle unità interne.

 Unità Interne residenziali serie Family

Le unità interne residenziali della serie Family collegabili al 

LEV Kit sono le seguenti:

Interno di
una carrozza  

del treno

Interno vettura  
non rumorosa 

(40 km/h)

Interno di  
una biblioteca

Rumore
del fruscio 
delle foglie

Limite  
dell’udito  
umano 

80dB(A) 60dB(A) 40dB(A) 21dB(A) 
MSZ-EF 10dB(A)

A parete design 

PAC-LV11-E
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 Configurazione di Sistema

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

Alimentazione

Unità Interne residenziali  
linea Family compatibii

Numero di derivazioni

Distanza massima tra unità Interna  
e LEV Kit

m

Unità Esterne CITY MULTI supportate

Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Scarico Condensa

Installazione

Diametro tubazioni  
del refrigerante

Liquido mm

Gas mm

Comandi remoti compatibili

PAC-LV11-E

A 1 fase, 220-240VAC 50Hz

MSZ-EF (Kirigamine zen)

MSZ-SF - MFZ-KJ

1 porta

15

Serie Small Y - Serie Y (Nominal/Seasonal) - Serie Y Zubadan (YHM) - Serie Y Replace Multi (YJM)

Serie R2 (Nominal/Seasonal) - Serie R2 Replace Multi  (YJM)

 Serie WY (YHM) - Serie WR2 (YHM)

180x355x142

3.5

Non necessario

Verticale

Orizzontale

6.35 (a brasare)

-

Di Serie: Telecomando in dotazione a corredo dell’unità interna resideziale serie Family

Opzionale (da acquistare separatamente): 

1. Comando Remoto a filo di tipo MA interfacciato tramite scheda MAC-397IF  

(opzionale da integrare nell’unità interna (da acquistare separatamente).

2. Comando Remoto a filo di tipo ME interfacciato tramite morsettiera del LEV Kit.

Unità Esterna VRF

AE-200

M-NET sistema 

centralizzato

Ad altre

Unità Esterne

Comando 

remoto MA

Linea di trasmissione MA

Unità Interne VRF

LEV Kit

Serie MSZ-EF (ZEN) Serie MSZ-SF

Telecomando wireless Telecomando 

wireless

Tel Tel

wir

M-NET bus di 
tramissione dati

Comando

LEV Kit
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Unità interne serie Family 25 35 50

MFZ-KJ

✓ ✓ ✓

 

Il nuovo LEV Kit permette di collegare in 

un medesimo sistema VRF CITY MULTI sia 

unità interne standard VRF che unità interne 

residenziali della serie Family. 

Unità interne residenziali serie Family

Da oggi è possibile collegare attraverso LEV Kit l’unità a pavimento 

MFZ-KJ della serie Family nelle taglie indicate:

Facilità di installazione e manutenzione

Il nuovo LEV Kit trova facile collocazione in un controsoffitto o una nicchia dedicata grazie alle sue ridotte dimensioni (183x355x142mm) 

(AxLxP), ma soprattutto grazie alla possibilità di installazione verticale od orizzontale senza tubo di scarico della condensa. Inoltre i 15m di 

lunghezza tubazione disponibili tra Unità Interna Residenziale e LEV Kit, lo rendono posizionabile in maniera altrettanto flessibile ed efficace.

Massimo comfort e qualità dell’aria

La qualità dell’ambiente in cui soggiorniamo dipende anche dal 

livello di rumore percepito. I climatizzatori Mitsubishi Electric, 

associati ad un sistema VRF CITY MULTI tramite LEV Kit, 

contribuiscono a mantenere il più elevato comfort acustico del 

mercato.

 Multi-flow vane 

La bocchetta di mandata è caratterizzata dalla presenza di tre diversi deflettori ognuno con un profilo appositamente studiato per poter 

ottimizzare la distribuzione dell’aria in uscita, massimizzando il comfort sia in raffrescamento che in riscaldamento.

Riscaldamento

La direzione del flusso 
in uscita può essere 
impostata liberamente

Riscaldamento rapido

All’avviamento parte 
dell’aria riscaldata vie-
ne indirizzata verso il 
basso, in prossimità 
della ripresa, in modo 
che venga aspirata 
dall’unità e permetta 
di alzare più veloce-
mente la temperatura 
dell’aria in uscita.

Raffrescamento

A pavimento design 

PAC-LV11-E
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 Configurazione di Sistema

Unità Esterna VRF

AE-200

M-NET sistema 

centralizzato

Ad altre

Unità Esterne

Comando 

remoto MA

Linea di trasmissione MA

Unità Interne VRF

LEV Kit

M-NET bus di 
tramissione dati

Comando

Telecomando 

wireless

Tel

wir

Telecomando 

wireless

Tel

wir

LEV Kit

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

Alimentazione

Unità Interne residenziali  
linea Family compatibii

Numero di derivazioni

Distanza massima tra unità Interna  
e LEV Kit

m

Unità Esterne CITY MULTI supportate

Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Scarico Condensa

Installazione

Diametro tubazioni  
del refrigerante

Liquido mm

Gas mm

Comandi remoti compatibili

PAC-LV11-E

A 1 fase, 220-240VAC 50Hz

MSZ-EF (Kirigamine zen)

MSZ-SF - MFZ-KJ

1 porta

15

Serie Small Y - Serie Y (Nominal/Seasonal) - Serie Y Zubadan (YHM) - Serie Y Replace Multi (YJM)

Serie R2 (Nominal/Seasonal) - Serie R2 Replace Multi  (YJM)

 Serie WY (YHM) - Serie WR2 (YHM)

180x355x142

3.5

Non necessario

Verticale

Orizzontale

6.35 (a brasare)

-

Di Serie: Telecomando in dotazione a corredo dell’unità interna resideziale serie Family

Opzionale (da acquistare separatamente): 

1. Comando Remoto a filo di tipo MA interfacciato tramite scheda MAC-397IF  

(opzionale da integrare nell’unità interna (da acquistare separatamente).

2. Comando Remoto a filo di tipo ME interfacciato tramite morsettiera del LEV Kit.

Serie MFZ-KJSerie MFZ-KJ
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Per salotti, camere da letto o uffici in cui è 

richiesto un design sofisticato: un climatizzatore 

montato a piano performante e dal design 

sofisticato.

 Design sofisticato

Da Mitsubishi Electric, un climatizzatore montato a piano dal 

design innovativo: un piacevole mix di forme lineari e funzioni 

diversificate. Progettato per lasciare libere le pareti dei locali, 

fornire un fresco confortevole in estate e un piacevole calore in 

inverno. Il colore “Bianco puro lucido” garantisce un look lussuoso, 

ideale per qualsiasi locale. Le prese di uscita dell’aria superiore e 

inferiore rimangono entrambe chiuse quando il climatizzatore è 

spento, offendo così un aspetto elegante e di effetto. Un bellissimo 

e innovativo climatizzatore Mitsubishi, che si adatta alla perfezione 

ai vostri interni eleganti.

 Sottile ma potente

Il corpo dell’unità è sottile e snello, l’essenza della compattezza. 

Le dimensioni ideali per salotti, camere da letto e molti altri locali. 

Il pannello frontale può essere rimosso ed è lavabile, quindi 

le operazioni di pulizia sono semplicissime. Una pulizia facile e 

regolare consente al vostro climatizzatore di mantenere il suo 

aspetto gradevole e di funzionare sempre garantendo il risparmio 

energetico.

4

1
2 3

4

700mm

6
0
0
m
m

200
mm

PFFY-P VKM-E
A pavimento design 



123

 - U
N

IT
À

 IN
T
E

R
N

E

 Distribuzione dell’aria ottimale

La distribuzione dell’aria in modo potente ed efficace realizzata 

attraverso le prese di uscita dell’aria superiore e inferiore consente 

di ottenere temperature confortevoli all’interno del locale. L’angolo 

del deflettore superiore è controllabile in remoto, con 5 livelli di 

direzione del flusso dell’aria (+Oscillazione e Automatico) e 4 livelli 

di portata aria. Impostando l’angolo del deflettore in posizione 

quasi verticale, è possibile evitare il fastidioso flusso dell’aria diretto 

e ottenere quindi un confort ancora maggiore.

L’aria che esce dalle prese dell’aria superiore e inferiore viene 

controllata in modo ottimale e distribuita uniformemente in ogni 

angolo del locale. In modalità di riscaldamento, l’aria calda viene 

controllata in modo intelligente per restare a livello del pavimento: 

non soffrirete mai più di freddo ai piedi!

14 16 18 20 22 24 26 ˚C

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna
Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria (basso-
medio-alto-extra alto)

m3/min

Press. statica esterna Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria (opzionale)

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

Diametro tubo di scolo locale

Livello sonoro  
(basso-medio-alto-extra alto)*2

dB(A)

PFFY-P20VKM-E PFFY-P25VKM-E PFFY-P32VKM-E PFFY-P40VKM-E

A 1 fase, 220-240V 50Hz

2.2 2.8 3.6 4.5

7500 9600 12300 15400

2.5 3.2 4.0 5.0

8500 10900 13600 17100

0.025 0.025 0.025 0.028

0.025 0.025 0.025 0.028

0.20 0.20 0.20 0.24

0.20 0.20 0.20 0.24

Plastica (bianco puro)

600x700x200

15

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)

Ventilatore a flusso lineare x 2

5.9-6.8-7.6-8.7 6.1-7.0-8.0-9.1 6.1-7.0-8.0-9.1 8.0-9.0-9.5-10.7

0

   Motore DC

0.03x2

Tessuto a nido d’ape in polipropilene (filtro alla catechina)

ø12.7

ø6.35

D.I. 16 (tubo in PVC collegabile a VP-16)

27-31-34-37 28-32-35-38 28-32-35-38 35-38-42-44

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
 Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C (66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS. Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BU.
*2 Misurato in camera anecoica. 
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 Unità compatta

 

Pavimento in vista, ideale per le zone perimetrali.

Un’unità compatta per un condizionamento facile anche nella zona 

perimetrale. Il corpo compatto profondo 220mm (8-11/16in.) può 

essere facilmente installato nella zona perimetrale per ottenere un 

condizionamento efficace anche in quest’area.

 Caratteristiche del modello PFFY-P VLEM-E

• Design standardizzato con linee delicate.

• Si adatta a diversi tipi di spazio, da uffici a negozi a ospedali.

• È possibile installare un umidificatore con pellicola impermeabile 

al vapore acqueo.

• È possibile installare un comando remoto nell’apposito 

alloggiamento, nascondendolo, pertanto alla vista.

 Deumidificare rinfrescando

La funzione di deumidif icazione elettronica consente di 

deumidificare rinfrescando.

Il corpo compatto profondo 220mm può essere facilmente 

installato nella zona perimetrale per ottenere un condiziona-mento 

efficace anche in quest’area.

4

1
2 3

4

PFFY-P VLEM-E
A pavimento 
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SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna
Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria*2 m3/min

l/s

cfm

Press. statica esterna Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro*2*3*4 dB(A)

PFFY-P20VLEM-E PFFY-P25VLEM-E PFFY-P32VLEM-E PFFY-P40VLEM-E PFFY-P50VLEM-E PFFY-P63VLEM-E

A 1 fase, 220-240V 50Hz/ a 1 fase 208-230V 60Hz

2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

7500 9600 12300 15400 19100 24200

2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

8500 10900 13600 17100 21500 27300

0.04 / 0.06 0.06 / 0.07 0.065 / 0.075 0.085 / 0.09 0.1 / 0.11

0.04 / 0.06 0.06 / 0.07 0.065 / 0.075 0.085 / 0.09 0.1 / 0.11

0.19 / 0.25 0.29 / 0.30 0.32 / 0.33 0.40 / 0.41 0.46 / 0.47

0.19 / 0.25 0.29 / 0.30 0.32 / 0.33 0.40 / 0.41 0.46 / 0.47

Nr. Munsel 5Y 8/1 (Pittura acrilica)

630x1050x220 630x1170x220 630x1410x220

23 25 26 30 32

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)

Ventilatore Scirocco x 1 Ventilatore Scirocco x 2

5.5-6.5 7.0-9.0 9.0-11.0 12.0-14.0 12.0-15.5

92-108 117-150 150-183 200-233 200-258

194-230 247-318 318-388 424-494 424-547

0

Motore a induzione a 1 fase

0.015 0.018 0.030 0.035 0.050

Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)

ø12.7 ø15.88

ø6.35 ø9.52

D.I. 26 (1) <Tubo accessorio D.E. 27 (estremità superiore: D.E. 20)>

34-40 35-40 38-43 40-46

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
 Raffreddamento: interno 27°C (81°F) BS/19°C (66°F) BU, esterno 35°C (95°F) BS. Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (43°F) BS.
*2 Portata del flusso dell’aria/livello di rumorosità sono indicati in (basso- alto).
*3 Punto di misurazione: 1m x 1m, Alimentazione: AC240V/50Hz
 1dB(A) meno con AC230V/50Hz.
 2dB(A) meno con AC220V/50Hz.
 3dB(A) meno con punto di misurazione a 1.5 m x 1.5 m.
*4 Misurato in camera anecoica. 
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 Unità compatta 

 

Pavimento ad incasso: facilità di installazione 

per un condizionamento efficace.

Un’unità compatta per un condizionamento facile anche nella 

zona perimetrale. Il corpo compatto profondo 220 mm può 

essere facilmente installato nella zona perimetrale per ottenere un 

condizionamento efficace anche in quest’area.

È possibile, inoltre, impostare la mandata dell’aria in direzione 

orizzontale (solo per il modello PFFY-P VLRM-E).

 Deumidificare rinfrescando

La funzione di deumidificazione elettronica consente di deumidifi-

care rinfrescando. Deumidificazione ottima legata alla temperatura 

interna per prevenire un sovra-raffreddamento. È possibile ottenere 

una deumidificazione rinfrescante.

 Selezione della pressione statica esterna

La serie VLRMM permette di selezionare la pressione statica 

esterna fra 3 diverse opzioni: 20, 40 o 60 Pa.

 Regolazione automatica della velocità dell’aria

La modalità di velocità automatica del ventilatore, in dotazione alla 

serie VLRMM, consente di ottenere un riscaldamento rapido e 

confortevole già in fase di avviamento della modalità di riscalda- 

mento. La modalità di velocità automatica del ventilatore, infatti, 

viene aggiunta alle tre modalità standard “Basso”, “Medio” e 

“Alto” (sulla serie VLRM, le modalità sono due), e rende possibile 

una climatizzazione rapida e confortevole poiché il flusso d’aria 

aumenta la sua velocità all’avvio e la diminuisce quando il comfort 

diventa stabile.

VLRM

VLRMM

4

1
2 3

4

4

1
2 3

4

PFFY-P VLRM(M)-E
A pavimento incasso
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SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna
Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria m3/min

l/s

cfm

Press. statica esterna Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

Diametro tubo di scolo locale
Livello sonoro dB(A)

PFFY-P20VLRM-E PFFY-P25VLRM-E PFFY-P32VLRM-E PFFY-P40VLRM-E PFFY-P50VLRM-E PFFY-P63VLRM-E

A 1 fase, 220-240V 50Hz/ a 1 fase 208-230V 60Hz

2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

7500 9600 12300 15400 19100 24200

2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

8500 10900 13600 17100 21500 27300

0.04 / 0.06 0.06 / 0.07 0.065 / 0.075 0.085 / 0.09 0.1 / 0.11

0.04 / 0.06 0.06 / 0.07 0.065 / 0.075 0.085 / 0.09 0.1 / 0.11

0.19 / 0.25 0.29 / 0.30 0.32 / 0.33 0.40 / 0.41 0.46 / 0.47

0.19 / 0.25 0.29 / 0.30 0.32 / 0.33 0.40 / 0.41 0.46 / 0.47

Nr. Munsel 5Y 8/1 (Pittura acrilica)

639x886x220 639x1006x220 639x1246x220

23 25 26 30 32

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)

Ventilatore Scirocco x 1 Ventilatore Scirocco x 2

5.5-6.5 7.0-9.0 9.0-11.0 12.0-14.0 12.0-15.5

92-108 117-150 150-183 200-233 200-258

194-230 247-318 318-388 424-494 424-547

0

Motore a induzione a 1 fase

0.015 0.018 0.030 0.035 0.050

Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)

ø12.7 ø15.88

ø6.35 ø9.52

D.I. 26 (1) <Tubo accessorio D.E. 27 (estremità superiore: D.E. 20)>

34-40 35-40 38-43 40-46

MODELLO

Alimentazione

Capacità in  
raffreddamento*1

kW

Btu/h

Capacità in  
riscaldamento*1

kW

Btu/h

Potenza consumata Raffreddamento kW

Riscaldamento kW

Corrente Raffreddamento A

Riscaldamento A

Finitura esterna
Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Scambiatore di calore

Ventilatore Tipo x Quantità

Portata d’aria 
(basso-medio-alto)

m3/min

l/s

cfm

Press. statica esterna*2 Pa

Motore Tipo

Potenza resa kW

Filtro dell’aria

Diametro tubo  
refrigerante

Gas (svasatura) mm

Liquido (svasatura) mm

Diametro tubo di scolo locale

Livello sonoro 
(basso-medio-alto)*3

20Pa dB(A)

40Pa dB(A)

60Pa dB(A)

PFFY-P20VLRMM-E PFFY-P25VLRMM-E PFFY-P32VLRMM-E PFFY-P40VLRMM-E PFFY-P50VLRMM-E PFFY-P63VLRMM-E

A 1 fase, 220-240V 50Hz/ a 1 fase 220-240V 60Hz

2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

7500 9600 12300 15400 19100 24200

2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

8500 10900 13600 17100 21500 27300

0.04 0.04 0.05 0.05 0.07

0.04 0.04 0.05 0.05 0.07

0.34 0.38 0.43 0.48 0.59

0.34 0.38 0.43 0.48 0.59

Piastra in acciaio zincato

639x886x220 639x1006x220 639x1246x220

18.5 20 21 25 27

Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)

Ventilatore Scirocco x 1 Ventilatore Scirocco x 2

4.5-5.5-6.5 6.5-7.5-9.0 8.0-9.5-11.0 10.0-12.0-14.0 11.0-13.0-15.5

75-92-108 108-125-150 133-158-183 167-200-233 183-217-258

159-194-230 230-265-318 282-335-388 353-424-494 388-459-547

20/40/60

Motore DC senza spazzole

0.096

Tessuto a nido d’ape in polipropilene (lavabile)

ø12.7  a brasare ø15.88 a brasare

ø6.35  a brasare ø9.52  a brasare

D.I. 26 (1) <Tubo accessorio D.E. 27 (estremità superiore: D.E. 20)>

31-36-40 27-32-37 30-36-40 32-37-41 35-40-44

34-39-42 30-35-41 32-38-42 35-40-44 36-42-47

35-40-43 32-37-42 3.5-39-44 36-41-45 38-43-48

*1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti. 
 Raffreddamento: interno 27°C (81°F) DB/19°C (66°F) BS, esterno 35°C (95°F) DB. Riscaldamento: interno 20°C (68°F) BS, esterno 7°C (45°F) BS/6°C (43°F) BS.
*2 La pressione statica esterna è impostata su 20Pa in fabbrica.
*3 Il livello di rumorosità in esercizio viene misurato a 1m di distanza dal lato anteriore e da quello posteriore dell’unità in camera anecoica (misuratore di rumorosità, scala A). Collegare il condotto lungo 

1m alla presa di uscita dell’aria.
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La barriera d’aria (o cortina) rappresenta la 

soluzione ideale per creare un effetto barriera 

tra ambiente interno ed esterno. Interponendosi 

idealmente all’apertura della porta, la barriera 

neutralizza l’ingresso dell’aria esterna con il 

suo contenuto di inquinanti mantenendo un 

ambiente interno salubre e confortevole.

 Ventilatore a 3 velocità

Tramite i comandi remoti PAR-30MAA o PAR-21MAA o PAR-

F27MEA è possibile modulare la velocità del ventilatore su 3 

velocità (tra 6 selezionabili in fase d’avviamento).

 Tecnologia Ecopower Air

Le barriere d’aria VRF sono dotate di tecnologia 

EcoPower Air che aumenta la velocità di 

proiezione, l’uniformità e l’efficienza energetica 

dell’unità. 

La tecnologia EcoPower Air fornisce un più efficace sbarramento 

d’aria ed una prestazione aumentata come conseguenza della 

combinazione di un design specifico del plenum dell’aria, un ugello 

convergente e di un griglia attiva a cellula di uscita dell’aria.

VRF HP R DXE

VRF HP DXE

 Uniformità dell’aria di mandata

Le barriere d’aria VRF di Mitsubishi Electric testate secondo le 

normative ISO 27327 assicurano un’uniformità dell’aria di 

mandata al top della categoria (92%).

La barriera d’aria è un’unità interna che pur non impedendo il 

passaggio blocca la polvere, il gas  di scappamento, fumo, odori 

ed insetti (per. es. mosche e zanzare). La protezione offerta 

all’ambiente permette ai clienti di entrare ed uscire liberamente.

La barriera d’aria, essendo invisibi le, rende l’entrata e la 

movimentazione di materiali e merci semplicissima.

Plenum aria

Ugello 
convergente

Griglia cellulare Ventilatore centrifugo

1
2 3

4

VRF HP DXE (a vista)

VRF HP R DXE (ad incasso)
Barriere d’aria
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 Installazione appropriata

Nel processo di selezione di una barriera d’aria è fondamentale 

assicurarsi che la larghezza della barriera d’aria oltrepassi la 

larghezza della porta e che non si preveda l’installazione oltre 

l’altezza specificata (3.8m). Solo in questo modo la barriera 

assicurerà la sua efficacia di funzionamento.

NO
SI
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SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO A VISTA

Alimentazione*1

Capacità in riscaldamento*2 kW

Capacità in raffreddamento*2 kW

Indice di potenza
Corrente A

Larghezza porta mm

Altezza porta 
massima

Sito Protetto*4 mm

Sito Esposto*4 mm

Velocità massima dell’aria*5 m/s

Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Ventilatore Portata d’aria m3/min

Press. Statica esterna Pa

Uniformità di  
mandata dell’aria

ISO 27327 %

Livello sonoro dB(A)

VRF HP1000 DXE VRF HP1500 DXE VRF HP2000 DXE

A 1 fase, 220-240VAC 50Hz A 1 fase, 220-240VAC 50Hz A 1 fase, 220-240VAC 50H

8.3 13.2 15.7

7.4 11.8 14.0

P71 P125 P140

0.8 (7.3)*3 1.2 (12.1)*3 1.4 (14.1)*3

1000 1500 2000

3800 3800 3800

3300 3300 3300

9 9 9

306x1300x468 306x1825x468 306x2350x468

46 67 84

16.1-19.5-21.8 24.2-30.0-34.5 29.8-35.7-39.3

0 0 0

90 92 90

50-55-58 49-54-58 50-55-58

MODELLO AD INCASSO

Alimentazione*1

Capacità in riscaldamento*2 kW

Capacità in raffreddamento*2 kW

Indice di potenza
Corrente A

Larghezza porta mm

Altezza porta 
massima

Sito Protetto*4 mm

Sito Esposto*4 mm

Velocità massima dell’aria*5 m/s

Dimensioni AxLxP mm

Peso netto kg

Ventilatore Portata d’aria m3/min

Press. Statica esterna Pa

Uniformità di  
mandata dell’aria

ISO 27327 %

Livello sonoro dB(A)

VRF HP1000 R DXE VRF HP1500 R DXE VRF HP2000 R DXE

A 1 fase, 220-240VAC 50Hz A 1 fase, 220-240VAC 50Hz A 1 fase, 220-240VAC 50Hz

8.3 13.2 15.7

7.4 11.8 14.0

P71 P125 P140

0.8 (7.3)*3 1.2 (12.1)*3 1.4 (14.1)*3

1000 1500 2000

3800 3800 3800

3300 3300 3300

9 9 9

354x1250x485 354x1750x485 354x2340x485

46 67 84

16.1-19.5-21.8 24.2-30.0-34.5 29.8-35.7-39.3

0 0 0

90 92 90

50-55-58 49-54-58 50-55-58

*1 La barriera d’aria è munita di resistenza elettrica (se attivata, interviene solo durante lo sbrina-
mento dell’unità esterna) che se collegata richiede alimentazione separata a 380-415VAC, 3 
fasi, 50Hz. 

*2 Alle condizioni nominali in Riscaldamento: interno 20°CBS, esterno 7°CBS/6°CBU. 
Alle condizioni nominali in Raffrescamento: interno 20°CBS, esterno 35°CBS/27°CBU.

*3 Il dato tra parentesi rappresenta la corrente assorbita durante l’inserimento della resistenza elet-
trica se collegata (durante ciclo di sbrinamento unità esterna)

*4 Per Sito Protetto si intende che la barriera d’aria è installata a protezione di una porta che non è 
direttamente esposta verso l’ambiente esterno ma a sua volta protetta da una contro-porta. Per 
Sito Esposto si intende che la barriera  è a protezione di una porta che è esposta direttamente 
verso l’ambiente esterno.

*5 Alla  bocca di mandata ed alla massima velocità del ventilatore.

NO
SI


